
NARVA LINNAVALITSUS 

KORRALDUS I 
Narva	 17.10.2012. a nr 1002-k 

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Vaikne piiik 3 uksikelamu rekonstrueerimine) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 
19.09.2012. a taotles Natalja Sotsinskaja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti1t projekteerimistingimusi Vaikne poik 3 tiksikelamu 
rekonstrueerimiseks. 

2. OIGUSLIKUD ALUSED 
2.1	 Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 

kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.2	 Narva linna ehitusmaaruse §22 Ioike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
 

korraldusega Linnavalitsus.
 

·3.0TSUS 
Kinnitada projekteerimistingimused Vaikne poik 3 uksikelamu rekonstrueerimiseks jargnevalt: 

3.1 ULDANDMED 
3.1.1	 Ehitisregistri andmed: eramu (pooleliolev), ehitisregistri kood 118008483, 2 korrust, 

ehitisealune pind 126 m2
; kanalisatsioonitoru, ehitisregistri kood 220598202, 

ehitisealune pind 2,4 m2
; veetorustik, ehitisregistri kood 220598203, ehitisealune 

pind 0,8 m2
. 

3.1.2	 Kinnistusraamatu andmed: katastriuksuse tunnus 51103:003:0015, pindala 600,0 m2
. 

3.1.3	 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste 19.09.2012. a 
taotlus nr 8583/1-14, Ehitusseadus, Narva linna iildplaneering, Narva linna 
ehitusmaarus, Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid, Asjaoigusseadus, 
Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiiv 2002/91/EU ehitiste energiatohususe kohta. 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 
Projekti koostamise eesmargiks on Vaikne poik 3 uksikelamu rekonstrueerimine. 

3.3 ULDNOUDED 

3.3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud maarus nr 67 
"Nouded ehitusprojektile"; 
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 1: Eelprojekti 
seletuskiri" vci Eesti Standard EVS 865-2:2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 2: 
Pchiprojekti ehituskirjeldus"; 
-Eesti Standard EVS 811:2012 .Hoone ehitusprojekt"; 
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 .Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: Ehitistele esitatava 
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus"; 
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud maarus nr. 48 "Narva linna 
ehitusmaarus"; 
-Eesti standard EVS 907 "Rajatiste ehitusprojekt", 



3.3.2 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 
3.3.3 Projekt peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva vastutava 

spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 19 4 p I). 
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettenahtud juhtudel. 
3.3.5 Enne projekteerimise algust tuleb labi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus 

lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel. 
3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: "Vaikne poik 3 

uksikelamu rekonstrueerimise ehitusprojekt". 
3.3.7 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja 

Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee. 
3.3.8 Projekti koostamisel kasutada West tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi 

alusplaani tapsusega M 1:500. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna 
spetsialisti poolt kooskolastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal 
ehitusprojekti lisana. 

3.3.9 Asendiplaan esitada mootkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: .Ehitiste 
eksplikatsioon" (sh valisvorkude andmed) ning kinnistu tehnilised naitajad. 
Asendiplaanil eristada rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa, ehitiste 
asukohad ja mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, 
juurdepaasud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja valjasoit krundilt jne. Anda hoone 
vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee aravool (sadevett mitte juhtida 
korvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt sailitada olemasolev korghaljastus. Naidata 
prutigikonteinerirte) asukoht. 

3.3.10 Varvivaated	 esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata peasissepaasude 
detaillahendused, vaadete tahistused, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse 
materjalid, varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. 

3.3.11 Hoone	 tarindite soojustamise puhul esitada soojustatud piirdetarindite loiked ja 
soojustatud valisseina (umber aknaava) loige, fassaadide soojustamise skeem, 
soojustehnilised arvutused koos valemitega. 

3.3.12 Eelneva	 ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad 
projekteerimiseelseid seaduslikul alusel pustitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, 
projekti tellija lahteulesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste 
kinnitamise kohta, kehtestatud detailplaneeringu pohijoonise koopia esitada 
ehitusprojekti lisadena. 

3.3.13 Kinnistusiseste	 teede projekteerimise puhul esitada teekatte ristloige ja pohilised 
pinnakatete Wade mahud. 

3.3.14 Esitada Arhitektuuri-	 ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks ehitusprojekt 
vahemalt kahes identses komplekteeritud eksemplaris. Oks projekti eksemplar jaab 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja LinnaplaneerimiseAmetile arhiveerimiseks. 

3.3.15 Asbestitoole esitatavad toctervishoiu	 ja tooohutuse nouded ning asbesti sisaldavate 
jaatmete kaitlusnouded: lahendada projekti koosseisus. 

3.3.16 Ehitiste lammutamise korral esitada lammutatavate ehitiste loetelu, Iammutustoode 
korraldamise kirjeldus, Iammutusjaatmete kava koos kaitluskohtade maaramisega. 

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 
3.4.1	 Ehitusala: Vaikne poik 3 krundi piirides, mitte uletada valjakujunenud ehitusjoont. 
3.4.2	 Rekonstrueeritavate/laiendatavate hoonete arv krundil: 1 (uksikelamu). 
3.4.3	 Krundi maksimaalne taisehitus: 40%, 
3.4.4	 Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti 

parandav. Rekonstrueeritava ja juurdeehitatava hooneosa arhitektuur ja valisviimistlus 
peavad harmoneeruma teineteisega. 

3.4.5	 Uksikelamu: 
-korruste arv: kuni 2; 



-maksimaalne korgus harjajooneni: kuni 8 m (kui kehtestatud detailplaneeringus voi
 
kinnitatud elamu projektis pole maaratud teisiti);
 
-valisviimistlus: projekti tellija soovil;
 
-paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnoetele nmg arvestama
 
Asjaoigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.
 
-katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. Katusekatte
 
rekonstrueerimise puhul esitada katuse plaan ja kasutatavate materjalide
 
spetsifikatsioon.
 

3.4.6	 Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud korgus: 1,5 m. Tanavapoolsed rajatised 
peavad olema kooskolas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljoosse, 
Rajatised peavad olema azuursed. Mitte kasutada augustatudlsiledast teraslehest piiret ja 
profiilplekki. 

3.4.7	 Piirdedja parkimiskohad lahendada Vaikne poik 3 krundi piirides. 
3.4.8	 Vajadusel kruntidevaheliste piirete rajamine. Kruntidevaheliste piirete korgused ja 

tuubid kooskolastada naaberkruntide omanikega. 
3.4.9	 Kovakartega pind ei tohi uletada haljastatavat pinda. 
3.4.10 Lubatud transpordi juurdepaasude arv: 1, Vaikne poik tanavalt, 
3.4.11	 Segaolme- ja kompostitavate jaatmete kaitlernine: vastavalt Narva 

jaatmehoolduseeskirjale. 

3.5 KOOSKOLASTUSED 
3.5.1	 Ida-Eesti Paastekeskus. 
3.5.2	 Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad 

ja korgused ning nende vahelised tuleohutuskujad). 
3.5.3	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 
3.5.4	 Projekti tellija voi tema seaduslik esindaja. 

4. RAKENDUSSATTED 
4.1	 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 16.10.2014. a. 
4.2	 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest. 
4.3	 Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse 

seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi 
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus 
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 
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