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Narva	 12.06 .2013 . a nr 550-k 

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Kuke tn 23 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detai/planeeringut koostamata) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 

03.04.20 13. a. Niina Sarkova taotlus (nr 3126/1- 14) Narva Linnavalitsu se Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimi se Ametilt projekteerimistingimusi Kuke tn 23 aiamaja, sauna ja rajatiste 
püstitami seks ilma detailpl aneerin gut koostamata . Uued hooned on aiamaja ja sauna. Uued 
rajatised on kaev ja 2 kasvuhooned. Projekteerimistingimuste eelnõu on kooskõlastatud 
naaberkinnisasjade omanike ga (koosk õlastused on esitatud 20.05.2013a). 
Projekteerimistin gimuste eelnõule ei ole saadud koosk õlastust naaberkinn istu Kuke tn 25 
(k.L51107:014:0026) omanikuit, kuna ta ei viibi juba pikemat aega oma elukohas. 

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 

2.1 Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja 
ehituslikud tingimused. 

2.2 Planeerimisseaduse § 9 lõike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus võib lubada ilma 
detailplaneeringut koostamat a olemasoleva hoonestu se vahele jäävale ühele krundile 
üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitami st, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja 
ehitami sel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhim õtteid ning kohalik 
omavalitsu s on saanud proje kteerimi stingimuste eelnõu kohta naaberkinnisa sja omanike 
kirjaliku nõusoleku, milJe puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades 
naaberkinnisasja omanike seisukohtadega. 

2.3 Narva linna ehitusmääruse §3 lõike 3 kohaselt Linnavalit sus annab Linnav alitsuse poolt 
määratud Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses sätestatud 
juhtudel loa detailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti koostamiseks. 

2.4 Narva linna ehitusmääruse §22	 lõike I kohaselt projekt eerimistingimused kinnitab 
korraldusega Linnavalitsus. 

3. OTSUS 

Kinnitada projekt eerimi stingimused Kuke tn 23 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamiseks iIrna 
detailplaneeringut koostamata järgneval1: 

3.1. ÜLDANDMED 

Kinnistusraamatu andmed: 

Kuke tn 23, katastriüksuse tunnus 51107 :014:0036, elamumaa, pindala 625 m2
; 



3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 

Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneerin gut 
koostamata. 

3.3 ÜLDNÕUDED 
3.3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 

normdokumentidest ja juhenditest, sealhul gas: 
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.20 IO.a. kehtestatud määrus nr 67 
"Nõuded ehitu sprojektile"; 

- EVS 812-7 :2008 Ehitiste tuleohutu s. Osa 7: ehitistele esitatava põhin õude, 
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitami se käigus; 

- Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 "Na rva linna 
ehitusmäärus"; 

- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering; 
- Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldu s. Osa I: Eelprojekti 

seletuskiri"; 
- Eesti Standard EVS 811: 2006 "Hoone ehitusprojekt"; 
- Eesti Standard EVS 907 .Rajatise ehitusprojekt "; 
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtest atud määrus nr 69 
"Ehitise tehnili ste andmete loetelu"; 

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 .Ehirisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded"; 

3.3.2	 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi 
alusplaani täpsusega M I:500. mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt. 

3.3.3	 Projekt (selle osad),välj a arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või 
kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 
lõige 4 punkt I). 

3.3.4	 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel. 
3.3.5	 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 
3.3.6	 Esitada projekti nimetu s vastavalt projekteerimistingimu stele: "Kuke tn 23 aiamaja, 

sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata". 
3.3.7	 Projekti koossei sus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt 

mõistetav ja sisaldam a tööde loetelu. millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed 
(kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõl astami se kuupäev. 
(kinnistu aadress, kooskõlastaj a nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev . 

3.3.8	 Projekti tellija lähteüle sandes märkida ära tellija valitud projekti staadium. 
3.3.9	 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimi se Ametile kooskõlastami seks ehitusprojekt 

paberkandjal vähemalt kahes identseJt komplekteeritud eksemplaris. 
3.3.10 Seoses naabrite kooskõl astuse puudumi segaja et naaberkinnistute omanike huvid ei 

saaks riivatud , arhitektuuriamet teeb ettepaneku projektis kasutada spetsiaal seid 
tuletõkke konstruktsioone, et vältida hoonestus õiguse seadmi sel probleeme naabrit ega. 

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

3.4.1	 Ehitusala: Kuke tn 23 krundi piirides. Krundi piiridest väljuvad ehitised lammutada. 
3.4.2	 Ehitusjoon: mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. 
3.4.3	 Määrat a hoonete kasutu saeg aastas. 
3.4.4	 Krundi maksim aalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil). 
3.4.5	 Lubatud suurim projekteeritava aiamaja kõrgus: kuni 7,5m planeeritud 

maapinnast harjajooneni . 



3.4.6	 Projekteeritava aiamaja korruste arv: 2. 
3.4.7	 Lubatud suurim projekteeritava sauna kõrgus: kuni 6.0m planeeritud 

maapinnast harjajooneni. 
3.4.8	 Projekteeritava sauna korruste arv: 1. 
3.4.9	 Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus 

(värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:1OO või 1:50. 
Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste 
värvitoonid , välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade 
värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi. 

3.4.10	 Katusekattem aterjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. 
3.4.11	 Piirded ja parkim iskohad: lahendada krundi piirides. 
3.4.12	 Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning 

hoonega kooskõlas olevaks. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega, 
võrkpiire , aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune 
pind, kõrgus, pikkus). 

3.4.13	 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. 
Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda. 

3.4.14	 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid , murukivi või puistkate. 
Juurdepääs krundile: Kuke tänavalt. 

3.4.1 5 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner 
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. 

3.4.16	 Esitada asukohaskeem M:2000. 
3.4.17	 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise 

mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid . Asendiplaanil esitada tabel: 
"Ehitiste eksplikatsioon" (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad.. 
Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad , ehitiste mõõtmed, 
kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised, 
lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult 
kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus. 

3.4.18	 Esitada vertikaalpl aneerimise lahendus. 
3.4.19	 Projekti koosseisus esitada lisaks: 

- põrandate ja seinte konstruktsioon koos nende lõigetega, 
- akende ja uste spetsifikatsioon. 

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSE D 
3.5.1	 Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised 

osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile. 
3.5.2	 Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada 

eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, sõlmed, materjalide 
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnil ised 
tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega. 

3.6 KOOSKÕLASTU SED 
3.6.1	 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkornando. 
3.6.2	 Naaberkinni stute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad 

ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad). 
3.6.3	 Kuke 23 kinnistu omanik. 
3.6.4	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 



4. RAKENDUSSÄTTED 
4.1	 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 11.06.2015. a. 
4.2	 Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
4.3	 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päevajooksul 

arvates korralduse teatavakstegemisest. 

.:Natalja Siba a 
Abilinnape Marina~ 
linnapea ülesannetes	 Nõunik 

linnasekretäri ülesannetes 


