NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 10.07.2013. a nr 654-k

Projekteerimistingimuste Kinnitamine
(A.Puskini tn 43 iiksikelamu ja garaaZi piistitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

05.06.2013. a. Stepan Pidvysotskiy, Jelena Pidvysotskiy taotlesid (taotlus nr 5508/1-14) Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi A.PuSkini 43
iksikelamu ja garaazi piistitamiseks ning lammutustodde Idbiviimiseks ilma detailplaneeringut
koostamata. Uued ehitised on iiksikelamu, garaaz, piire. Olemasolev eramu on maha pdlenud,
olemasolevad korvalehitised lammutatakse. Taotleti projekteerimistingimusi lamekatusega tiksikelamu
projekteerimiseks, kuid kuna krunt asub juba hoonestatud alal, kus asuvad valdavalt viilkatustega
elamud, siis on lamekatusega lahendus keelatud. Projekteerimistingimuste eelndu on koosk&lastatud
naaberkinnisasjade omanikega (koosk&lastused on esitatud 03.07.13).

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseaduse §19 Ig 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
tingimused.

2.2 Planeerimisseaduse § 9 lg 10 p 2 kohaselt kohalik omavalitsus vdib lubada ilma
detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jddvale iihele krundile tiksikelamu
ehitusprojekti koostamist ja piistitamist, kui uue iiksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel
jérgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispdhimétteid ning kohalik omavalitsus on
saanud projekteerimistingimuste eelndu kohta naaberkinnisasja omanike kirjaliku ndusoleku,
mille puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades naaberkinnisasja omanike
seisukohtadega.

2.3 Narva linna ehitusmédruse §3 Ig 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt médratud
Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses sdtestatud juhtudel loa
detailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti koostamiseks.

2.4 Narva linna ehitusmadruse §22 lg 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.

3. OTSUS
Kinnitada projekteerimistingimused A.PuSkini 43 {iksikelamu ja garaazi piistitamiseks ning
lammutustdode ldbiviimiseks ilma detailplaneeringut koostamata jargnevalt:

3.1 ULDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri andmed: eramu(mansardiga), ehitisregistri kood 118000033, 1 korrust,
ehitisealune pind 54 m?; saun, ehitisregistri kood 118001313, 1 korrust, ehitisealune pind 18
m?; kaev, ehitisregistri kood 220444152, ehitisealune pind 1m?% kiimla, ehitisregistri kood
220444153, ehitisealune pind 2 m?; katusealune, ehitisregistri kood 220444154, ehitisealune
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3.1.2

pind 9 m?; kasvuhoone, ehitisregistri kood 220444155, ehitisealune pind 26 mz; kasvuhoone,
ehitisregistri kood 2204501600444156, ehitisealune pind 7 m?; piire, ehitisregistri kood
220600665, ehitisealune pind 13,4 m?.

Kinnistusraamatu andmed: katastriiiksuse tunnus 51104:003:0007, pindala 600 m”.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmirgiks on A.Puskini 43 iiksikelamu ja garaaZi piistitamine.

3.3 ULDNOUDED

3.3:1

3.3.2

3.3.3

334

3.3.5

3.3.6

3.3.7

33.8

Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
17.09.2010.a. kehtestatud médrusest nr 67 ,Nouded ehitusprojektile”, Eesti Standardist EVS
811:2012 ,,Hoone ehitusprojekt”, Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud
Narva linna iildplaneeringust, Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiivist 2002/91/EU ehitiste
energiatdhususe kohta ning teistest asja puudutavatest digusaktidest.

Projekt peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises pddeva vastutava spetsialisti
poolt (Ehitusseadus § 18 1g4 p 1).

Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovdrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani
tdpsusega M 1:500. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt
kooskdlastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana.
Asendiplaan esitada mddotkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: , Ehitiste eksplikatsioon”
(sh vilisvorkude andmed) ning kinnistu tehnilised néditajad. Asendiplaanil eristada ehitiste
asukohad ja m&otmed, kaugused ldhimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepadsud
avalikult kasutatavale teele, sisse- ja véljasdit krundilt jne. Anda hoone vertikaalne sidumine.
Lahendada sadevee dravool (sadevett mitte juhtida korvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt
sdilitada olemasolev korghaljastus. Néidata priigikonteineri(te) asukoht.

Virvivaated esitada modtkavas 1:100. Vaadetel ndidata peasissepddsude detaillahendused,
vaadete tdhistused, akende ja uste vérvitoonid, vilisviimistluse materjalid, vérvikoodid,
vérvikataloogi nimetus jne.

Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid
seaduslikul alusel piistitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lahteiilesanne,
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud
detailplaneeringu pdhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks “ A.Puskini 43
tiksikelamu ja garaazi piistitamise ehitusprojekt” vdhemalt kahes identses komplekteeritud
eksemplaris.

Esitada  lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustééde  korraldamise  kirjeldus,
lammutusjditmete kava koos kiitluskohtade méaaramisega.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.3
344
345

3.4.6

Ehitusala: A.Puskini 43 krundi piirides, mitte iiletada véljakujunenud ehitusjoont.

Piistitavate ehitiste arv krundil: 3 (liksikelamu, garaaz, piire).

Lammutatavate ehitiste arv: 7 (eramu, saun, kdimla, katusealune, kasvuhoone, kasvuhoone,
piirdeaed).

Krundi maksimaalne tdisehitus: 20%.

Mairata hoonete kasutusaeg aastas.

Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav.
Palkhoonestus pole lubatud.

Uksikelamu:

- korruste arv: kuni 2;

- maksimaalne k&rgus maapinnast harjajooneni: kuni 8,5m;
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- katusekalle: viilkatus 30-45°.

3.4.7 Abihooned:

- maksimaalne korgus maapinnast harjajooneni: kuni 6m;

3.4.8 Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusndetele ning arvestama
Asjadigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

3.4.9 Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

3.4.10 Piirete lubatud kérgus: 1,5 m. Ténavapoolsed rajatised peavad olema kooskdlas hoonega ning
lahendatud sobilikuna piirkonna miljéosse. Piirded peavad olema aZuursed. Mitte kasutada
augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki.

3.4.11 Piirded ja parkimiskohad lahendada A.Puskini 43 krundi piirides.

3.4.12 Lubatud transpordi juurdepddsude arv: 1, Paju ténavalt.

3.4.13 Kovakattega pind ei tohi liletada haljastatavat pinda.

3.4.14 Segaolme- ja kompostitavate jddtmete kditlemine: vastavalt Narva jadtmehoolduseeskirjale.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1 Hoone siseruumide tehnosiisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised osad
Eesti Standardiga ettendhtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2 Hoone varustamine vilisvorkudega: vajadusel esitada vélistrasside tooprojektid eraldi
projektiosana.

3.6 KOOSKOLASTUSED

3.6.1 Ida-Eesti Padstekeskus.

3.6.2 Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala
kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kérgused ning nende vahelised
tuleohutuskujad).

3.6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

3.6.4 Projekti tellija v3i tema seaduslik esindaja.

4. RAKENDUSSATTED

4.1 Kéesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 09.07.2015 a.

4.2 Kaiesolev korraldus jSustub alates teatavakstegemisest.

4.3 Kéesoleva korralduse peale vdib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sitestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pédevast vdi esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras 30
péeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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