
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS
 
Narva	 30.04.20 14.a nr 480-k 

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Põldkannikese tn 23 aiamaja. kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut 
koostamata) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 

08.04.20 14. a. taotlesid (taotlus nr 338R/ l - 14) Sergei Filatov. Diana Filatova Narva 
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneer imise Ametilt projekteerim istingimusi 
Põldkannikese tn 23 aiamaja. kõrvalhoonete j a rajatiste püstitam iseks ilma detailplaneeringut 
koostamata. Uued hooned on aiamaja, saun ja kuur. Uued rajatised on 2 kasvuhoonet, 
kaev, tualett, veepaak, kompostiauk ja piire. Projekteerimi stingimuste eelnõu on 
kooskõlastatud naaberkinnisasjade omanikega (koo sk õlastused on esitatud 23.04.2014). 

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 

2.1 Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitis e arhitektuursed ja 
ehituslikud tingimu sed . 

2.2 Planeerimi sseaduse § 9	 lõike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus võib lubada ilma 
detailplaneeringut koos tamata olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundil e 
üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist. kui uue üksikelamu projekteerimisel ja 
ehitami sel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning kohal ik 
omavalitsus on saanud projckteerimistingimuste ee lnõu kohta naaberkinn isasja omanike 
kirjaliku nõusoleku. mille puudumi sel langetab otsuse kohalik omavalit sus. arvestades 
naaberkinnisasja omanike seisukohtadega. 

2.3 Narva linna ehitusmääruse §3 lõike 3 kohaselt Linnavalitsu s annab Linnavalitsuse poolt 
määratud Narva Iinna Ameti asutuse (edaspidi Ameti asutus) ettepanekul seaduses sätestatud 
juhtudel loa detailplaneerin gut koostamata hoone ehitusprojekti koos tamiseks. 

2.4 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnita b 
korraldusega Linnavalitsus. 

3. OTSUS 

Kinnitada projekteerimistingimused Põldkarmikese tn 23 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste 
püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt: 

3.1. ÜLDANDMED 

3. 1.1 Kinnistusraamatu andmed: 

Põldkarmikese tn 23, katastriüksuse tunnus 51]07:034:0020, elamumaa, pindala 748,0 m' ; 

3.2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 

Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma 
detail planeeringut koost amata. 



3.3. ÜLDNÕUDED
 
3.3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 

normdokumentidest j a juhenditest, sealhulgas: 
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.20 IO.a. kehtestatud määrus nr 67 

"Nõuded ehitu sprojektile" ; 
- EVS 812-7 :2008 Ehiti ste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, 

tuleohutusnõude tagamine projekteerimise j a ehitamise käigus ; 
- Nar va Linn avolikogu 30.11 .2006.a. kinnitatud määrus nr.48 .,Narva linna 
ehi tusrnäärus": 

- Narva Linnavol ikogu 24.0 1.20 13 otsusega nr :1 kehtestatud Narva Linna üldplaneering; 
- Eesti Standard FVS R6 5-1 :201 3 ..Hoone ehitusproj ekti kirjeldus. Osa I : Eelprojekti 

seletuskiri"; 
- Eesti Standard EVS 811: 20 12 ..Hoone ehitusprojekt"; 
- Eesti Standard EVS 907:20 I0 ..Rajatise ehitusprojekt"; 
- Majandus- ja Kommun ikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 
..Ehitis e tehnili ste andmete loetelu" ; 

- Vabarii gi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 3 15 .E hitise le j a selle osale esitatavad 
tuleohutusn õuded"; 

3.3.2	 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkud ega digit aalset geodeetili st krundi 
alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt. 

3.3.3	 Projekt (selle osad) ,välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt , peab olema koostatud või 
kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 
lõige 4 punkt 1). 

3.3.4	 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega etten ähtud juhtudel. 
3.3.5	 Väliastatud projckteerimi stingimused lisada projekti kausta. 
3.3.6	 Esitada projekti nimetus vastavalt projekt eerimi stingimustele: "Põldkannikese tn 23 

aiarnaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut 
koostarnata". 

3.3.7	 Projekt i koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt 
mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed 
(kinnistu aadress, kooskõlasraja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlast amise kuupäev. 
(kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlast amis e kuupäev. 

3.3.8	 Projekti tellij a lähteüle sande s märkida ära tellija valitud projekti staadium. 
3.3.9	 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile koosk õlastami seks ehitu sprojekt 

paberkandjal vähem alt kahes identselt kompl ekteeritud eksemplaris . 

3.4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

3.4.1	 Ehitusala: Põldkarmikese tn 23 krundi piirid es. 
3.4.2	 Ehitusjoon mille Ületada vgjjakuiunenud ehitusjorm t. 
3.4.3	 Määrata hoonete kasutusaeg aastas. 
3.4.4	 Krundi maksimaalne täisehitus. 20 % (arvutu s näidata asendiplaanil). 
3.4.5	 Lubatud suurim projekteerilava aiama ja kõrgus : kuni 7,5m planeeritud 

maapinnast harjajoon eni . 
3.4.6	 Projekteeritava ajamaja korruste arv: kuni 2. 
3.4.7	 Lubatud suurim projekteeritavate kõrvalhoonete kõrgus: kuni Sm planeeritud 

maapinn ast harjajooneni . 
3.4,8 Projekteeritavate kõrvalhoonete korruste arv: 1. 
3.4.9	 Välisviimistlus: välisviimistluseja värvilahenduse pass esitad a projekti koosseisus 

(värvivaated koos värvik oodidega). Värvivaated esitada mõõtka vas I : IOO või 1:50. 
Vaadete! näidata peasissepääsude detaill ahendused, vaadete täh istused, akend e ja uste 
värvitoonid , välisviimistluse materjalid , Värvikataloogi nimetu s jne. Metallosade 
värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi. 



3.4.10 Katusekattematerja l. mille kasutada asbesti sisaldavaid mater jale . 
3.4 .11 Piirded ja parkimiskohad . lahendada krundi piirides. 
3.4.1 2 Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega 1.5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning 

hoone ga kooskõlas olevaks. Piirde tüüp : dekoratiivpiire koos kauni stavate elementidega, 
võrkpiire. aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnili sed näitajad (rajati se ehitisalune 
pind. kõrgus, pikkus) . 

3.4.13 Haljastus: põhim õtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. 
Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda . 

3.4.14 Teed jajuurdepääsud : kõvakate. teekattekivid. teekatteplaadid , rnuruki vi või puistkate. 
Juurde pääs krundile : Põldk annik ese tänavalt. 

3.4.15 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendipiaanil, prügikonteiner 
soovitava lt piirata dekoratiivsete elementidega. 

3.4.16 Esitada asukohaskeem M:2000. 
3.4.17	 Asendiplaan esitada mõõtk avas 1:500. Asendipl aan esitada krundi tõese geodeetilise 

m õõdistuse a lusel. Jooni sel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel : 
.Yhi tistc cksp l ikatsioon" (sh vä ]isv õrkud c andmed) j a ki nnistu tehni Iised näitajad.. 
Asendiplaan. näidata tänava ehitusjoo n ja hoonesiu se asukohad. ehitiste mõõtmed. 
kaugus lähirnate piiride ja ehitisteni. tehnovõrgud. pinnakatred. lammutatavad ehiti sed, 
lahendada sisse- ja väljasõit krundilt , prügikonteineri asukoht. juurdepääsud avalikult 
kasutat avale teele. Anda parkimise lahendus. 

3.4.18 Esitada verti kaalpl aneerimise lahendus. 
3.4 .19 Projekti koosseisus esitada lisaks: 

- põrandate ja se inte konstruktsioon koos nende lõigetega, 
- akende ja uste spetsifikatsioon. 

3.5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED 
3.5.1	 Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised 

osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastava lt ehitusprojekti staadiumile. 
3.5.2	 Hoone varustamin e välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid . Kasutada 

eraldi kausta (t i itel lehi . seletuskiri. trassi plaan. mont aazi skee m. sõimed. materjalide 
tellimi sspetsifik atsioon . pikiprofiil . katere taastamin e jne.) Eriosade!e taotleda tehnilised 
tingimused ja projektid kooskõlastada vastava te võrguvaldaja tega. 

3.6. KOOSKÕLASTUS EO 
3.6. 1	 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando. 
3.6.2	 Naaberkinni stute omanikud ( kruntidevahelised piirded , projekteeritud ehitiste asukohad 

ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutu skujad). 
3.6.3	 Põldkarmikese tn 23 kinnistu omanik. 
3.6.4	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplan eerimise Amet. 

4. RAKENDUSSÄTTED 
4.1	 Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
4.2	 Käesolevad projekteerimi stingim~sed on kehtivad kuni 29.04.20 16. a. 
4.3	 Korralduse võib va i d l u?it~9a Tall Haldu skohtu Jõhvi kohtum ajas 30 päeva jooksul 

a rva te s!jorra l d u se--reriav a~(teg I isest. 
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