NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 02.07.2014. anr 725-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(6. Paemurru 5 garaaZi pistitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
16.06.2014. a Nadezda Konnova taotles (taotlus nr 6099/1-14) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi 6. Paemurru 5 garaaZi piistitamiseks.

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 16ike 1 punkti 2 kohaselt ehitise plistitamiseks ja laiendamiseks koostatava
ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral
projekteerimistingimused.

2.2 Ehitusseaduse §19 I16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3 Narva linna ehitusmédruse §22 16ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.

3. OTSUS
Kinnitada projekteerimistingimused 6. Paemurru 5 garaazi plistitamiseks jargnevalt:

3.1 ULDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri andmed: tiksikelamu, ehitisregistri kood 120564809, 2 korrust, ehitisealune pind
196 m2; kaev, ehitisregistri kood 220451332, ehitisealune pind 2 m2; veetorustik, ehitisregistri
kood 220600384, ehitisealune pind 0,62 m2; kanalisatsioonitorustik, ehitisregistri kood
220600386, chitisealune pind 2,09 m2.

3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: katastriiiksuse tunnus 51105:001:0111, pindala 1588 m2.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmérgiks on 6. Paemurru 5 garaazi piistitamine.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1 Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
17.09.2010.a. kehtestatud méirusest nr 67 ,,Nouded ehitusprojektile®, Eesti Standardist EVS
811:2012 ,,Hoone ehitusprojekt”, Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud
Narva linna tildplaneeringust, Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiivist 2002/91/EU ehitiste
energiatbhususe kohta ning teistest asja puudutavatest digusaktidest.

3.3.2 Projekt peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises piddeva vastutava spetsialisti
poolt (Ehitusseadus § 18 1g4 p 1).
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Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani
tdpsusega M 1:500. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt
kooskdlastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana.
Asendiplaan esitada modtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: , Ehitiste eksplikatsioon”
(sh vilisvorkude andmed) ning kinnistu tehnilised né#itajad. Asendiplaanil eristada
olemasolevad hooned ja projekteeritavad hooned, ehitiste asukohad ja m&6tmed, kaugused
ldhimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepddsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja
viljasdit krundilt jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee dravool (sadevett
mitte juhtida korvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt sdilitada olemasolev korghaljastus.
Naidata priigikonteineri(te) asukoht.

Viérvivaated esitada mddtkavas 1:100. Vaadetel nididata peasissep#dsude detaillahendused,
vaadete tdhistused, akende ja uste vérvitoonid, vilisviimistluse materjalid, vérvikoodid,
vérvikataloogi nimetus jne.

Hoone tarindite soojustamise puhul esitada soojustatud piirdetarindite 18iked ja soojustatud
vilisseina (imber aknaava) 18ige, soojustehnilised arvutused koos valemitega.

Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid
seaduslikul alusel piistitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lahteiilesanne,
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud
detailplaneeringu pohijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

Enne projekteerimise algust tuleb 1&bi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada
projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel.

Vajadusel esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustoéde korraldamise Kkirjeldus,
lammutusjédtmete kava koos kiitluskohtade médramisega.

Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile koosk&lastamiseks “6. Paemurru 5 garaaZi
piistitamise ehitusprojekt” vdhemalt kahes identses komplekteeritud eksemplaris.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
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Ehitusala: 6. Paemurru 5 krundi piirides.

Piistitavate ehitiste arv: 1 (garaaz).

Krundi maksimaalne tédisehitus: 20%.

Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav.
Juurdeehitatava hoone arhitektuur ja vélisviimistlus peavad harmoneeruma kd&rvalasuvate
hoonetega.

Kdrvalehitised:

- maksimaalne kdrgus maapinnast harjajooneni: kuni 5m;

- korruste arv: kuni 1;

Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusndetele ning arvestama
Asjadigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud kdrgus: 1,5 m. Ténavapoolsed rajatised peavad
olema kooskdolas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljoédsse. Piirded peavad
olema azuursed. Mitte kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki.

Piirded ja parkimiskohad lahendada 6. Paemurru 5 krundi piirides.

Lubatud transpordi juurdepédédsude arv: 1, 6. Paemurru ténavalt.

Ko&vakattega pind ei tohi iiletada haljastatavat pinda.

Segaolme- ja kompostitavate jadtmete kéitlemine: vastavalt Narva jddtmehoolduseeskirjale.



3.5 KOOSKOLASTUSED

3.5.1 Ida-Eesti Padstekeskus.

3.5.2 Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala
kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kdrgused ning nende vahelised
tuleohutuskujad).

3.5.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

3.54 Projekti tellija vdi tema seaduslik esindaja.

4. RAKENDUSSATTED

4.1 Kaéesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

4.2 Kéesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 01.07.2016 a.

4.3 Kéesoleva korralduse peale v3ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sdtestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pédevast voi esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sitestatud korras 30
péeva jooksul arvate/s korralduse teatiavaksp’egemisest.

Efuard Hast
Linhape Ants Liimets

Linnasekretir



