NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 14.01.2015. anr 30-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Laeva tn 235 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, rajatiste piistitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

17.02.2014. a taotles (taotlus nr 12757/1-14) Julia Zijazova Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-
ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Laeva tn 235 aiamaja laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks, rajatiste piistitamiseks. Laiendatav ja rekonstrueeritav hoone on
aiamaja. Uued rajatised on piire ja grilli katusealune.

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 16ike 1 punkti 2 kohaselt ehitise ptiistitamiseks ja laiendamiseks
koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise
korral projekteerimistingimused.

2.2 Ehitusseaduse §19 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3 Narva linna ehitusméiruse §22 18ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Laeva tn 235 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks,
rajatiste piistitamiseks jargnevalt:

3.1. ULDANDMED

3.1.1 Kinnistusraamatu andmed:
Katastritiksuse tunnus 51107:028:0167, elamumaa pindala 1 103 m?.
3.1.2 Ehitisregistri andmed:
3.1.2.1  Aiamaja/pooleliolev/, ehr kood 118010568, 1 korrust, ehitisealune pind 50 m?;
3.1.2.2  katusealune, ehr kood 220451071, ehitisealune pind 27 m?;
3.1.2.3  kuur, ehr kood 220451070, ehitisealune pind 16 m?;
3.1.24  kaev, ehr kood 220451073, ehitisealune pind 1 m?
3.1.2.5  kéimla, ehr kood 220451072, ehitisealune pind 1 m?;
3.1.2.6  majandusehitis, ehr kood 120196434, ehitisealune pind 16 m?;
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmérgiks on aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, rajatiste
plistitamine.

3.3 ULDNOUDED
3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
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- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud méérus nr 67
»Nouded ehitusprojektile®;

- EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava pdhindude,

tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kiigus;

- Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud mé#érus nr.48 , Narva linna
ehitusmairus”;

- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna iildplaneering;

- Eesti Standard EVS 865-1:2013 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 811: 2012 ,,Hoone ehitusprojekt”;

- Eesti Standard EVS 907:2010 ,,Rajatise ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud mé4rus nr 69
,,Ehitise tehniliste andmete loetelu®;

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a médrus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnduded’;

Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovdrkudega digitaalset geodeetilist krundi

alusplaani tdpsusega M 1:500, mis on kooskdlastatud peageodeedi poolt.

Projekt (selle osad), vélja arvatud viikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud voi

kontrollitud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18

16ige 4 punkt 1).

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil seadusega ettendhtud juhtudel.

Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: ,,L.aeva tn 235 aiamaja

laiendamine ja rekonstrueerimine, rajatiste piistitamine®.

Projekti koosseisus esitada originaalkooskdlastused. Kooskdlastus peab olema iiheselt

mdistetav ja sisaldama téde loetelu, millega ollakse ndus. Samuti kooskdlastaja andmed

(kinnistu aadress, kooskdlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskdlastamise kuupdev.

Projekti tellija ldhteiilesandes mérkida &ra tellija valitud projekti staadium.

Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskdlastamiseks ehitusprojekt
paberkandjal vihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
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Ehitusala: Laeva tn 235 krundi piirides.

Ehitusjoon: mitte tiletada viljakujunenud ehitusjoont.

Maédrata hoonete kasutusaeg aastas.

Krundi maksimaalne tdisehitus: 20 % (arvutus ndidata asendiplaanil).

Lubatud suurim laiendatava aiamaja kdrgus: kuni 7.5m planeeritava maapinnast.
Laiendatava aiamaja korruste arv: kuni 2.

Vilisviimistlus: Vilisviimistlus: vélisviimistluse ja vdrvilahenduse pass esitada projekti
koosseisus (vérvivaated koos virvikoodidega). Varvivaated esitada modtkavas 1:100 voi
1:50. Vaadetel ndidata peasissepddsude detaillahendused, vaadete téhistused, akende ja
uste vérvitoonid, vélisviimistluse materjalid, vdrvikataloogi nimetus jne. Metallosade
vérvitoonid esitada RAL kataloogi jérgi.

Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

Piirded: lahendada piire korgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljédsse ning
hoonega kooskdlas olevaks. Piire peab olema aZuurne. Piirde tiitip: dekoratiivpiire koos
kaunistavate elementidega, vrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised
nditajad (rajatise ehitisalune pind, kdrgus, pikkus). Vaatele tuleb méarkida piirde varvitoon
ja vérvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa ldige.
Mirkida dra EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil ndidata piirdeaia ja
selle postide asukohad, postide vahelised modtmed.

Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike
nousoleku alusel (Asjadigusseadus §151: piirirajatis).




3.4.12 Haljastus: pShimétteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus niidata asendiplaanil.
Kdvakattega pind ei tohi protsentuaalselt iiletada haljastatavat pinda.

3.4.13 Teed ja juurdepéssud: kovakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi voi puistkate.
Juurdepdis krundile: Laeva tinavalt.

3.4.14 Jadtmekditlus: lahendada projekti mahus, ndidates asendiplaanil, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jaztmete
kéitlemine: vastavalt Narva jadtmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.
Jddtmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vihemalt 3 m kaugusel, kui naabrid
kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jddtmehoolduseeskiri § 25).

3.4.15 Esitada asukohaskeem M:2000.

3.4.16 Asendiplaan esitada mddtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tdese geodeetilise
mdddistuse alusel. Joonisel ndidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:
»Ehitiste eksplikatsioon” (sh vilisvdrkude andmed) ja kinnistu tehnilised niitajad..
Asendiplaan: ndidata tdnava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mddtmed,
kaugus lahimate piiride ja ehitisteni, tehnovorgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,
lahendada sisse- ja viljas6it krundilt, priigikonteineri asukoht, juurdepéésud avalikult
kasutatavale teele. Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav
hooneosa. Anda parkimise lahendus.

3.4.17 Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

3.4.18 Projekti koosseisus esitada lisaks:

- hoonete inventeerimisjoonised v&i vana projekt,
- porandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende 15igetega,
- akende ja uste spetsifikatsioon.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1 Hoone siseruumide tehnosiisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-
tehnilised osad Eesti Standardiga ettendhtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2 Hoone varustamine valisvorkudega: vajadusel esitada vélistrasside t60projektid.
Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, s6lmed,
materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele
taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskdlastada vastavate vorguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKOLASTUSED

3.6.1 Ida Paistekeskus.

3.6.2 Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised, kui
need on naaberkrundile 1ihemal kui 4m - asukohad ja kdrgused ning nende vahelised
tuleohutuskujad).

3.6.3 Laevatn 235 kinnistu omanik.

3.6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED

4.1 Kéesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

4.2 Kéiesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 13.01.2017. a.

4.3 Kiesoleva korralduse peale v8ib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse
seaduses sitestatud korras 30 pi ?eva jooksul arvates korraldusest teadasaamise péevast voi
esitada kaefuse Tagtu-HaldusKohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus

~—sétest tYu orras 30 paebil Joofksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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