NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 22.07.2015 nr 780-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Puidu tn 3uue aiamaja ja majandushoone piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

20.05.2015. a. taotles (taotlus nr 4729/1-14) Anna Danieljan Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-
ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Puidu tn 3 uue aiamaja ja majandushoone
piistitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Uued hooned on aiamaja ja
majandushoone. Uus rajatis on kogumismahuti. Lammutatavad hooned on vana aiamaja
ja vana majandusehitis. Projekteerimistingimuste eelndu on kooskdlastatud naaberkinnisasjade
omanikega (kooskdlastused on esitatud 19.06.2015a).

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Narva linna ehitusmééruse §3 16ike 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt
médratud Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses sétestatud
juhtudel loa detailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti koostamiseks.

2.2 Planeerimisseaduse § 125 18ike 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse iliksus v&ib lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata piistitada v&i
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jddvale
kinnisasjale iihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna véljakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) iildplaneeringus on mé#dratud vastava ala iildised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise piistitamine vGi
laiendamine ei ole vastuolus ka iildplaneeringus médratud muude tingimustega.

2.3 Narva linna ehitusmagruse §22 16ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

2.4 Haldusmenetluse seaduse §5 lg 5 kohaselt kui haldusmenetlust reguleerivad digusnormid
menetluse ajal muutuvad, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud digusnorme.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Puidu tn 3 uue aiamaja ja majandushoone piistitamiseks
ilma detailplaneeringut koostamata jérgnevalt:



3.1. ULDANDMED

3.1.1

Kinnistusraamatu andmed:

Katastritiksuse tunnus 51104:006:0045, elamumaa pindala 637 m>.

3.1.2 Ehitisregistri andmed:

3.1.2.1 aiamaja, ehr kood 118007716, 1 korrust, ehitisealune pind 42 m?;
3.1.22 kaev ehr kood 220453657, ehitisealune pind 1 m?

3.1.2.3 majandusehitis, ehr kood 220453658, 1 korrust, ehitisealune pind 21 m?
3.1.24 piirdeaed ehr kood 220678127, ehitisealune pind 1 m?;

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmérgiks on uue aiamaja ja majandushoone piistitamine ilma
detailplaneeringut koostamata.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1

33.2
333
334
3.3.5
3.3.6

3.3.7

338
339

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nduded;

- EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava pShindude,

tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kéigus;

- Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud mé4rus nr.48 ,,Narva linna
ehitusméirus”;

- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna iildplaneering;

- Eesti Standard EVS 865-1:2013 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 811: 2012 ,,Hoone ehitusprojekt”;

- Eesti Standard EVS 907:2010 ,,Rajatise ehitusprojekt™;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud méirus nr 69
,,Ehitise tehniliste andmete loetelu®;

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a méérus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnduded™;

Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovdrkudega digitaalset geodeetilist krundi

alusplaani tdpsusega M 1:500, mis on kooskdlastatud peageodeedi poolt.

Projekt (selle osad),vilja arvatud viikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud vdi

kontrollitud projekteerimises pddeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18

16ige 4 punkt 1).

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil seadusega ettenéhtud juhtudel.

Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: ,,Puidu tn 3 uue

aiamaja ja majandushoone piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata®.

Projekti koosseisus esitada originaalkooskdlastused. Kooskdlastus peab olema iiheselt

mJistetav ja sisaldama todde loetelu, millega ollakse ndus. Samuti koosk&lastaja andmed

(kinnistu aadress, kooskdlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskdlastamise kuupdev.

(kinnistu aadress, koosk®dlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskdlastamise kuupdev.

Projekti tellija ldhteiilesandes mérkida dra tellija valitud projekti staadium.

Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskdlastamiseks ehitusprojekt
paberkandjal vdhemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.




3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1
342
343
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3.4.5

3.4.6

Ehitusala: Puidu tn 3 krundi piirides.

Ehitusjoon: mitte illetada véljakujunenud ehitusjoont.

Maéérata hoonete kasutusaeg aastas.

Krundi maksimaalne téisehitus: 20 % (arvutus ndidata asendiplaanil).
Lubatud suurim projekteeritava aiamaja kdrgus: kuni 7,5m planeeritust
maapinnast harjajooneni.

Projekteeritava aiamaja korruste arv: kuni 2.

3.4.7 Lubatud suurim projekteeritava majandushoone kdrgus: kuni 6m planeeritust
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maapinnast harjajooneni.

Projekteeritava majandushoone korruste arv: 1.

Vilisviimistlus: vilisviimistluse ja vérvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
(vérvivaated koos vérvikoodidega). Vérvivaated esitada md8tkavas 1:100 v&i 1:50.
Vaadetel ndidata peasissepddsude detaillahendused, vaadete tdhistused, akende ja uste
vérvitoonid, vélisviimistluse materjalid, védrvikataloogi nimetus jne. Metallosade
vérvitoonid esitada RAL kataloogi jérgi.

Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

Piirded: vajadusel lahendada piire kdrgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljédsse ning
hoonega kooskdlas olevaks. Piirde tiiiip: dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega,
vorkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised néitajad (rajatise ehitisalune
pind, korgus, pikkus).

Haljastus: pShimdtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus ndidata asendiplaanil.
Kdavakattega pind ei tohi protsentuaalselt iiletada haljastatavat pinda.

Teed ja juurdepdisud: kdvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi vai puistkate.
Juurdepiis krundile: Puidu tédnavalt.

Jadtmekditlus: lahendada projekti mahus, ndidates asendiplaanil, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

Esitada asukohaskeem M:2000.

Asendiplaan esitada md&tkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tdese geodeetilise
mdddistuse alusel. Joonisel nédidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:
,.Ehitiste eksplikatsioon” (sh vilisvdrkude andmed) ja kinnistu tehnilised néitajad..
Asendiplaan: ndidata tdnava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste md&tmed,
kaugus ldhimate piiride ja ehitisteni, tehnovdrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,
lahendada sisse- ja viljas6it krundilt, priigikonteineri asukoht, juurdepédisud avalikult
kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus.

Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

Projekti koosseisus esitada lisaks:

- pdrandate ja seinte konstruktsioon koos nende 15igetega,

- akende ja uste spetsifikatsioon.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

35:0

3.5.2

Hoone siseruumide tehnostisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardiga ettendhtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

Hoone varustamine vélisvorkudega: vajadusel esitada vilistrasside to66projektid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, s6lmed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskdlastada vastavate vorguvaldajatega.



3.6 KOOSKOLASTUSED

3.6.1
3.6.2

3.6.3
3.6.4

Ida Padstekeskus.

Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad
ja korgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

Puidu tn 3 kinnistu omanik.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED
4.1
42
43

Kdesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 21.07.2020. a.

Korraldus j6ustub teatavakstegemisest.

Kéesoleva korralduse peale vdib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse
seaduses sitestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jghvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sﬁt?‘s;a\tud k /rras 30 pdev ’@o\k(sul jates korralduse teatavakstegemisest.
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