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                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Peetri platsi ääres asuva skvääri rekonstrueerimine 
ning “Pulmapuu” paigaldamine ideekavandi alusel)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2,  Ehitusseaduse §19  lõikele 3 .   

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Peetri platsi ääres asuva skvääri rekonstrueerimise 

ning “Pulmapuu” paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks ideekavandi alusel järgnevalt:

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Peetri platsi ääres asuv skväär 
Rekonstrueeritava maa-ala pindala: ≈ 3398,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve:  sotsiaalmaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.08.07.a avaldus nr.1290/1-11,

        Arkadi Nikolajev- Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Peetri platsi ääres asuva skvääri rekonstrueerimine. 

2.2 Projekti koostamise eesmärgiks on “Pulmapuu” paigaldamine ideekavandi alusel, dekoratiivpiirde rajamine ning lähipiirkonna heakorrastamine ja haljastamine.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;
- konkursi võidutöö ”Pulmapuu”.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada orienteeruvad põhiliste tööde mahud ja soovitav põhiliste tööde järjekord.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 


4.1 Pulmapuu ja piirde materjal: teras.
4.2 Pulmapuu konstruktsioon: ohutu ja püsiv, kunstlikult painutatud lintkonstruktsioon.
4.3 Pulmapuu peab olema igast küljest hästi valgustatud ja piiratud dekoratiivpiirdega.

4.4 Pulmapuu, dekoratiivpiire, väikevormid, valgustid, valgustimastid: lahendada ühtses stiilis, dekoratiivsete ja eksklusiivsete elementidega. 
4.5 Piiratud plats peab olema aastaringselt kuiv. Vajadusel näha ette välispinna küte. 

4.6 Välisvalgustus: maakaabliga dekoratiivne pargivalgustus. 

4.7 Teostada skvääri dendroloogiline inventeerimine ja hindamine. Määrata kõikide puittaimede liigiline kuuluvus, nende haljastuslik väärtus ning tervislik seisukord.

4.8 Esitada raiete plaan dendroloogilise hindamise alusel.

4.9 Esitada maastikudisaini projekt koos 3-D joonistega.

4.10 Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:
· nõuded kasutatavatele istikutele,

· nõuded istutustöödele,

· nõuded taimede edasisele hooldusele.

4.11 Heakorrastus: lahendada projektiga. 
4.12 Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked.

4.13 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

4.14 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja rajatised, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede paiknemine, määratleda pinnakatted. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.
4.15 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.
4.16 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
4.17 Projekti koosseisus esitada rajatiste ja teekatete tehnilised näitajad ning kasutatavate materjalide spetsifikatsioon ( pulmapuu aluse, piirde ehitisalused pinnad, kõrgused, pikkus jne ). 
3.7 Esitada Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. 
Eskiisprojektis:

· esitada pulmapuu, dekoratiivpiirde, väikevormide, valgustite, valgustimastide eskiislahendused  koos 3-D joonistega heakskiidu saamiseks; 

· esitada dekoratiivpiirde, väikevormide, valgustite, valgustimastide eskiisid (vähemalt 2 varianti) parima tulemuse saavutamiseks;

· välja selgitada graniitaluse (pjedistaali) edaspidise kasutamise võimalused ning pinnase uuringu vajalikkus; 

· välja selgitada elektrivarustuse ja sademevee ärajuhtimise võimalused;

· välja selgitada piiratud platsi küttevõimalused;

· välja töötada pulmapuu teenindamise juhend.
	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



6.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, skvääri välisvalgustusele, küttele, sademevee ärajuhtimisele.

6.2 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	7. ERITINGIMUSED




7.1 Esitada olemasoleva graniitaluse tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades pjedistaali edaspidise kasutamise võimalused. Otsus lisada projekti kausta. 

	8. KOOSKÕLASTUSED




8.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

8.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
8.3    Muinsuskaitseamet.

8.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

8.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	9. RAKENDUSSÄTTED




9.1   Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
9.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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