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1 UVK arendamise kava koostajad

Narva linna Gihisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava koostasid:

Hilje Gunapuu
Virge Plitsep
Nele Tammiste

Arengukava koostajad tdnavad algandmete kogumise abi eest jargmiseid AS Narva Vesi
tootajaid:

Galina Krasnovat, Aleksandr Dulovit, Jevgeni Surkovi, Vitali Kanevskit, Niina RatSihhinat.
Sergei Maldhhinit, Natalja Ignatova.

2 SISSEJUHATUS

Uhisveevarustuse ja —kanalisatsiooni (UVK) arendamine peab vastavalt ihisveevirgi ja —
kanalisatsiooni seadusele toimuma kohaliku omavalitsuse poolt vdhemalt kaheteistkimneks
aastaks kehtestatud UVK arendamise kavale. Kava vaadatakse (le vahemalt kord nelja aasta
tagant ja vajaduse korral seda Kkorrigeeritakse. Seejuures tuleb kava tédiendada nii, et
kasitletava perioodi pikkus oleks taas vahemalt 12 aastat, ning llevaadatud kava uuesti
kinnitada. UVK arendamise kava kinnitamine on kohaliku omavalitsuse volikogu
ainupédevuses.

Kéesoleva t60 eesmargiks on anda Ulevaade Narva linnas asuvate veevarustuse ja
kanalisatsiooniobjektide praegusest seisukorrast ning AS Narva Vesi tulevikuplaanidest linna
vee ja -—kanalisatsioonivorgustiku arendamisel aastatel 2008 kuni 2020. Dokumendi
pbhieesmargiks on tehniliste, majanduslike ja organisatoorsete lahenduste andmine Narva
linna UVK arendamisele, mis on kooskdlas Eesti Vabariigi veeseadusega, thisveevargi ja -
kanalisatsiooni seadusega, Vabariigi Valitsuse, keskkonna- ja sotsiaalministri maaruste ning
Euroopa Liidu direktiividega. Samuti vtab UVK arendamise kava arvesse teisi Narva linna
arengulisi dokumente, mis leiavad Ulevaatlikku kajastamist ka kdesolevas dokumendis.

Aastani 2020 on peamisteks eesmarkideks seatud eelkdige joogivee kvaliteedi tdstmine, vee-
ja kanalisatsiooniteenuste kattesaadavuse parandamine, nende teenuste kvaliteedile ning
pikaajalisele hinnakujundusele, mis tagavad elanike rahulolu ja vee-ettevotte tasakaalustatud,
séastva ning jatkusuutliku tegevuse looduskeskkonna, majanduse ja sotsiaalse taastootmise
vajadusi arvestavalt.

Tulenevalt peamistest eesmarkidest on 2020°ks aastaks teostatud jargmised t66d:

e Narva veepuhastusjaamas tekkivate trinholometaanide konsentratsiooni véhendamise
vOimaluste uuring

e Rekonstrueeritud Narva veepuhastusjaam ja Mustaj0e veehaare

e Rekonstrueeritud Narva linna n.n kriitilised olemasolevad joogivee- ning
kanalisatsioonitorustikud

e Rekonstrueeritud  vB@imaluste  piires  olemasolevad joogivee-  ning
kanalisatsioonitorustikud
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e Kuivendatud Narva heitveepuhastusjaama lobrihoidlad ning vélja tootatud
heitveepuhastusjaama saadud reoveesetete kéitlemistehnoloogia jargneva soetamise,
paigaldamise ja rakendamisega

e 2005. aastal kéikulastud heitveepuhastusjaama laiendus

Rajatud vBimaluse piires lahkvoolsed sadevee torustikud

Rekonstrueeritud Narva Narva-Jdesuu vaheline survetoru

Viélja vahetatud veevarustus- ja kanalisatsiooni masinapark

Soetatud veelekete otsingu seadmed

Ehitatud heitveepuhastusjaama t6ddeldud sette ladestusplats

Soetatud ja paigaldatud t66deldud sette kuivendusseadmed

Laiendatud Narva kahte suvilarajooni “Mebeltshik” ja “Retshnoi” joogivee- ning

kanalisastioonitorustikud

Kaesolevas UVK arendamise kavas loetletud eesmargid taidetakse 2020°ndaks aastaks kahel
jargmisel tingimusel:
1. kui ldhiajaliste investeeringute elluviimiseks saadakse finantsabi Euroopa
Liidu Uhtekuuluvusfondist,
2. kui kaesolevas UVK arendamise kavas pustitatud eeldused peavad reaalsuses
paika. Eelduste muutumisel muutuvad samuti UVK eesmargid ja UVK
arendamise meetmed ning nende téitmise meetodid.

AS Narva Vesi UVK arendamise kava koosneb 20 osast, millele jargnevad joonised ja lisad.
Too Ulesehitusel on jélgitud Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni seadusega UVK arendamise

kavale kehtestatud ndudeid ja nende koostamise praktikat. T66s on kasutatud varasemaid
uuringuid ja arengudokumente.

3 KASUTATAVAD MOISTED

Heitvesi - kasutusel olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi vdi kanalisatsiooni abil
arajuhitav sademevesi.

1 inimekvivalent (i.e) - biolagundatav orgaaniline reostus, mille biokeemiline hapnikutarve
viie 66pdeva jooksul (BHT5) on 60 g hapnikku 66péevas.

Kanalisatsioon — ehitiste vdi seadmete slisteem heitvee ja reovee kogumiseks voi suublasse
juhtimiseks.

Pinnavesi - pusivalt voi ajutiselt veekogus seisev voi voolav vesi voi lume- vOi jddkogumis
sisalduv vesi, valja arvatud merevesi.

Pdhjavesi - maapdues sisalduv vesi; mineraalvesi on pohjavee alaliik.

Reovesi - (le kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi, heitvesi voi saastunud
sademevesi.

Koostas: AS Narva Vesi
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Reoveekogumisala - ala, kus on piisavalt elanikke v@i majandustegevust reovee
kanalisatsiooni  kaudu reoveepuhastisse  kogumiseks vOi  suublasse  juhtimiseks.
Reoveekogumisala piiritletakse veeseaduse alusel.

Suubla - veekogu v8i maapBue osa, millesse voolab heitvesi.

Veehaare - ehitis vee votmiseks veekogust vdi pdhjaveekihist.

VPJ - lihend snast ““veepuhastusjaam”

HPJ - lthend sBnast “heitveepuhastusjaam”

UVK arendamise kava — lilhend sBnast “(ihisveevargi ja kanalisatsiooni arendamise kava”

Narva linna UVK siisteemide teenindusala — Narva linna haldusterritoorium

4 UVK ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISE TAUST

Kaesoleva UVK arendamise kava koostamine algatati Narva linnavolikogu 27.03.2008.a.
otsusega nr. 105 “Narva linna Uhisveevérgi- ja kanalisatsiooni arenduse kava 2008-2020
koostamise algatamine ja lahtelilesande kehtestamine”™.

UVK arendamise kava algatajaks oli Narva Linnavalitsus ning Kkorraldajaks Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Kava koostajaks oli AS Narva Vesi, kes on
vastavalt Narva Linnavolikogu 13.09.200.a. otsusele nr. 153/18 ainus vee-ettevOtja Narva
linnas.

Kéaesolev UVK arendamise kava on koostatud tulenevalt uhisveevargi- ja
kanalisatsiooniseaduses, joogiveedirektiivis, asula reovee puhastamise ditrektiivist, Euroopa
Liidu veepoliitka raamdirektiivist, ohtlike ainete direktiivist, veeseadusest, muudest Eesti
seadusandlikest digusaktidest, (s.h sotsiaalministri maarusest joogiveekvaliteedi nGuete osas,
heitvee veekogusse vai pinnasesse juhtimise kord, kanalisatsiooniehitiste veekaitse nduded),
Viru alamvesikonna veemajanduskavas, Narva linna arengukavas 2008-2011 ning Narva
linnavolikogu UVK siisteeme reguleerivates maarustes ja otsustes sitestatud nduetest,
tingimustest ja korrast.

5 VIRUALAMVESIKOND JANARVA REOVEEKOGUMISALA

5.1 Viru alamvesikond

Vastavalt Veepoliitika Raamdirektiivile on Eesti jagatud kolmeks vesikonnaks, mis l&htudes
pinnaveekogude valgala printsiibist on jaotatud omakorda alamvesikondadeks.
Alamvesikondadele koostatakse veemajanduskavad. Veemajandusliku infrastruktuuri areng
peab olema veemajanduskavadega ranges kooskdlas.

Narva linn kuulub Viru alamvesikonda, mis hdlmab kas osaliselt vdi tervikuna 8 linna ja 27
valda kolmes maakonnas. Viru alamvesikond  hdlmab ilma Narva veehoidla ja

Koostas: AS Narva Vesi
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alamvesikonna juurde kuuluva rannikumereta 11% ning koos rannikumere ja Narva
veehoidlaga 19% Eesti territooriumist.

Selles alamvesikonnas elas 2000.a rahvaloenduse andmetel alaliselt 230 000-240 000
inimest. Peamine joogiveeallikas on Viru alamvesikonnas pohjavesi. Vaid Narva linn kasutab
joogiveeallikana pinnavett. Viru alamvesikonna veemajanduskava mis on lihendatud
valjavote pdhjalikumast Viru-Peipsi veemajanduspiirkonna veemajanduskavast on kinnitatud
keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a ké&skkirjaga nr. 1388. Antud veemajanduskava
koostasid ITK, AS Maves, BRGM, IGN-FI, PKI, TTU, EVV, Loodushoiu Keskus, Maa ja
Vesi, Peipsi Koostdd Keskus, Geoloogiakeskus.

Viru alamvesikonda nahakse tulevikus toéostuspiirkonnana, kus on sdilitatud ka ulatuslikud
heas seisundis loodusmaastikud. Toostusreostus on saadud kontrolli alla ja ei laiene enam
pinna- ja pdhjavees, vee-elustiku elu- ja sigimispaigad on piisavalt kaitstud. Maavarade
kaevandamisel tekkivad tehisveekogud kujunevad hea ©koloogilise potentsiaaliga
atraktiivseteks veekogudeks, kaevandatud aladel taastub pikema aja jooksul looduslahedase
kvaliteediga pOhjavesi. Halvas seisundis veekogude seisund paraneb planeeritud meetmete
elluviimisel.

Vesikondade piirid on néidatud joonisel 1.

Joonis 1. Vesikondade ja Viru alamvesikonna ning projektipiirkonna joonis

Veslikorradsooe p.!:'.r':r_!'

Allikas: Viru alamvesikonna veemajanduskava

Koostas: AS Narva Vesi
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5.2 Narvareoveekogumisala.

Euroopa Liidu ks olulisemaid veealaseid kiisimusi reguleerivaks digusaktiks on asulareovee
puhastamise direktiiv (91/271/EEC, 21. mai 1991). Asulareovee puhastamise direktiivi
eesmark on kaitsta keskkonda asula- ja toostusereovee kahjuliku mdju eest, kehtestades
nduded asulareovee ja toostusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse juhtimisele.
Vastavalt eelnimetatud direktiivi artikli 2 punktile 4 on defineeritud reoveekogumisalaks
piirkond, kus elanikkond ja/vGi majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja
asula reoveepuhastisse juhtimiseks v8i keskkonda heitmiseks.

Asulareovee puhastamise direktiivis esitatud nduete téitmine ja kontrollimine toimub
reoveekogumisala pohiselt, seega on madratud ka Eestis reoveekogumisalad
keskkonnaministri 15. mai 2003.a. méaaruse nr. 48 “Reovee kogumisalade méaaramise
kriteeriumid” alusel nii, et oleks méargitud reoveekogumisala koormus (inimekvivalentides) ja
reoveekogumisalade piirid reoveepuhastite ning hiskanalisatsiooni vajadust arvestades.
Reoveekogumisalad v@imaldavad tépsemalt méaérata Uhiskanalisatsiooni arendamise
piirkondi ja vajalikke projekte, kuhu suunata investeeringuid.

Joonisel 2 on naha Narva linna reoveekogumisala, mis hdlmab peaaegu kogu Narva linna
haldusterritooriumi. Siivertsi linnaosa, mis kull kuulub Narva linna koosseisu, ei moodusta
eraldi reoveekogumisala, kuna ei kvalifitseeru 15.05.2003.a. maaruse nr. 48 kohaselt
reoveekogumisalaks.

Narva reoveekogumisala inimekvivalent on 71 015. Inimekvivalentiga néidatakse Uhe
inimese pBhjustatud keskmise 6dpaevase tingliku veereostuskoormuse thikut. Biokeemilise
hapnikutarbe (BHT7) kaudu véljendatud inimekvivalendi véartus on 60 g hapnikku 60paevas.
Kuna Narva linna pndala on 886 ha, siis inimekvivalente tihe hektari kohta on 80.

Joonis 2. Narva linna reoveekogumisala

Alllkas Keskkonnamlnlsteerlum

Koostas: AS Narva Vesi
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6 NARVA LINNA SOTSIAAL-MAJANDUSLIK OLUKORD
6.1 Uldine.

Narva linn asub Eesti kirdeosas Venemaa piiril, 212 km Tallinnast ida poole ja 150 km
Sankt-Peterburist 144nes. Linn seisab Narva joe vasakul kaldal, 14 km kaugusel selle
suubumiskohast Soome lahte. Linna piiridesse kuuluvad ka Kulgu, Siiversti ja Vepskila ning
suur osa Korgesoost. Narva joesuudmes asub kuurortlinn Narva-Jéesuu. Narva on suuruselt
kolmas linn Eestis. Narva on Ida-Virumaa suurim linn.

Narva on ajaloolistes Urikutes esmamainitud aastast 1240, linnadigused on aastast 1345.

Linna labib Narva jogi. Linna vanem osa paikneb Pdhja-Eesti lavamaa serval iidses
sillakohas, 14 km kaugusel Narva joe suudmest. Linna ajaloolisest tuumikust (Narva
ordulinnus) l&&nes asub naldne keskus Peetri valjak ning l6unas Joaorg (Juhkental).
Raudteejaamast 16unas paiknev Kreenholmi linnaosa hdlmab ka Narva joast tlemal olevad
toostushoonestusega Kreenholmi ja Georgi saare. Kaugemal edelas Narva veehoidla
piirkonnas on Balti ja Eesti elektrijaam ning Narva pdlevkivikarjaar (kaks viimast paiknevad
Vaivara valla territooriumil). Linna ld&neserval asub Paemurru linnaosa.

Narvas elab 84,54 km? suurusel territooriumil 66,6 tuh. elanikku (seisuga 01.01.2008).
Elanike tihedus (seisuga 01.01.2007.a. 798 elanikku/ km?) on tunduvalt suurem Kui teistel
Ida-Virumaa linnadel.

Joonis 3. Narva asukoht.
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Kuigi Narva linna elanike arv kahel viimasel aastakiimnel on vahenenud, on Narva elanike
arv Tallinna, Kohtla-Jarve ja Tartu jarel olnud labi aastakiimnete vabariigis kolmandal,
neljandal kohal. 01.01.2008.a. seisuga on Narva Tallinna ja Tartu jarel kolmandal kohal.
Narva linna elanike arvu védhenemist on néha tabelist 1 ja jooniselt 4.

Tabel 1. Rahvaarvu diinaamika (aasta alguses, tuh. in.)

1897 | 1922 | 1939 | 1959 | 1970 1980 1990 2000

28,6 269 | 224 |[304 | 579 73,5 82,2 73,3

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 2006 2007 2008

70,7 70,2 | 69,8 | 69,7 69,4 68,9 67,5 66,6

Allikas: Narva arvudes 2006 ja Narva linna arengukava 2008-2011 (Narva Linnavalitsuse
Elanikkonna Registreerimise Biroo andmetel)

Joonis 4. Narva elanikkonna diinaamika aasta alguses (tuh. in).

Narva linna elanikkonna diinaamika (aasta alguses, tuh. in)
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Allikas: Narva arvudes 2006 ja Narva linna arengukava, 2008-2011

Tulenevalt tabelist 2 toodud arvudest vdib tuua valja elanikkonna muutust absoluutarvudes ja
protsentuaalselt vorreldes iga eelneva vaatlusperioodiga, mis on néidatud tabelis 2.

Tabel 2. Elanikkonna diinaamika muutus absoluutarvudes ja %-des.

aasta

18971922 | 1939 | 1959| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001|2002 | 2003|2004 | 2005 | 2006 | 2007

2008

elanikke

269 224| 30,4| 579 73,5| 822| 733|70,7|70,2]|69,8|69,7| 69,4| 68,9]| 67,5

66,6

Koostas: AS Narva Vesi
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(tuh.in) | 28,6
elanike
muut
(tuh. in) -1,7] -45 8| 27,5| 156| 8,7 -2,6| -05| -04| -0,1| -0,3| -05| -1,4| -0,9
elanike
muut - - - - - - - - - - -
(%) 5,94 16,73 ]35,71|90,46|26,94|11,84| 10,83| 3,55| 0,71| 0,57| 0,14 | 0,43| 0,72| 2,03| 1,33

Tabelist 1 ja 2 ning jooniselt 4 on ndha, et kdige rohkem elanikke oli Narva linnas 1990.
aastal. Siis hakkas rahvaarv vahenema ning 2008. aastaks véhenes 15,6 tuhande inimese
vorra ehk 18,98 % vorra. Elanike arvu vahenemine perioodil 1990 kuni 2000 7900 inimese
ehk 10,83 % vdrra on arusaadav. Paljud narvalased lahkusid Eestist oma kodumaale peale
Eesti Vabariigi iseseisvumist. Elanikkonna vahenemine 6700 inimese ehk 9,14 % vorra
perioodil 2000 kuni 2008 vdib olla pdhjendatud nii nooremapoolse elanikkonna tddle- ja
elamaasumisega vélismaale kui ka negatiivse iibega (sundide surmade vahe surma kasuks).
Tabelist 2 on néha, et elanikkonna iga-aastane vdhenemine moodustab umbes viissada kuni
tuhat nelisada inimest ehk keskmiselt 0,14 kuni 2,03 % Narva elanikkonnast.

01.01.2008.a. seisuga elab Narva linnas 67 497 inimest. Elanikkonna v&henemisega on
vahenenud samuti elanike tihedusasustus 1 km? kohta.

Tabel 3. Elanike tihedusasustus Narva linnas,

erioodil 2006-2008.

aasta 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008
Registreeritud elanike arv, sh: 68 988 67 497 66 621
- mehed 30870 30 130 29710
- naised 38118 37 367 36911
Pindala (km?) 84,54 84,54 84,54
Asustustihedus (in/ km2) 816 798 788

Allikas: Narva arvudes 2006.

Elanike jagunemine vanuselise tunnuse jargi 01.01.2006.a. ja 01.01.2007.a. seisuga on

toodud joonisel 5.

Joonis 5. Narva linna elanike vanuseline jaotus aastatel 2006 ja 2007.

Koostas: AS Narva Vesi
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Elanikkonnast moodustab suurima osa 45 kuni 54-aastane narvalane. Sellele jargneb 20-24 ja
15-19-aastane narvalane, moodustades 2006. aastal 23,98 % Narva linna elanikkonnast ning
2006. aastal 23,62 %. Elanikke vanuses 15-19 ja 45-54 vahenes 2007. aastal vorreldes 2006.
aastaga 606 inimest. 2006.a. moodustas 18 849 elanikku ehk 27,32 % Narva elanikest
inimesed vanuses 25 kuni 44 eluaastat. Aastal 2007 moodustas sama vanusegrupi (25.-44.-
nda eluaasta vahel) osa 18 279 inimest ehk 27,08 % Narva linna elanikest. Aasta 2006 ja
2007 vahel suurt muutust elanikkonnas vanuses 25-44 eluaastat toimunud ei ole. Selles

vanusegrupis vahenes narvalasi 570 inimese vorra.

Tabelist 4 vdib nadha iibe diinaamikat Narva linnas aastatel 2003 kuni 2006. live on selgelt

negatiivne.

Tabel 4. Narva linna rahvastiku loomulik iive.

Aasta Elusstnnid Surmad live
2000 648 973 -325
2001 658 1025 -403
2002 693 1058 -365
2003 611 1008 -397
2004 670 881 -211
2005 687 895 -208

Koostas: AS Narva Vesi
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| 2006 634 | 858 | 224

Allikas: Narva linna arengukava 2008-2011

6.2.1.2 Prognoos tulevikuks 2008-2020

Veevarustuse- ja kanalisatsioonisiisteemide arendamise seisukohalt olulisem  kui
hetkeolukord Narva linna elanikkonna osas on elanikkonna kasvu vdi kahanemise prognoos
pikemas perspektiivis ning sellest tulenevalt linna veevarustus- ja kanalisatsioonististeemide
valjaarendamise (projekteerimise, ehituse) ja hoolduse ning korrashoiu vajadus.

Narva linna elanikkonna prognoosimisel ning veevarustus- ja kanalisatsioonisusteemide
projektvdimsuste arvestamisel kuni aastani 2020 vdetakse aluseks Narva linna arengukava
2008-2011 prognoose aastaks 2020 (arengukava p. 4.3.2, Ik. 35), kus on Kirjas, et Narva linna
elanikkonna vahenemist nahakse ette 0,34 % aastas. Sellest tulenevalt, tehakse elanikkonna
prognoos aastaks 2020 vastavalt tabelile 5 ja sama prognoos on néidatud skemaatiliselt
joonisel 6.

Tabel 5. Narva elanikkonna (tuh. in) prognoos 2008 kuni 2020

2009| 2010| 2011 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020

67,04| 66,81| 66,58 | 66,34 66,13| 65,91| 65,68| 65,46| 65,24 | 65,02| 64,79| 64,57

Allikas: Narva veepuhastusjaama teotusuuringu finantsanalttis (Narva linna arengukava
2008-2011 andmetel)

Kuigi Narva linna elanike arv Narva Linnavalitsuse prognoosi kohaselt on kahanev (-0,34 %
aastas), millega AS Narva Vesi ei tahaks eriti ndustuda, kuna leiab, et Narva Linnavalitsuse
prognoos on pohjendamatult liiga pessimistlik (pigem stabiliseerub elanikkond 67 500
elanikule), on siiski vajadus arvestada Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemide
arendamisel aastani 2020 ning pikemalt vdhemalt kolme aspektiga:

a) Narva linna elanikkonna, toostuse (Narva Todstuspark), muude majandussektorite
(hotellindus, spa-keskused, kaubanduskeskused) arengutega,

b) Narva-Joesuu elanikkonna vdimaliku kasvuga, kanalisatsiooniga liituvate elanike %
tdusuga kuni 90 % (kanalisatsioonis praegu 68%), hotellide ja spa-keskuste (mis on
suure veevarustusvajaduse ja reoveehulkadega) jmt. arengutega ja

¢) AS Narva Vesi vdimaliku teeninduspiirkonna laienemisega Narva ja Narva-Joesuu
maantee adrsetel aladel kinnistute (elamurajoonid kuni 600 elamut, nt. Susiaugu jt.)
teenindamiseks.

Koostas: AS Narva Vesi



Joonis 6 Narva linna elanike prognoos 2008.a. seisuga kuni aastani 2020.
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6.3 TOohdive

Maksu- ja Tolliameti 2003-2005 toodud andmete jargi, oli Narva linna elanikkonnast kdige
suurem osa hoivatud tekstiilitdostuses (14%), riigiametis ja sOjavéeteenistuses (10%),
Kinnisvaraaris (9%), ehituses (8%), tervishoius (5%), jaekaubanduses (5%) ja
metallitoostuses (5%). Joonisel 7 on ndidatud t66hdive jaotus Narvas majandussektorite
kaupa.

Joonis 7. Té6hdive jaotus majandussektorite kaupa.

O Tekstiilitédstus

B Riigiamet & sdjavagi
OKinnisvaradari
OEhitus

B Tervishoid
OJaekaubandus

B Metallitéostus

Allikas: Narva arvudes 2006.

Nagu eelpool olevast statistikast ndha, on Narva linnas suurimaks todandjaks tekstiilitoostus.
Juhul kui tekstiilitoostus (Kreenholm Valdus AS) peaks Narvas oma uksed sulgema ning
praegused palgalised t06ta jatma, touseks tootute arv linnas ~14% . Samuti vdib t66tuid
juurde tekkida ehituse ja kinnisvaradri arvelt, kuna ehitusbuumi 18ppemise téttu sulgevad
uksed vdi koondavad tootajaid paljud ehitus- ning kinnisvaraettevotted.

Ida-Virumaa Tooturuameti Narva buroo andmetel on alates 2006. aastast Narvas ametlikult
registreeritud t6o6tute arv oluliselt vahenenud ja kui vorrelda viimase 10 aasta andmeid, siis
on praegu tootuse tase killaltki madal, moodustades 2006. aastal 3,84 % Narva t0tealisest
(alates 16. elauaastast kuni pensionieani) elanikkonnast.

Tabelis 6 on néidatud Narva linna t66tute arv aastatel 1997-2006.

Tabel 6. tootute arv Narva linnas

aasta Jaanuar Juuni Detsember

1997 3169 2 469 2 087
1998 2 255 1833 2 462
1999 2 659 3434 3421
2000 3505 3791 4226
2001 4 536 4173 3533
2002 4223 3910 4025
2003 4 055 4041 3940
2004 4100 4178 4047
2005 3693 3 647 2 880
2006 3130 2 360 1645

Allikas:lda-Virumaa Toohdiveameti Narva osakond
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6.4 Ettevotlus

Narva linna traditsioonilised todstusharud on tekstiili- ja dmblustoostus ja metalli- ja
puidutootlemine. Viimasel ajal on kasvanud kaubandus ja teenused. Linna ettevdtete
struktuuris on suurim osakaal kaubandusettevOtetel. Jargnevad teenused, tekstiili ja
Omblustootmine, transport, puidut6dtlemine ja moobli  tootmine, metallitootlemine,
toiduainetetddstus. Narva linna enamus ettevotteid on vaikeettevotted (kuni 80 tootajat),
kusjuures enamikus neis on kuni 10 toOtajat. Narvas tegutseb mitmesuguseid asutusi,
ettevotteid ja organisatsioone. Tahtsaimad neist on arenguperspektiivi omavad AS Narva
Elektrijaamad, Kreenholmi Valduse AS, Balti SE ja Nakro AS.

Narvas on 18,6 ha-suurune Nakro AS territooriumil paiknev toostuspark, kus asub 34
ettevotet (01.01.2007. a. seisuga), mis tegelevad nahatootlemisega, jalatsite valmistamisega,
Omblustdodega, metallitéotlemisega, elektroonikadetailide valmistamisega, plastmassist
detailide valmistamisega, puidutoétlemise ja mdoobli valmistamisega, ketrustdodega,
kudumistdodega, valmiskangaste to6tlemise ja muude tegevusaladega.

Toostusesse uute investeeringute kaasamise eesmargil vottis Narva omavalitsus 2007.a. vastu
otsuse luua linna I8unaossa uus, veelgi suurema pindala ja kaasaegse infrastruktuuriga Narva
Toostuspark.

6.5 Pered ja sissetulekud

6.5.1 Hetkeolukord.

Narva linna elanike struktuurist vdib teha jarelduse, et véikeste migratsioonimdjude juures
hakkab proportsioon tddtava elanikkonna ja pensiondride vahel perioodiliselt muutuma.
Lahima viie aasta jooksul (2008-2013) on oodata to0ealise elanikkonna osa vaikest kasvu
vorreldes pensiondride osaga ja seda tanu suhteliselt suurele elanikkonna osale, kes on
praegu vanuses 15-19 aastat ning vaikesele 60-64 aastaste pensionieelikute osale, peale mida
hakkab tdoealise elanikkonna osa uuesti vahenema ja pensiondride osa suurenema. Narva
linna elanikkonna vahenemine ei toimu ainult loomulikel pdhjustel, ning Gha suuremat rolli
mangib selles migratsioon Narva linnast. Sotsiaalsest aspektist v@ib positiivseks pidada
viimastel aastatel kasvanud abielude arvu, kusjuures abielulahutuste arv on ja&nud
stabiilseks.

Statistikaameti 31. martsi 2000.a. andmetel loetakse, et Ida-Virumaa peres ehk leibkonnas
elab 2,34 inimest. Narva linna leibkonnaliikme sissetuleku arvutamisel vdetakse leibkonna
suurus 2,34 inimest baasnumbriks.

Leibkonnaks loetakse thises pdhieluruumis (lhisel aadressil) elavate isikute riihma, kes
kasutab Uhiseid raha- ja/vdi toiduressursse ja kelle litkmed ka ise tunnistavad end uhes
leibkonnas olevaks. Leibkonna v6ib moodustada ka tksikisik.

Statistikaamet annab leibkonnaliikme netosissetuleku infot vaid maakondade 16ikes. Narva
linna leibkonnaliikme sissetulekut vdib ndha Narva aregukavas 2008-2011, kuid kuivord
0iged need summad on, pole kindel. Seega, Eesti keskmist leibkonnaliikme sissetulekut voib
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vorrelda vaid Ida-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulekuga. Vastav vordlus on toodud

tabelis 7.

Tabel 7. Leibkonnaliikme netosissetulek kuus, krooni, perioodil 2000 kuni 2006.

aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
kogu Eesti 2182,8| 2288,8| 2499,5| 27889 3029 | 34755 43429
Ida-Virumaa 1624,7| 1733,3| 1839,1| 20245| 2370,3] 26558 33319
Narva linn* - - -| 20333 2392,3| 2340,6] 2649,6

Ida-Virumaa ja
Eesti keskmine
erinevus, kr. 558,1 555,5 660,4 764,4 658,7 819,7 1011

Ida-Virumaa ja
Eesti keskmine

erinevus, % 25,57 2427 26,42 27,41 21,75 23,59 23,28
Ida-Virumaa
osakaal Eesti
keskmisest 74,43 75,73 73,58 72,59 78,25 76,41 76,72

Allikas: Statistikaameti andmebaas, 2008.a. seisuga
* Narva arengukava 2008-2011, Ik 17, tabel 16.

Nagu tabelist ndha, Ida-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulek kuus jaab Eesti keskmisest
tunduvalt alla, moodustades vaid 73-78 % Eesti keskmisest leibkonnaliikme
kuunetosissetulekust. Tendentsist on naha, et leibkonnaliikme netosissetulekute vahe ei
kahane, vaid on stabiilne.

Kuna aga v0ib eeldada, et Narva linna leibkonnaliikme netosissetulek on alates 2005.aastast
vahenes vorreldes Ida-Viurmaa keskmise leibkonnaliikme sissetulekuga, siis vahe Eesti
keskmise ning Narva linna leibkonnaliikme sissetuleku vahel on veel suurem kui Ida-
Virumaa keskmise ja Eesti keskmise vahel.

Leibkondade sissetulek on heks indikaatornditajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme
prognoosimisel. Leibkonna liikkme netosissetuleku baasnumbriks on voetud Statistikaameti
poolt maakondade kaupa leibkonna sissetulekute 18ikes avaldatud vastav naitaja.

6.5.2 Sissetulekute prognoos 2008 kuni 2020

Leibkonna netosissetulekute (kuus) prognoosimisel aastani 2020 on vdetud arvesse

Rahandusministeeriumi 2007.a. sugisprognoosid tarbijahinnaindeksi kasvule, SKP kasvule
ning reaalpalgakasvule aastani 2045.

Koostas: AS Narva Vesi




Narva linna 20
uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

Tabel 8. Rahandusministeeriumi prognoosid SKP, THI ja reaalpalga kasvule kui
aastani 2020

2009 | 2010 | 2011 | 2012| 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

SKP reaalkasy 61| 67| 70 57| 5| 44| 37| 35| 33| 31| 29| 27

THI 55/ 36| 35| 34| 33| 33| 32| 3.1 3 3] 29 28

Paloa reaalkasv | 73| 7| 63| 54| 5| 45| 41 41 39| 38| 37| 36

Allikas: Rahandusministeerium

Vottes aluseks tabelis 9 Rahandusministeeriumi prognoosid, peaks leibkonnaliikme
netosissetulek (kuus) moodustuma jargmiselt:

Tabel 9. Ida-Virumaa leibkonnaliikme kuu netosissetuleku prognoos, 2009-2020.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
515541 5701,89 626067 6811,61 7376,97 7952,38 8532,90 913874 9769,31 1043362 1112224 11834,06
Allikas: Narva veepuhatusjaama rekonstrueerimise teostusuuringu finantsanaltdis
(Statistkaameti ja Rahandusministeeriumi andmete alusel).

6.6 Sotsiaal-majandusliku iseloomustuse jareldused.

Elanikkonna véhenemine v@i suurenemine ning elanikkonna vanuseline koosseis pikemas
perspektiivis on oluline veevarustus- ja kanalisatsioonististeemide arendamise seisukohalt,
kuna elanikkonna kasvust vai kahanemisest sdltub tarbitava joogivee ja kanaliseeritava olme-
ja toostusreovee hulk (m® ning planeeritavate ja arendatavate veevarustus- ja
kanalisatsioonististeemide projekteeritud vOimsused, samuti nagu elanikkonna vanuselisest
koosseisust sOltub elanikkonna vdime tasuda veevarustuse ja reovee kogumise ning
puhastamise teenuse eest.

Kuigi Narva linna elanikkonna iive on negatiivne, jatkub migratsioon ning Narva
Linnavalitsus prognoosib elanikkonna kahanemist 0,34 % aastas, eeldab vee-ettevote, et
veetarbimise ning reovete kanaliseerimise vajadus pigem suureneb, kuna linnas arendatakse
ettevotlust, rajatakse kaubanduskeskusi, spa-keskusi, Narva Toostuspark ning elanikkonna
sissetulekud kasvavad, siis veetarbimine (olles praegugi keskmiselt 101,3 1/66péevas inimese
kohta) ja reovee- ning sadeveehulgad kasvavad. Pealegi tuleb veevarustus- ja
kanalisatsioonististeemide arendamisel pikaaegses perspektiivis (kuni 35 aastat) arvestada
ehitatavatesse susteemidesse optimaalne reserv.

7 NARVAARENGU TULEVIKUVALJAVAATED JASELLE MOJU
UHISVEEVARGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISELE

7.1 Narva linna UVK sidusus Narva tildplaneeringuga

Kaesolevas peatukis kirjeldatakse 2001.a. kehtestatud Narva linna Uldplaneeringus
kavandatut. Kéesoleva UVK arendamise kavas planeeritud meetmed (investeeringuprojektid,
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s.h UVK siisteemide projektvdimsused) tuginevad 2001.a. kehtestatud ning 2008.a.
martsikuu seisuga kehtival tldplaneeringul ning selles kavandatud arenguvisioonidel.

Kaesoleva UVK arendamise kava raames vaadeldakse iildplaneeringu arenemise visioone
tuginedes joonisel 8 ndidatud linnaosade kaupa. Narva linna tldplaneeringu alad on toodud
joonisel 8.

Joonis 8. Narva uldplaneering, Narva linnaosad.

Kudrukiila

Olgina

h

N 'E!eli_:t;iiaalf;

e

Allikas: Narva kehtestatud tldplaneering, 2000-2012
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7.1.1 Elamumaad

Uldplaneeringu kehtestamisel 2001. aastal oli olemasolevate elamumaade Uldpindalaks
Narva linnas 1013 hektarit, sellest véikeelamumaad 769 hektarit (koos Kudrukila
linnaosaga) ning korruselamumaad 244 hektarit. Pindalade hulka on arvestatud duealad.
Elamumaade territoriaalses paiknemises on eristatavad selged seaduspérad. Peamiselt
ndukogude perioodist parinevate paneelelamutega korruselamupiirkonnad paiknevad suures
osas kompaktsete mikrorajoonidena suuremate teede ja puiesteede - Tallinna maantee,
Kreenholmi, V&idu ja Kangelaste prospektide ning Rahu ja Kerese tdnava - vahelistel aladel,
moodustades linnaruumis  selgesti  eristatavad kdrge elanike tihedusega alad.
Munitsipaalettevotte AS Narva Elamuvaldus hooldada on valdav osa korterelamutest, kokku
389 elumaja. Korterite koguarvuks hallatavatest elumajades oli 24 357, tihe korteri keskmine
pindala on 45,0; keskmine tubade arv 2 ning keskmine elanike arv 2. Korterithistute
hooldusel oli 49 elumaja, elamulhistute hooldusel 19 elumaja.

Vaatamata eelkdige korgele asustustihedusele pdhinevale homogeensusele eristuvad
korruselamute aladel mitmed miljodpiirkonnad. NOukogude perioodi [6pus rajatud
Pahklimde rajoonis on valdavad tiheksakordsed elamud, elamutevahelised 6uealad on sageli
haljastamata ning kasutusele votmata. Negatiivset moju linnaruumile avaldavadpooleliolevad
korruselamud Daumani-Puskini-Kangelaste ja Rahu tdnava vahelisel alal.Peetri linnaosas on
valdavaks hoonestustilibiks viiekorruseline paneelelamu. Kuna siin ja ka Kadastiku
linnaosas on hoonestus vanem, on Uldmulje varemrajatud haljastuse téttu rohelisem.
Omapadrase arhitektuurse miljodpiirkonna moodustab Grafovi, Vaksali, 1.Mai ja Raudsilla
tdnavate vahele ja&v kvartal madalate stalinistlike korruselamutega. Sarnane hoonestus on ka
Kreenholmi linnaosas Uuskiila tdnava piirkonnas ja Gerassimovi-Kreenholmi-Haigla
tdnavate vahelisel alal. Véikeelamupiirkonnad asuvad reeglina linna peamistest
liikumisteedest eemal - Narva-Jdesuu ja Rakvere tdnava adres. Erandi moodustab siinkohal
Pahklimde piirkonda Tallinna maantee darde jaav rajoon, kus mitmed majad on mahajéetud
vOi véga halvas seisukorras.Suurem on vaikeelamumaa osatahtsus raudteest IGuna poole
jadvates linnaosades - Paemurrus ja Kreenholmis. PrestiiSemaks vaikeelamurajooniks vdib
pidada Narva-Joesuu ja Narva jOe vahele ja&vat piirkonda. Omalaadse piirkonna moodustab
Kudrukila linnaosa, kus on kokku ligikaudu 4500 krunti 563 hektaril. Linnaosas puudub
igasugune teenindus- ja &rimaa. Vaikelamumaa alla kuulub ka garaaziihistute maa, mida on
Narvas kokku ligikaudu 10 hektarit (hoonealune pind).

Sageli on omapérane ning ténapdeval ebaotstarbekas garaaZitihistute paiknemine -
ulatuslikud garaazide alad ja&vad elamupiirkondadest suhteliselt kaugele (linna ladneservas
Kerese tdnava l8pus ja Rahu tdnava aares, Siivertsi ja Pahklimae linnaosade piiril, linna
I6unaservas Balti Soojuselektrijaama juurdevoolukanali dares). Ka leidub garaazithistuid
linnaruumiliselt &armiselt véartuslikes kohtades - Narva joe kalda ja Kalda tdnava vahelisel
alal, mitmetel kohtadel vanalinnas. Narva linna tUmbritseb poolkaarena aiandusuhistute
voond. Kokku on aiandusthistutes ligi 3000 krunti. Linnast kdige kaugemal asub lahustiikina
Olgina linnaosa, kus on aianduskrunte ligi 700. Aiandusuhistud on kullaltki Gheilmelised,
labivaks iseloomujooneks on homogeensus, dri- ja teenindusettevdtete puudumine.

Uldplaneeringu jargselt on Narva linnas elamumaad kokku 1005 hektarit, millest

vdikeelamumaa moodustab 765 hektarit ja korruselamumaa 240 hektarit. Uldplaneeringuga
on elamumaad reserveeritud taiendavalt 595 ha ulatuses.
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Kavandatavad uuselamumaa reservid asuvad eelkdige linna pdhjaosas, Siivertsi ja Suthoffi
linnaosades. Elamureservidena tuleb arvestada ka elurajoonide tihendamist, samuti vdimalust
kasutada seniseid aiandusiihistute piirkondi elamualadena. Uldplaneeringuga on antud
vaikeelamumaa juhtfunktsioon Olgina, Kudrukila, Veekulgu ja Siivertsi linnaosadesse
jaavatele aiandustihistute maadele. Uldplaneeringu eesmirgiks on tagada v@imalus igas
linnaosas vahemalt (alg- ja) pohikooli (soovitav on keskkool), spordivéljaku (soovitavalt
staadion), lasteaia, kohaliku raamatukogu/kultuurikeskuse (naituseruum, kontserdisaal, kino),
perearstikeskuse (ambulatoorium) koos apteegiga, postkontori, kaubanduskeskuse,
puhkealade ning laste manguvéljakute sailimiseks vdi rajamiseks.

7.1.2 Arimaad

Uldplaneeringu kehtestamisel 2001 aastal oli Narvas arimaad juhtfunktsioonina kokku
ligikaudu 54 hektarit. Kuna maakasutuse olemasolevat olukorda kajastavale tugiplaanile oli
margitud ainult maaliksuste juhtfunktsioonid, ei olnud véimalik hinnata &rimaade osatahtsust
kdrvalfunktsioonidena (nditeks vdikepoed korruselamute keldrikorrustel). Siiski vOib Narva
linnamajanduse uldise olukorra jérgi aimata, et &rimaade kogupindala ei suureneks oluliselt
ka korvalfunktsioone arvesse vottes. Vaga vaike arimaa hulk (vordluseks: ligikaudu 50 000
elanikuga Parnu linnas on drimaad hetkel 139 hektarit) naitlikustab veelkord teenindussfaari
ndrka arengut, mis peegeldub ka tagasihoidlikus tertsiaarsfaari toohdives. Arimaad on linnas
koondunud peamiselt kahe tdnava - linna labiva transiittee Tallinna maantee ning Puskini
tdnava aarde. Linna administratiivkeskus on kujunenud kesklinna Peetri platsile ning ka
Joaoru linnaossa. Esmatasandil on valja kujunenud 4drilised keskused ka linnaosades.
Kreenholmis kauplused Kreenholmi prospekti &ares ning linna turg, Kadastikus kauplused
Madisa tanava aares, Pahkliméel kauplused Pahklimae ténaval, kuid eelkdige siiski Tallinna
maantee &arne drimaade kett. Pea taielikult puuduvad d&rimaad vanalinnas. Enamus
toitlustusasutusi on siiski koondunud kesklinna. Aarmiselt ndrgalt on valja arenenud
turismiteenindus, puudub hotell, kasutamata on kalda&érsed piirkonnad.

Uldplaneeringu jargi on Narvas arimaad kokku 255 hektarit, millele lisanduvad &rimaa
korvalfunktsiooniga alad (alad, kus on lubatud kdrvalsihtotstarve). Kavandatavad
Kavandatavad dripiirkonnad asuvad osaliselt juba vélja kujunenud &ritdnava — Tallinna
maantee - Umbruses, lisaks ka AS BaltiES kvartalis ning perspektiivse transiittee aares.
Perspektiivsed hulgiladude ja hulgimilgikaupluste asukohad on planeeritud Soldino
linnaossa, Rahu tdnava Umbrusesse. Linna arikeskus e. city kavandatakse Vaivara tdnava ja
raudtee vahelisele alale. Piirkondlike &arikeskuste teke vBimaldatakse eelkdige elamualadele
arimaa korvalsihtotstarbe andmisega. Lisaks v@imaldatakse é&riteeninduse teket
elamupiirkondades, kergtranspordi ja Uldkasutatavate kvaliteetsete haljasalade naabruses,
andes elamupiirkondadele arimaa kdrvalfunktsiooni.

7.1.3 Tootmismaa

Uldplaneeringu kehtestamisel 2001 aastal oli tootmismaid Narva linnas 640 hektarit.
Tootmismaad paiknevad eelkBige raudteest 16una poole j&&vates linnaosades, hdlmates
ulatuslikke territooriume Joala ja Elektrijaama teede ning linna laanepiiri ja Elektrijaama tee
vahelistes alades. Vaiksemate maa-aladena esineb tootmismaad ka raudteest pdhja pool,
eelkdige Kadastiku ja Peetri eeslinna linnaosades. Siivertsi linnaosa jaab tootmimaana
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heitveepuhasti territoorium. Maakasutus on eriti 1dunapoolsetel tootmismaadel ekstensiivne,
leidub vabu tootmishooneid ning ulatuslikke kasutamata v6i ndrgalt kasutatud territooriume.
Ule viiendiku kogu linna territooriumist (21,9%) moodustab Balti Soojuselektrijaama maa-
ala koos tuhavéljade ja settebasseinidega (tuhavaljade pindalaks 10,4 km2). Negatiivset moju
linnaruumile avaldavad kinnised tootmisalad, eriti atraktiivsetes asukohtades - Kreenholmi
saar - paiknevad territooriumid. Vajalik on vahemalt osaline suletud territooriumite avamine.
Tootmismaade paiknemisel teiste tsoonide (sh eriti elu- ja puhkerajoonide) vahetus laheduses
on tsoonide eraldatus kohati ebapiisav, vajalik on kdrghaljastuse ja muude tdkete rajamine.

Narva linna dldplaneeringu jargi on tootmismaad kokku 831 hektarit, lisaks tootmismaa
korvalfunktsiooni omavad alad. Tulenevalt tden&olistest ~muudatustest linna
majandusstruktuuris, mis eelkdige véljenduvad teenindussektori kasvus, toimub
kvaliteetruumis jarkjarguline tootmismaa sihotstarbe asendumine &rimaa funktsiooniga.
Uldplaneering néeb suuremate tootmisaladena ette linna Idunaossa, Kreenholmi, Kulgu ja
Elektrijaama linnaosadesse j&avaid maa-alasid. Kohati on véiketootmine lubatud
kdrvalfunktsioonina ka teistel aladel, kusjuures tootmise iseloomu madratlemisel lahtutakse
tootmise mdju ulatusest. Uldplaneeringuga nahakse ette tootmisalade maakasutuse
intensiivsuse tdstmine ja alade korrastamine. Teiste funktsionaalsete aladega piirnevatel
tootmismaadel néhakse ette haljastuse osakaalu tdstmine, moodustades nii ©koloogilise
puhvertsooni.

7.1.4 Uldplaneeringuga planeeritavad muudatused

Linna pd&histruktuuris sdilub jaotumine elamupiirkondadeks pdéhjaosas ning toostuslikeks
aladeks linna I6unaosas. Olulise tdiendusena kavandatakse ulatuslike puhketerritooriumite
rajamist raudteest I6una poole - Paemurru puhkepargi tiikide Gmbrusesse ning Kadastiku
puhkeala Elektrijaama teest ladne poole - ning seega siiani monofunktsionaalsete
t00stusalade mitmekesistamist. Puhketerritooriumite ning toostusalade vahele on ette n&htud
kdrghaljastusega puhvertsoonid. P&hjapoolne elamispiirkond laieneb piki Narva-Joesuu
suunda kuni linna piirini tdiendava vadikeelamumaa reserveerimise l&bi. Linna kompaktsust
séilitab Tallinna maanteest I6una poole j&é&vate garaaZiuhistute funktsioonide muutmine
arimaaks. Linna l&&nepiirile Tallinna maanteest 1duna poole on kavandatud puhkeala koos
vOimaliku staadioniga. Nimetatud alade kavandamine muudab linnaruumilist esmamuljet
Narvast oluliselt avatumaks ja sébralikumaks. Uldplaneeringuga kavandatakse transiitliikluse
juhtimine linnast 1&bi piki raudteed rajatava uue maantee kaudu. Esialgse alternatiivide
analuisi pdhjal lubatakse sOiduautode linna sissesdit piki Tallinna maanteed. Vastavalt
Maanteede projekteerimisnormide (TSMm RTL 2000, 23, 303) § 1.2.1 |dikele 4 tuleb
keeruka ja suuremamahulise liiklusrajatise ehitamise otstarbekuse (le otsustamiseks
uldplaneeringu koostamise eel vOi ajal teha tasuvusarvutus ning teostatavusuuring.
Nimetatud uuringud on lulitatud Gldplaneeringu rakenduskava ettepanekusse.

Kavandatav drimaa juhtfunktsioonina paikneb suures osas linna juba kujunevas d&ri- ja
teeninduspiirkonnas - Tallinna maantee ja Puskini tdnava umbruses. Arikeskus kontorite ja
buroode ndol on kavandatud Joaorgu, Vaksali linnaossa eelkdige raudteejaama ja joe
vahelisele alale. Arimaa on valdavas osas reserveeritavaks juhtfunktsiooniks ka linna
keskosas paiknevate praeguste tootmismaade puhul, sh praegune BaltiESi kvartal. Lokaalsed
teenindus- ja darikeskused lahendatakse peamiselt elamumaadele &ri korvalfunktsiooni
andmise 1abi, vdimaldades nii kaupluste ning muude teenindusasutuste tekkimist ka
korruselamute esimestele korrustele. Elamualadele antakse kdrvalsihtotstarbeid eelkdige
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kaidavate teede aares (vt pt 1.4,1.5). Reserveeritav drimaa sihtotstarve juhtfunktsioonina
kavandatakse elamualades Kreenholmi linnaosas 26.juuli ja Kangelaste prospekti nurgale,
Sutthoffi linnaosas Daumani ja Puskini tdnava nurgale, Kalevi linnaosas Hariduse tdnava
adrde, Kerese linnaosas praegusesse BaltiESi kvartalisse ning Puskini ja Kerese tanava
nurgale; Soldino linnaosas Rahu tanava Umbrusesse. Taiendavalt kavandatakse &rimaad ka
transiittrassi adrde, Raudtee tdnava Umbrusesse ning Vaivara ja raudtee vahelisele alale.
Uldplaneeringuga reserveeritakse taiendavat drimaad 193 hektari ulatuses.

7.1.5 Tehnilise infrastruktuuri kirjeldus

7.1.5.1 Veevarustus

Vastavalt 2001. aastal kehtestatud Uldplaneeringu punktile 2.2 (koide II), et Narva linna
tsentraalse veevarustuse maht ldplaneeringu ajaperioodil oluliselt ei suurene. Veetorustiku
arengu pdhisuundadeks on:
1. Olemasoleva torustiku korrastamine, amortiseerunud toruliikide véljavahetamine .
Moskva tliipi hiidrantide asendamine uutega.
2. Uute torustike ehitamine.
e Rahu tn. Siivertsi asulani (1,8 km/ @ 1150 mm)
e Veepuhastusjaam - Balti Elektrijaam (3,5 km/ @ 200 mm) (vahetatav toru,
tdpne asukoht maaratakse detailplaneeringuga)
e Linna territooriumi lahustiikkide veevarustuse korrastamine.
3. Veepuhastusjaama hooldust6dd

7.1.5.2 Kanalisatsioon

Vastavalt 2001 aastal kehtestatud tldplaneeringu punktile 2.2 (koide Il) et tldplaneeringu
ajaperioodil ei ole ette ndha Narva linna heitvee koguse olulist suurenemist. Vajalikud
tegevused kanalisatsiooni arengul on jargmised:

1. Olemasolevate torustike kordategemine, vajadusel véljavahetamine.

2. Olemasolevate kaevude korrastamine.

3. Kanalisatsiooni torustikul infiltratsiooni ja eksfiltratsiooni likvideerimine.

4. Uute torustike ehitamine rajoonidesse, kus kanalisatsioon puudub. Torustike
asukohad lahendatakse detailplaneeringuga.
Linna territooriumi lahustiikkide kanalisatsioonide korrastamine.
Sadevee kanalisatsiooni ehitamine.
7. heitveepuhastusjaam vajab rekonstrueerimist.

oo
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Tabel 10. Ulevaade tldplaneeringuga ettendhtud tegevustest ja objektidest linnaosade kaupa

Linnaosa

Elamumaa

Arimaa/ Tootmisala

Siivertsi

Siivertsi linnaossa jaadb valdav osa kavandatavast uuselamumaast,ligikaudu
30 ha. Ala paikneb Narva-Joesuu tdnava ning kavandatava Puskini tdnava
pikenduse vahel. Uuselamumaa kdrvasihtotstarbeks on sotsiaal- ja darimaa,
mis vOimaldab haridus-, tervishoiu, sotsiaalasutuste ning d&ri-ja
teenindusettevdtete rajamist. Kruntide suuruseks uuselamurajoonis on 600-
2000m2, taisehitusprotsendiks 35%.

Piirkonda ei ole kavandatud &rimaa juhtfunktsiooniga alasid. Arimaa
kdrvalsihtostarve on uuselamualadel 20-30% ulatuses, mis vdimaldab
piirkondliku kaubanduskeskuse ja ariettevotluse tekke. Tootmisala - Siivertsi
linnaossa jaab tootmismaa juhtfunktsiooniga linna heitveepuhasti. Puhasti
vajab renoveerimisprojekti (v8i likvideerimist ja uue puhasti rajamist), mis on
lulitatud Gldplaneeringu rakenduskavva.

Pahklimae

Viljakujunenud korruselamualad jd&vad Péahklimde linnaosas Rahu,
Kangelaste ja Tallinna maantee vahelistesse kvartalitesse ning Rahu, Puskini
ja Kangelaste prospekti vahelistesse kvartalitesse. Alad on osaliselt
segafuntksiooniga, teededdrsetele aladele on antud é&ri- ja Uhiskondlike
hoonete kdrvalsihtotstarve. Nn "vdileiva aladel" on lubatud ka tootmine
korvalsihtotstarbena. Uldplaneeringuga kavandatakse korruselamute jark-
jargulist renoveerimist. Korruselamute Guealad (parkimine, manguvaljakud,
haljastus, puhkepingid) lahendatakse Uldplaneeringu rakenduskavva lisatud
teemaplaneeringu raames. Rakvere, Aasa ja Rohelise ténavate vahelisse
kvartalisse ~ jaav ala muudetakse Uldplaneeringuga  osaliselt
korruselamumaaks, millele antakse dri-, tootmise ja Uhiskondlike hoonete
maa korvalsihtotstarbed. Véikeelamumaa jaab 3. Rohelise tdnava &arde.
Aiandusiihistu Jubileindi funktsioon muudetakse vdikeelamumaaks.

Pahklimé&e linnaossa kavandatakse arimaa funktsiooniga alasid 25 ha ulatuses.
Suuremad ettev6tlusalad jadvad Daumani ja Rahu tdnava vahelisse kvartalisse
ning Tallinna maantee &&rde. Suurele osale &rimaast on antud
kdrvalsihtotstarbed. Tallinna maantee &arsed alad kavandatakse tlelinnalise
tdhtsusega é&riettevotlusaladeks. Daumani tinava piirkonna kujundatakse
segafunktsiooniga, nn "vdileiva" aladeks. Linnaosa lokaalse &rikeskuse
tekkimine on kavandatud Daumani, Pdahklim&e ja Kangelaste tanavate
ristumiskohale

Sutthoffi

Sutthoffi linnaosa on suures osas véikeelamupiirkond, kokku on elamumaad
linnaosas 48 ha. Linnaossa on kavandatud ka téiendavad véikeelamumaad,
10,1 ha olemasolevate elamualade vahetusse lahedusse. Elamumaaks
planeeritakse ka Vaike saar. Aiandusiihistu Mebelstsik maale antakse
vdikeelamumaa juhtfunktsioon. Kavandatavatele elamualadele on antud
arimaa korvalsihtotstarve, et vdimaldada kohalike aride teket.

Arimaa juhtfunktsioonina kavandatakse Puskini tanava &érsele alale. Arimaa
korvalsihtotstarve antakse kavandatavatele elamualadele

Vanalinn

Lisaks olemasolevale elamumaale kavandatakse téiendavat elamumaad
Vanalinna pdhjapoolsesse ossa, Rakvere tdnava ja Sepa tanava piirkonda.
Uued elamumaad planeeritakse vaikeelamumaadena. Kavandatavatele
elamualadele on antud sotsiaal- ja d&rimaade kdrvalsihtotstarbed, et
vBimaldada aride ning sotsiaalasutuste teket.

Tdiendav drimaa juhtfunktsioonina kavandatakse Hariduse ja Lavretsovi
tanavate vahelisele alale, Tuleviku tdnava darde ning sadamapiirkonda, kuhu
on planeeritud eelkdige toitlustus ja majutusasutused. Turismiteenindusliku
iseloomuga ettevGtete teke vOimaldatakse ka kaldaddrse puhkekoridori
territooriumile drimaa kdrvalsihtotstarbe kaudu. Ka Vanalinna teemapargile
on antud arimaa kdrvalsihtotstarve.

Joaoru

Taiendavat elamumaad Joaoru linnaossa ei planeerita. Uldplaneeringuga
kavandatakse olemasoleva elamumaa séilimine segafunktsiooniga alana
(&rimaa ja Gihiskondlike hoonete maa kdrvalsihotstarve).

Taiendavat drimaad kavandatakse linnaossa 1,5 ha, lisaks elamualadena
kdrvalfunktsioonina antav drimaa sihotstarve. Vaivara tdnava ja raudtee
vahele on kavandatud linna &rikeskus e. city. Biroode- ja kontorite maa on
kavandatud ka Puskini tdnava otsa, raudtee administratiivhoone korvale.
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Arimaadena sailivad Puskini tdnava dérsed piirkonnad.

Kerese Téiendavat elamumaad linnaossa juurde ei planeerita. Olemasolevale | Reserveeritava &rimaa juhtfunktsiooniga on Uldplaneeringuga téiendavalt
korruselamumaale antakse osaliselt &ri- ja (hiskondlike hoonete | méadratletud BaltiESi kvartal, samuti Kerese ja Puskini tdnava ristmikule jaav
kdrvalsihtotstarve, tekitades nii polifunktsionaalse linnaruumi. Nn "vdileiva" | kvartal ning Energia turgu Umbritsev ala koos praeguse Kaubanduskooliga.
aladel ei ole lubatud tootmise kdrvalsihtotstarvet, kuna tegemist on valdavalt | Linnaossa on kavandatud eelkfige jackaubanduse ning driteeninduse teket.
kvaliteetruumiga. Arimaa juhtfunktsioonidega kvartalitele on antud ka korruselamu ning

thiskondlike hoonete kdrvalfunktsioonid. Tallinna maantee
kaubanduspiirkonna arengut v8imaldatakse tdnavadarsetele korruselamutele
&rimaa kdrvalfunktsiooni andmise 18bi.

Kalevi Tédiendavat elamumaad linnaossa juurde ei kavandata, osadele | Uus reserveeritava &rimaa juhtfunktsiooniga ala kavandatakse Tallinna
korruselamutele antakse &ri ja Ghiskondlike hoonete kdrvalsihtotstarve. Nn | maantee ja Hariduse tdnava vahelisele alale, millele antakse korruselamumaa
"vGBileiva" aladel ei ole lubatud tootmise kbrvalsihtotstarvet, kuna tegemist on | ning Uhiskondlike hoonete kd&rvalsihtotstarve. Tallinna maantee &é&rsetele
valdavalt kvaliteetruumiga korruselamutele antakse é&ri- ja Uhiskondlike hoonete kdrvalsihtotstarve,

vBimaldamaks Tallinna maantee kui kaubanduspiirkonna arengut.

Soldino Taiendavat elamumaad tildplaneeringuga Kadastiku linnaossa ei kavandata. | Soldino linnaossa kavandatakse ulatuslikult taiendavaid arimaid. Arimaade
Osadele, peamiselt teedérsetele Kkorruselamumaadele antakse &ri- ja | juhtfunksioon antakse Rahu ténava &éarsetele garaazitihistute maadele. Vahtra,
tihiskondlike hoonete kdrvalsihtotstarve. Tiimani, Kerese ja Rahu tanavate vahelistele kvartalitele ning Rahu ténavast

linna l&&nepiirini ulatuvatele aladele antakse &rimaa juhtfunktsioon tootmis- ,
liiklus- ja sotsiaalmaa korvalsihtostrarvetega. Nimetatud alad jadvad
tldplaneeringu ajaperioodi esimesel etapil kavandatava transiidikoridori
&arde ning on kavandatud hulgimidgi-, autoteeninduse ning suuremat pinda
vajavate driettevotete aladena.

Kreenholmi Uue elamualana kavandatakse Kreenholmi linnaosas Kalda ténava ja joe | Taiendavad &rimaad kavandatakse Uldplaneeringuga  praeguste
vaheline ala (praegune garaaZitihistute maa). Elamuala planeeritakse | garaaZitihistute maale raudteega piirneval alal, Oru ténavast pbhja poole
vdikeelamumaana.  Elamualale  antakse = 40%  ulatuses  drimaa | jadvatele aladele, Oru t&nava IBunapoolsele majadereale, Oru ténava ja
korvalsihtotsarve, kohustus on sdilitada 20m ulatuses kallasrada koos | Kreenholmi prospekti ristumisalale ning Kreenholmi prospekti ja 26. juuli
haljastusega. tdnava ristumiskohale- kavandatava Kreenholmi spordikopleksi vastu.

Kavandatava transiiditrassi &rne drimaa on planeeritud eelkdige
trassiteeninduse otstarbeks, 26. juuli ja Kreeholmi prospekti ristumiskohal
olev drimaa kaubanduspinnaks. Tootmisala - Gldplaneeringuga kavandatakse
Kreenholmi Valduste territooriumi avamine, mis vBimaldab muuta terves
ulatuses labitavaks puhkekoridoriks kujundatava jGedarse kallasraja. Avatud
territooriumiks muudetakse Kreenholmi saare p&hjatipp, millele antakse
lisaks Uldmaa juhtfunktsioonile Narva jée puhkekoridori raames &drimaa
kdrvalsihtotstarve.

Paemurru Téiendavaid elamualasid linnaossa ei reserveerita. Paemurru ténavate | Taiendavaid arimaid linnaossa tldplaneeringuga ei reserveerita. Tootmisala -

piirkonna elamumaa séilitatakse vdikeelamumaana. Kavandatava transiittee
ning elamupiirkonna vahele kavandatakse mirabarjiéride ja kdrghaljastuse

linnaossa jd&b Puuvilla tdnava &drne tootmismaa, mis eraldatakse

puhkealadest kdrghaljastuse voondiga.
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rajamine.

Elektrijaama

Elektrijaama linnaossa ei kavandata elamualade rajamist

Uldplaneeringuga kavandatakse &ripiirkonna rajamine linnaosa idaservale,
Elektrijaama tee darsele alale, millele antakse 30% ulatuses tootmismaa
korvalfunktsioon. Elektrijaama tee 4&drne dripiirkond kavandatakse
asukohaeelist hindava kdrgtehnoloogilise tootmise asukohaks. Arimaa
kdrvalsihtotstarve antakse raudtee &drsele tootmismaale 10% ulatuses.
Tootmisala - linnaossa kavandatakse tootmismaade téiendav reserveerimine
Kadastiku tdnava piirkonda rasketéostusliku iseloomuga tootmise jaoks 179,5
ha ulatuses. Ala eraldatakse rohevddndiga.

Kulgu Linnaossa ei kavandata elamualade rajamist. Linnaossa ei kavandata tdiendavate drimaade rajamist juhtfunktsioonina.
Tootmisala - Linnaosa jaab suures osas todstusalaks, Uldplaneeringu jargselt
on Kulgus tootmismaad 87,4 ha ulatuses. Uldplaneeringuga kavandatakse
tootmismaade maakasutuse intensiivsuse tostmine ning territooriumite
korrastamine. Teiste funktsioonidega (Paemurru puhekpiirkond
pdhjas, Kreenholmi elurajoon kirdes) ning joega ja elektrijaama
juurdevoolukanaliga piirnevale alale kavandatakse rohevoodndi rajamine
haljastuse osatahtsuse olulise tdstmisega
(haljastuse osatadhtsus krundil 30%).

Veekulgu Suure osa linnaosa territooriumist hdlmab (ldplaneeringu  jargselt | Arimaa elamumaa korvalsihtotstarbega 40% ulatuses reserveeritakse nn

vdikeelamumaa (senine aiandusihistute maa), millele antakse d&ri- ja | Venezia piirkonda, 30% ulatuses Kéningsholmi saarele. Alale kavandatakse
Ghiskondlike hoonete maa kdrvalsihtotstarve 10% ulatuses. Elamumaa | puhke- ja majutusasutuste teke.
kavandatakse kérvalsihotstarbena Kdningsholmi saarele.

Kudrukila Kudrukiila linnaosa j&ab uldplaneeringu jargselt vaikeelamupiirkonnaks. | Arimaad juhtfunktsioonina linnaossa ei planeerita. Piirkondlike &rikeskuste
Elamualadele antakse &ri- ja uhiskondlike hoonete maa kdorvalsihtotstarve, | ning  driettevdtluse  teke  vBimaldatakse  elamualadele  &rimaa
vBimaldamaks lokaalse teeninduse teket. kdrvalsihtotstarbe.

Olgina Olgina linnaosa jaab sarnaselt Kudrukiilaga viikeelamupiirkonnaks. | Arimaad juhtfunktsioonina linnaossa ei planeerita. Piirkondlike &rikeskuste

Elamualadele antakse é&ri ja 0hiskondlike hoonete korvalsihtotstarve,
vBimaldamaks lokaalse teeninduse teket.

ning &riettevotluse teke vBimaldatakse elamualadele &rimaa korvalsihtotstarbe
andmise kaudu

Allikas: Narva linna tldplaneering 2000 - 2012. Uldplaneeringu seletuskiri (kehtestatud 2001).
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7.2 Narva linna UVK sidusus Narva detailplaneeringutega

Narva linnas on algatatud jargmised suuremad detailplaneeringud, mis mdjutavad ka
thisveevérgi- ja kanalisatsioonisiisteeme ning mida tuleb arvestada Uhisveevérgi- ja
kanalisatsioonististeemide arendamisel:

7.2.1 Kerese, Linda ja Suur-Aguli tdnavate vaheline maa-ala (06.12.2007.a. nr 435)

Joonis 9. Kerese, Linda ja Suur-Aguli tdnavate vaheline maa-ala
L B e W L, 1-"" o

Allikas: www.narvaplan.ee

Eesmark: Maa-alal (nédidatud joonisel 9) kruntide liitmine, jagamine ja piiride
tdpsustamine, sihtotstarvete osaline muutmine, ehituséiguse andmine tootmisobjektide,
ariobjektide ja elupindade ehitamiseks, olemasolevate tootmishoonete lammutamine;
heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovérkudega varustamine.

7.2.2 Kulgu tn. 15, 15a ja 15b maa-alad (15.11.2007.a. nr 404)

Joonis 10. Kulgu tn 15, 15a ja 15b maa-alad
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Allikas: www.narvaplan.ee

Eesmark: Planeeritava maa-ala (ndidatud joonisel nr 10) kruntide liitmine kolmest
krundist Uheks, ehitusbiguse méédramine tootmis- ja aripindade ehitamiseks, sihtotstarbe
tdpsustamine, liikluskorralduse (juurdepédasude ja parkimise) ja jalakéijate teede
lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovorkude asukoha
madramine ning varustamisega lahendamine.

7.2.3 Vabaduse tn. 4 maa-ala (15.03.2007.a. nr 102)

i]ooniswll. Vabaduse tn. 4 maa-ala

Allikas: www.narvaplan.ee _
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Eesmark: Planeeritava ala (ndidatud joonisel nr 11) olemasoleva sihtotstarve muutmine;
planeeritavale maa-alale ehitusdiguse andmine korruselamute ehitamiseks; heakorrastuse,
haljastuse, liikluskorralduse (juurdepaasude ja parkimise) ja jalakéaijate teede lahendamine;

tehnovdrkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,39 ha

7.2.4 Tallinna mnt. 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala (15.03.2007.a. nr 90)

Joonis 12. Tallinna mnt. 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala

wFLIIRAE I
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Allikas: www.narvaplan.ee

Eesméark: Planeeritaval maa-alal (ndidatud joonisel 12) asuvate Kinnistute liitmine;
ehitusdiguse maaramine kaubandus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse
liikluskorralduse ja jalakaijate teede lahendamine; tehnovdrkude asukoha maaramine ning

varustamisega lahendamine.

Koostas: AS Narva Vesi


http://www.narvaplan.ee/�

Narva linna
thisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

7.2.5 Narva tdéostuspiirkonna linnaosa (14.09.2006. nr 149 )

Joonis 13. Narva td0

stuspiirkonna linnaosa

Vaiye

Allikas: www.narvaplan.e
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Eesmark: Planeeritava ala (ndidatud joonisel 13) sees to0stushoonete rajamiseks sobilike
alade madramine, moodustatavate koostoOpiirkondade sihtotstarvete, Uldfunktsioonide ja
piiriettepanekute tegemine, liikluskorralduse, heakorra ja haljastuse p&himotete méaéaramine,
tehnovorkude (magistraaltrasside) asukoha maaramine ning varustamise lahendamine,
arvestades vajadust suurendada maakasutuse intensiivsust Uldplaneeringuga tdostus- ja

tootmisalaks ettendhtud piirkonnas.

7.2.6 Akkekiila 2 ja Akkekuila 3 (06.07.2006. nr 118)

Joonis 14. Akkekiila 2 ja Akkekiila 3

N Sy
www.narvaplan.ee

Allikas:

Eesmark: Planeeritavale maa-alale (ndaidatud joonisel nr 14) ehitusdiguse andmine tervise- ja
spordikompleksi ehitamiseks ning terviseradade rajamiseks; maa- ala kruntideks jagamine;
heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepéasude ja parkimise) ja jalakaijate teede

lahendamine, tehnovdrkude asukoha méaaramine ning nendega varustamise lahendamine.
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7.2.7 Pahklimé&e 3, 3a ja 5 maa-ala (01.06.2006. nr 91)

Joonis 15. Pahklimée 3, 3a ja 5 maa-ala

.
-
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Allikas: www.narvaplan.ee

Eesmark: Planeeritavale maa-alale (ndidatud joonisel nr 15) ehitusGiguse andmine;
krundipiiride t&psustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepaasude ja
parkimise) ja jalakdijate teede lahendamine, tehnovérkude asukoha méaaramine ning nendega
varustamise lahendamine. Planeeringu eesmark on siduda maa-ala planeeritava Akkekula 2 ja
3 terviseradade detailplaneeringu loogiliseks jatkuks. Maa-ala autobussipargi poolses osasse
néha ette "skeitpargi" rajamine.

7.2.8 3. Roheline tn 4 ja 6 (23.03.2006. nr 48)

Joonis 16. 3. Rohelinetn4ja6
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Eesmark: Planeeritavale maa-alale ( naidatud joonisel 16) ehitusdiguse andmine SPA-
keskuse ehitamiseks (kaubandus, SPA, konverentsisaalid), maa-ala heakorrastuse, haljastuse,
liikluskorralduse (juurdepédasude ja parkimise) ja jalakéijate teede lahendamine,
tehndvorkude asukoha madramine ning varustamisega lahendamine.

7.3 Jareldused uld- ja detailplaneeringutest.

Narva Uldplaneeringu ja algatatud detailplaneeringute  vahelised eeldused ja
arenguprognoosid on vasturddkivad, kuna 2001 aastal kehtestatud Uldplaneeringuga
maaratletud eesmérgid ei ole suuremas osas 2008. aastaks ellu viidud ning olukord on sama,
mis 2001. aastal.

Nimelt, Uhelt poolt Gldplaneering véidab, et Narva linna veevarustuse- ja reoveehulgad ei
suurene (vt. Punkt 7.1.5.1 ja 7.1.5.2), kuid algatatud detailplaneeringute kohaselt juriidiliste
isikute (kortermajad, spa-keskus, spordisaal, Narva Tdostuspark, kaubanduskeskus) vee-,
reovee- ja sadeveehulgad suurenevad. Eelkdige peaks kasvama veehulgad Narva
Toostuspargi ja ehitatavate spa-keskuste arvelt. Selge pikaajalise visiooni puudumise téttu
(mis vOib olla samuti arusaadav, kuna arendustegevus muutub 21. sajandil eriti kiiresti) on
Uhisveevérgi- ja kanalisatsioonisusteemide arendamist 35 aasta (Euroopa Liidu
kaasrahastatavate investeeringute planeerimise periood) perspektiivis raske objektiivselt
planeerida.

Narva linna ja AS Narva Vesi vaheline koostéd ning informeerimine (ld- ja
detailplaneeringute pikaajalise planeerimise osas peab olema tihedam ja efektiivsem.
Vastasel korral vdib tekkida olukord, et Narva linn ei k& késikdes Narva linna
Uhisveevarustus- ja kanalisatsioonisusteemide arengutega ning vastupidi, mille tulemusena
pidurdub nii Narva linna areng kui Narva linna thisveevarustus- ja kanalisatsioonististeemide
areng.

8 NARVA LINNA UVK EESMARGID

Kéesoleva UVK arendamise kava eesmargid tulenevad allpool nimetatud direktiividest, Eesti
Vabariigi seadustest ja muudest Eesti Vabariigi ning kohaliku omavalitsuse (Narva)
Oigusaktidest. Ké&esolevas peatlikis antakse detailsem (levaade nimetatud Oigusaktidest
tulenevatest eesmarkidest veemajanduses.

8.1 Euroopa Liidu raamdirektiiv ja Viru alamvesikonna
veemajanduskava

Tulenevalt Euroopa Liidu raamdirektiivist on AS Narva Vesi seotud Uhtse raamistikuga
siseveekogude vee, siirdevee, rannikuvee ning pdhjavee kaitseks, millega kaitstakse ja
parandatakse vee Okoslsteemide seisundit ning vélditakse nende seisundi edasist
halvenemist, edendatakse s&&stvat veekasutamist, kaitstakse  veekeskkonda heidete,
emissioonide ja muude kahjude eest ning ohtlike ainete eest, et saavutada piisaval hulgal hea
kvaliteediga pinna- ja pdhjavee olemasolu sééstvaks ning tasakaalustatud vee kasutamiseks.
Kuna Narva kuulub Viru alamvesikonda, siis tuleb lahtuda Viru alamvesikonna
veemajanduskava punkt 7’°st, mis kirjeldab meetmekava, kus punktis 7.4.1 p6himeetmete all
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on toodud Narva regionaalne keskkonnaprojekt: Narva 3. Projekt hdlmab Narva ja Sillamae
linnade ning Vaivara valla viie kiila vee- ja kanalisatsioonististeemide rekonstrueerimist,
puudutades Narva osas just Narva uue veepuhastusjaama rajamist ja vee ning
kanalisatsioonististeemide rekonstrueerimist. Muudeks uhisteks eesmarkideks Viru
alamvesikonna veemajanduskavas ja Narva linna (hisveevérgi ja —kanalisatsiooni
arendamise kavas on:

e tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema
kattesaadav ja ei tohi sisaldada haigusetekitajaid ega Ulenormatiivseid keemilisi
toksilisi Ghendeid,

e tagada koigile Narva linna elanikele vdimalus liituda Uhisveevargi ja -

kanalisatsiooniga,

vee- ja kanalisatsioonislisteemide nfuetega vastavusse viimine,

veekogusse juhitava heitvee nduetekohane puhastamine,

véltida pohjavee reostumist,

kindlustada veevarude sééstev kasutamine,

tagada vajalik veekaitsereziim p8hjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja toitealadel,
e Narva j0e vee kvaliteedi séilitamine.

8.2 Joogiveedirektiiv

Joogiveedirektiiv (98/83/EU) artikli 4 lg 1 kohaselt peab liikmesriik vétma ette meetmed
olmevee (joogivee) tervislikkuse ja puhtuse tagamiseks ehk joogivesi ei tohi sisaldada
mikroorganisme ja parasiite ega mistahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis
kujutavad potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja vastab 1 lisa (a) ja (b) osas satestatud
miinimumnouetele. Artikli 4 kohaselt pinnavee té6tlemisel veepuhastusjaamast linna véljuv
vesi ei tohi Uletada 1,0 NTU (nefelomeetriline hagususthik) piirnormi. Narva linnas
toddeldakse pinnasevett. Narva veepuhastusjaam (Uletab hagususele, oksldeeritavusele ja
trihalometaanidele maéaratletud piirnorme. Veepuhastusjaamast valjuv vesi vastab raua
miinimumnormidele, kuid tarbija kraanis ei vasta normidele raua osas. Artikli 7 kohaselt teeb
jarelvalvet joogiveekvaliteedi osas Tervisekaitse Inspektsioon ja Tervisekaitsetalitus.

Artikli 9 kohaselt vdib liikmesriik teha erandi 1 lisa osas (b) satestatud parameetrite
vadrtuses, juhul kui joogivesi ei vasta lisas 1 osas (a) ja (b) satestatud miinimumnduetele,
kuid sellises méaéras, mis ei kujuta potentsiaalset ohtu inimese tervisele. 28.06.2002.a.
sotsiaalministri ma&rusega nr. 94 tosteti trihalometaanide lubatud piirnormi 150 ug/l terves
Eestis kuni jaanuar 2009, mida Narva veepuhastusjaam aeg-ajalt taidab, kuid suuremas osas
ei taida.

8.3 Asulareoveedirektiiv

Euroopa Liidu (ks olulisemaid veealaseid kiisimusi reguleerivaks digusaktiks on asulareovee
puhastamise direktiiv (91/271/EEC, 21. mai 1991). Asulareovee puhastamise direktiivi
eesmark on kaitsta keskkonda asula- ja t06stusereovee kahjuliku mdju eest, kehtestades
nduded asulareovee ja todstusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse juhtimisele.

Asulareoveepuhastamise direktiivi artikli 3 Ig 1 ttleb, et EL liikmesriik peab tagama, et kbik

linnastud (tle 10 000 i.e) varustatakse asulareoveekogumissusteemidega (torustikud,
pumplad ja reoveepuhastusjaam). Narva linnas (ule 71 000 i.e) on reoveetorustikuvorgustik
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(aastaks 2009. on kanaliseeritud 99,5% elanikkonnast), toimivad reoveepumplad ja
reoveepuhastusjaam (2005.a. lasti kdiku uus rekonstrueeritud heitveepuhastusjaam).

Direktiivi artikkel 4 mé&ératleb, et liikmesriigid tagavad, et kogumisslsteemidesse sisenev
asula reovesi labib enne drajuhtimist bioloogilise v6i mdne muu sellega vdrdvaarse
puhastuse. Narva heitveepuhastusjaamas puhastatakse olmereovett alates 2005. aastast
mehhaaniliselt, bioloogiliselt ja keemiliselt ning eraldi todstusreovett bioloogiliselt ja
keemiliselt.

Direktiivi artikkel 14 lg 2 kohaselt tuleb reoveesetted korvaldada asulareoveepuhastitest
uldiste eeskirjade vO@i registreerimise vOi lubade alusel. Artikkel 14 Ig 1 vaidab, et
reoveepuhastamise korral tekkivaid reoveesetted tuleb votta voimaluse korral taaskasutusse.
Narva heitveepuhastusjaama olmereovee puhastamisel tekkivaid setteid AS Narva Vesi
ladustab Narva linna prigilasse. Reoveesetete taaskasutus ei ole AS Narva Vesi seisukohalt
veel reaalne, kuna see pole tehniliselt veel voimalik. Setete ladustamiseks tulevikus rajatakse
Narva HPJ-s setete ladustamise plats.

Direktiivi artikkel 15 Ig 1 kohaselt peavad ehitatavad reoveepuhastusjaamad olema
projekteeritud selliselt, et puhastatud heitveest enne selle suublasse juhtimist peab saama
vOtta representatiivseid prove ja véljuv vesi peab vastama direktiivi lisa 1 tabelis 1 toodud
nduetele (nt. Bioloogilise hapnikutarbe — BHTs -, keemilise hapnikutarbe — COD- ja
hdljuvainete — SS — osas). Narva heitveepuhastusjaamas puhastatava vee kohta saab néha on-
line reziimis igapdevaselt infot reovee kohta ning enne puhastatud reovee juhtimist
veesuublasse saab votta representatiivseid proove, mida péadev asutus (Keskkonnauuringute
Keskuse labor, Virumaa filial) ka teeb.

8.4 Ohtlike ainete direktiiv

Ohtlike ainete direktiiv (76/464/EMU) artikkel 2 kohaselt on direktiivi eesmargiks Kaitsta
Uhenduse veekeskkonda reostuse, eriti aga pusivate mirgiste ja bioakumuleeruvate ainete
pohjustatud reostuse eest. Artiklis 3 nimistus 2 toodu kohaselt fosfororgaaniliste thendite
(nditeks uldfosfor) vetteheitmiseks on vaja liilkmesriigi padeva asutuse eelnevat luba, milles
madratletakse kindlaks heitveenormid. Artiklis 5 méaratletakse kindlaks heitveenormide
konsentratsioonid, maksimaalsed kogused ja perioodid. Vastavad piirnormid on maaratletud
Eesti Vabariigi 6igusaktides ning kohustuslikud tditmiseks igale vee-ettevottele lle Eesti. AS
Narva Vesi tdidab neid piirnorme.

Narva linna uus rekonstrueeritud heitveepuhastusjaam t6dtab augustist 2005. AS Narva Vesi
esitab puhastatud reovee analiitiside tulemused kvartaalselt Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskusesse, kus seda kogutakse, hoitakse ja séilitatakse ning andmed on kattesaadavad.
Perioodil august 2005 — marts 2008 ei ole Narva heitveepuhastusjaamas téheldatud ohtlike
ainete direktiivi artiklis 5 ega asulareovee puhastamise direktiivi lisas 1 toodud ainete
konsentratsioonide piirnormide Uletamisi ehk veesuublasse (Narva jokke) Narva
heitveepuhastusjaamast juhitav heitvesi (segatud olme- ja toostusvesi) vastab mdlema
direktiivi normidele.
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8.5 Viru amalvesikond

Joogivee varustuse eesmarkidena tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale:
joogivesi peab olema kéttesaadav ja ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega Glenormatiivselt
keemilisi toksilisi Uhendeid. Esimeses jarjekorras (aastaks 2007) tuleb vastavusse viia
suuremate asumite (Ule 2000 inimese) veevarustus. Véljaspool jarjekorda tuleb lahendada
tervisele ohtlikke komponente (laiemalt levinud on floor, mdnedes veehaaretes ka boor)
sisaldavat joogivett kasutatavate Uhisveevarkide vee vastavusse viimine joogivee nduetega.
Tagada koigile tiheasustusalade elanikele vGimalus thisveevargiga liitumiseks. Kaugemas
perspektiivis (2013) peab Uhisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 inimest) vesi
vastama koigile kvaliteedinduetele: olema n&htavalt puhas ja hea maitsega; vastama nduetele
indikaatornéitajate osas, olema tehnilistele normidele vastav. Vaiksemate kulade ja
hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada veevarustus véhemalt rahuldavale
tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus tervisele ohutu joogiveega, seda ka ohtlike
ainetega reostunud aladel ja piirkondades ja perioodiliselt kuivavate kaevudega
majapidamistes.

Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMU (parandatud 98/83/EU) ja Eesti
Oigusaktidega Viru alamvesikonnas maksab praeguse hinnangu jargi 2 miljardit krooni. Ligi
80% kulutustest laheb veevdrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks.

Seni pole otsustatud radioloogilistele néitajatele mittevastava vee edasise kasutamise
otstarbekus ja tahtajad nduetekohase joogivee tagamiseks. Kdesolevas meetmekavas kulutusi
uue veeallika kasutuselevotuks vodi vee puhastamiseks raadiumist arvestatud ei ole.
Lahiaastatel tuleb teha efektiivdoosi normile mittevastava vee kasutamise terviseriski
hinnang ja uue veeallika kasutuselevottu teostatavuse uuring. See on vajalik eelkdige Kunda
ja ka Rakvere Kambriumi-Vendi veehaaretel.

Reostuse  véltimise  eesmérgiks on oluliste  reostusallikate  praegu kehtivate
keskkonnanBuetega vastavusse viimine. Edaspidi pole vélistatud keskkonnanduete
karmistamine reostunud voi erilist kaitset vajavates piirkondades. Tuleb tagada reostajate
poolt rahastatav asjakohane omaseire, mis suuremate reostajate puhul laieneb “toruotsa”
seirelt ka mojutatava veekeskkonna seirele (suublaseire, pOhjavee seire objekti
mdjupiirkonnas). Reovee nduetekohane kogumine ja puhastamine. Korrastada suuremate
asulate (ule 2000 inimese) heitveestisteemid ja puhastusseadmed aastaks 2010.

Aastaks 2014 tagada: koigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele vdimalus
liituda Uhisveevargi ja—kanalisatsiooniga; kdige halvemas seisus olevate vee- ja
kanalisatsioonististeemide (torustikud, pumbajaamad, puhastid) nduetega vastavusse viimine;
veekogudesse vdi pinnasesse juhitava heitvee nduetekohane puhastamine. Piirkondades, kus
vee hea seisundi saavutamiseks ei piisa eeltoodud eesmarkide tditmisest tuleb tagada:
hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste veekogude keskkonnaseisundist lahtuv puhastusefekt;
minimaalsete keskkonnanduetega vOrreldes téiendav fosforidrastus heitveest; vanade
biotiikide ja heitveest parineva fosforirikka mudaga reostunud alade puhastamine.

Kanalisatsiooni ja reovee puhastamise pd&himeetmed katavad asulareoveedirektiivi

(91/271/EMU) ja reoveesettedirektiivi (86/278/EMU) ning vastavate Eesti Gigusaktide
taitmiseks vajalikud meetmed. Meetmekava keskendub suuremate kui 500 elanikuga asulate
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kanalisatsioonirajatiste korrastamisele. Mdnedel juhtudel on lisatud ka véiksemad asulad
Kuna enamike omavalitsuste maksev6ime on madal ning riigi ja Euroopa Liidu abi maht on
piiratud, tuleb t66d teha jark-jargult. Ajaliselt on meetmekavad planeeritud kahte etappi,
milleks on: enne vesikondade veemajanduskava valmimist aastatel 2006-2008 (kaasaarvatud)
tehtavad t66d; pikaajalise programmi t60d aastatel 2009-2014. Lahemasse 3-4 aastasse
planeeriti  t66d, millele on tulnud rahastamisotsus EL-fondidest koos Eestipoolse
kaasrahastamisega vdi mille rahastamisotsus valmib eeldatavalt lahiajal. Siia kuulub ka
Narva regionaalne keskkonnaprojekt: Narva 3, mille raames rekonstrueeritakse Narva linna
veepuhastusjaam ja lle 24 km veetorustikku ja dle 25 km kanalisatsioonitorustikku.
Asulareoveedirektiivi Uleminekuaeg [0peb aastal 2010. Reoveeslsteeme arendatakse
pidevalt. Seeparast tuleb meetmetabeleid maakonna, ka alamvesikonna tasemel perioodiliselt
ajakohastada.

8.6 Veeseadus

Lahtudes veeseaduse prg 40" I18ikest 2 on AS Narva Vesi eesmargiks seadnud ka ndude,
mille kohaselt tuleb rajada reoveetorustik reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on
10000 inimekvivalenti vdi rohkem, hiljemalt 2009. aasta 31. detsembriks ja
reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on alla 10 000 inimekvivalendi, hiljemalt
2010. aasta 31. detsembriks.

8.7 Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniseadus

Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1-2 kohaselt rajatakse thisveevark ja -
kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu Kinnitatud thisveevargi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava alusel. Uhisveevargi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse
vahemalt 12-aastase perioodi kohta ja seda tuleb uuendada iga 4 aasta jarel. Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava on uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui
arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest vai riigi tagatud laenust.

Arendamise kava peab sisaldama:
o Uhisveevargiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;
o dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste p6hiskeemi, mis sisaldab
o Veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti,
sanitaarkaitsealade ning réhutsoonide ulatust ja kirjeldust;
o tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevotukohti;
o kanalisatsioonisusteemide kirjeldust, ulevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste
ning purgimissdlmede ja valjalaskude asukohti ja kujasid.
o reoveekogumisalade sademe- ja drenaazivee vOi muu pinnase- ja pinnavee
aravoolurajatiste pdhiskeemi;
o Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist
maksumust.

8.8 Narva linna arengukava

Narva linna arengukava on kinnitatud Narva Linnavolikogu 26.09.2007 maarusega nr.36 ja
muudetud 18.12.2007 méé&rusega nr. 43.
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Arengukava Ulesandeks on méératleda Narva linna arengu eesmargid ja nende saavutamise
vOimalused keskmises ja llhiajalises perspektiivis — eesmargid, mille saavutamine
vOimaldaks tdita kohaliku omavalitsuse missiooni ja saavutada kuni 2020.aastani méératud
linna arengu strateegilise visiooni. Realiseerimiskava koostamisest votsid osa koik
linnavalitsuse ametid. Ules on seatud strateegilised eesmargid, mille saavutamine vdimaldab
kohalikul omavalitsusel taita oma missiooni ja realiseerida linna arenguvisiooni.

Strateegilise eesmérgi punkti 1.3 (Ik 29) kohaselt peab Narva linna veemajanduses olema
taidetud jargmine tingimus: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused alapunkti
ulesanne 1.3.1.2. on veevérgi- ja kanalisatsioonisiisteemi rekonstrueerimine, mille kdigus
ehitatakse uus kaasaegse tehnoloogiaga veepuhastusjaam ja rekonstrueeritakse vee ja
kanalisatsioonitorustikke.

8.9 Kohaliku omavalitsuse aktid

Samuti lahtub AS Narva Vesi oma t66s ja eesmarkide pustitamisel Narva linnavolikogu poolt
vélja antud seadustest, mis reguleerivad uhisveevargi ja —kanalisatsiooni liitumise ning
kasutamise eeskirju, samuti teenuste hinna reguleerimise korda. Nendeks on:
e Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (03.08.2006.a. maarus nr. 29),
e Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (03.08.2006.a. maarus nr. 30),
e Veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord (03.08.2006.a.
maarus nr. 31),
e Narva linna (ldise veevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemi arengukava kuni
31.12.2012 (27.06.2001.a. otsus nr. 314/42).

9 NARVALINNAVEE-ETTEVOTTEST
9.1 Ajalugu

1875 a. 7. aprillil esitati Narva linnavolikogu koosolekul linnavoliniku Vassili Petrovi
jargmine kirjalik avaldus Narva linna veevarustuse loomiseks.

1875 a. 25. juulil loeti volikogu koosolekul ette linnavalitsuse ettekanne, millest naha, et
linnavalitsus oli kogunud j&rgmised teated: Mdonede isikute poolt ettepandud veega
varustamise viis muretseda vett uut kanali médda Kulgult on labiviimata, sest 1-se jargu
tehnoloog A. G. Maljovandi tdendas loodimise pdhjal, et turuplats Raekoja ees on 30 jalga
kdrgemal veepinnast Kulgul, ja seepérast on v6imalik vee pumpamine ainult Narva joe osast
linnakohal.

Kokkuseatud eelarve jarele olid kulud:
e pumbamaja sisseseadmine -5000 rubla
e torude panek - 6900 rubla
e paagid ja lahtised kraanid -2100 rubla
e 100 jarelvalve ja ettendgematud kulud -1000 rubla
o Kokku - 15000 rubla
o aasta ulalpidamise kulud - 1500 rubla
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Arakuulates linnavalitsuse ettekannet otsustati valja kutsuda isikuid, kes sooviksid votta oma
peale linna varustamist veega, ja nduda ettepanekute esitamist 1875/1876 a. talve kestel.

Selle aja kestel hakkas vett vedama keegi Redder, ja veega varustamine oli vdistluse tottu
korralik. Kuid kevadel 1875 a. katkestas Redder vee andmise, ja mdned isikud olid sunnitud
vett joest ise kandma ehk maksma Hartmanni tddlistele kahekordset hinda (V. Petrovi
ettekanne 1875 a.).

Saksamaa kodaniku Heinrich Vilmsi ettepanek oli lubada temale praeguse linna
pumbamaja kohal ja endises jahuveskis (puusilla juures bastioon ,, Triangel'i” kohal) sisse
seada suur veeratas, mille abil oleks vBimalik vett pumbata linna. Otsustati kiisimus edasi
lukata kuni veevérgi ehitamise kisimuse otsustamiseni. Muu seas oli sisse annud palvekirja
Florion Vitte, kes palus ainult luba vee vedamiseks, hobuste jaoks tallide andmist ja
toetusraha mé&ramist summas 400 rubla aastas selleks, et tema annaks elanikkudele vett
hinnaga 15 kop. tunn, linna asutustele ja arestimajale aga maksuta. Tuletdrje selts toetas F.
Vitte palvet ja selle tottu oli otsustatud Vittega labirdékimistesse astuda.

1876 a. 29. martsil kanti linna Volikogu koosolekul pé&evakorra punkti “veevargi
sisseseadmisest Narvas" all ette, et talve jooksul on esitatud ainult tks h-ra Vilmsi
sooviavaldus, millest selgub, et h-ra Vilms oli ndus linna veega varustama, tingimisega, et
linn paneks omal kulul torud, ehitaks veepaagid ja ostaks tema pumbamaja tihes jahuveskiga
13000 rubla eest, ehk maksaks aastas veeandmise eest 2500 rubla, arvates 14400 pange
paevas voi 3400 rubla, arvates 19200 pange péevas. Téahendatud ettepaneku leiab
linnavalitsus mittevastuvdetava olevat, sest jahuveski omandamine raskendaks linna
majandusliste asjade juhtimist, torude panemine Uhes veepaakide ehitamisega peaks aga
kindlustatud olema pumbamaja tegevusega, vastasel korral oleks linn oma kallihinnalise
torustikuga ja veepaakidega aasta parast (h-ra Vilms oli ndus lepingu s6lmima ainult the
aasta peale) taitsa veskiomanikust ararippuv.

Et hdrra Vilms eitavale seisukohale asus torustiku ehitamise asjus ja teisi ettepanekuid sisse
antud ei olnud, siis arvas linnavalitsus, et juhtumisel, kui linnavolikogu otsustab veevérgi
ehitamise jaatavalt, tuleks linnal peale torustikkude panemist ja veepaakide ehitamist ka
pumbamaja omandada. Mis puutus tehnilisse jarelvalvesse, siis tédhendatud asjaolu
takistuseks ei olnud, sest Narva linnavalitsuses leidus tehniliste teadmistega isikuid. Veevargi
ehitamise kasuks mdjus kaasa ka majaomanikkude teadaanne, milles viimased on ndusolekut
avaldanud oma majadesse vett votta tle 1000000 pange aastas, hinnaga 1/4 kopikat pang.
Ettekande pdhjal otsustati viibimata algada veevargi sisseseadmise tdddega, valja anda
tagavara kapitalist 25000 rubla ja tulude tlejaakidest kuni 7000 rublani, kokku kuni
32000 rubla.

1876 a. 29. juulil algasid t66d torude panemises. 1876 a. septembri 16pul olid torud pandud
Mée, Koidu, Suurel, Viru, Vahe, Kraavi, Laial, Vaeselapse ja Sepa tanaval, turgudel ja Narva
agulis kuni Rakvere tdnavani, haruga (vana) tapamajasse.

1876 a. 28. septembril sai vesi paakidesse pumbatud, ja sellest pdevast algas veevark
oma tegevust.
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Aastate jooksul on veevarustuse ja heitveepuhastuse juhtimissusteemide korraldus muutunud,
samuti on korduvalt muudetud asutuse nime. Jargnevalt on kronoloogilises jarjekorras ara
toodud asutuse nimed l&bi aegade:

. 1965 - moodustati Narva linna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Kontor.

. 1971 - reorganiseeriti see Narva Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsuseks.

. 1984 - (hendati koik Eesti “Veekanali” tootmisvalitsused Veevarustuse ja
Kanalisatsiooni Tootmiskoondiseks, millele allus Narva Tootmisvalitsus.

. 1992 - loodi Riigiettevdte Eesti Vesi ning selle siseselt Narva Veevork.

. 1993 - sai Narva Vesi munitsipaalettevotteks.

. 1995 - korraldati see Umber aktsiaseltsiks Narva Vesi.

Alates 1995.aastast osutab Narva linnas vee- ja kanalisatsiooniteenust 100% Narva linna ja
Narva-Joesuu linna omandis olev ettevdte AS Narva Vesi.

Joogiveeallikana kasutatakse pinnavett, mis vOetakse 26 km kaugusel linnast Narva joe
ulemjooksult Mustajée veehaardest. Ainult Siivertsi linnaosa kasutab puurkaevuvett. Kdik
Narva linnas asuvad Uhisveevargi ja —kanalisatsioonirajatised kuuluvad AS-le Narva Vesi.
Teistele ettevotetele kuuluvad nende territooriumitel v8i nende tootmise tehnoloogiliseks
vajaduseks rajatud veevotu- ning kanalisatsiooni arajuhtimise ststeemid.

9.2 Vee-ettevotte tegevust reguleeriv diguslik alus

Kohalik omavalitsus koostab vee-ettevOtja madramiseks avaliku konkursi tingimused ja
jaotab teeninduspiirkonnad (UVVKS § 7 Ig 2-3). Vee-ettevGtja maaratakse kohaliku
omavalitsuse volikogu otsusega konkurentsiseaduse (RT 1 2001, 56, 332) paragrahv 14 Ig 2
alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Samad pdhimotted kajastuvad
konkurentsiseaduse 5. juuni 2001 redaktsiooni § 14 1g 2, mis joustus 01. oktoobril 2001 (RT I
2001, 56, 332).

Narva linnavolikogu otsus 13.09.2000.a. nr. 153/18 méaaras Narva linna vee-ettevdtteks AS
Narva Vesi ja kinnitatud tegevuspiirkonnaks Narva linna haldusterritooriumi.

Ettevotte restruktueerimist, likvideerimist ega uue operaatori mé&aramist ei ole Narva
Linnavalitsusel kavas.

AS-1 on olemas jargmised kehtivad load:
o vee-erikasutusluba nr. L.VV.IV-23103 kuni 15.07.20009.
o luba kvaliteedinduetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee muilmiseks
(Siivertsi) nr. 179/40 kuni 04.02.2011,
o jaatmeluba L.JA.1V-46452 kuni 01.11.2011,
o vélisdhu saasteluba L.OV.IV-46140 tahtajatu

9.3 Teenused

AS Narva Vesi pohillesandeks on Narva linna joogiveega varustamine ning Narva ja Narva-
Joesuu linna reovee puhastamine.
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Oma pdhidlesannete téitmisel tugineb AS Narva Vesi jargmistes Oigusaktides nimetatud
Oigustest ja kohustustest:
a) veeseadus,
b) Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniseadus,
c) AS Narva Vesi pohikiri,
d) Narva linna Uhisveevérgi- ja kanalisatsiooni liitumiseeskiri,
e) Narva linna Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri,
f) Narva linna veevarustuse ja reovee darajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord,
g) Narva linna Uldise veevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemi arengukava kuni
31.12.2012.,
h) vee-erikasutusluba nr. L. VV.I1V-23103 kuni 15.07.2009,
i) luba kvaliteedinduetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee mulmiseks
(Siivertsi) nr. 179/40 kuni 04.02.11,
j) jaatmeluba L.JA.IV-46452 kuni 01.11.2011,
k) vélisdhu saasteluba L.OV.IV-46140 tahtajatu

AS Narva Vesi pohikiri satestab, et AS Narva Vesi pdhitegevusalad on:
e  toorvee pumpamine selle puhastamine ja joogivee tarbijale juhtimine,
) majapidamis-, olme- ja toostuslike heitvete vastuvGtmine, nende puhastamine ja
valjalaskmine, setete tootlemine,
sadevete drajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine,
sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont,
tuletdrjehldrantide ekspluatatsioon,
veevorkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont,
vee- ja heitvete mddteriistade paigaldamine ja kontrollimine,
elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni
konsultatsiooniteenused,
e  veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline jarelevaatus, tellija
funktsioonide taitmine.

9.4 Hallatavad objektid ja omandikisimused

AS Narva Vesi poolt hallatavateks objektideks Narva linnas on vee- ja heitveesiisteemi
juurde kuuluvad veepuhastusjaam, heitveepuhastusjaam, reovee- ja sadeveepumplad,
puurkaevud, kogu Narva linnas asetsevad joogivee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud
koos kaevudega ning hidrandid koos hiindrandikaevudega.

Jargnevalt on tabelis 11 toodud nimekiri AS Narva Vesi poolt hallatavatest objektidest Narva
linnas.

Tabel 11. AS Narva Vesi hallatavad objektid

Jrk. | Objekti nimetus kogus ehitus- | aadress
Nr. aasta
VEEVARUSTUS
1 | Mustajde veehaare 1tk 1996 Vaivara vald

(mikrofiltrid, pumbad, torustikud, trafo
alajaam, elektrivarustus, automaatika ja
juhtimissusteem, valvesignalisatsioon

2 | Mustajoe veehaarde ja Narva |26 km * 2 | 1996 Vaivara vald ja Narva
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veepuhastusjaama vaheline | tk linn
veevarustustorustik
(2 liini, UKs reservis)

3 | Narva veepuhastusjaam 1tk 1962 Kulgu 1, Narva
(mikrofiltrid,  setitid,  kutteslisteem,
moGteseadmed, puhta vee reservuaarid,
klooriladu ja klooriseadmed, pumbad,
siibrid, poordklapid, torustikud,

laboratoorium, valve- ja
tuletOrjesignalisatsioon)
4 | puurkaevpumplad 3tk 1961 Narva linn
(Vilde ja Kevade konserveeritud + 1
Siivertsis)

(pump ja torustik)

5 | Veevarustustorustik koos kaevudega | 162 km + | 1960- Narva linn

1827 2006
kaevu
6 | Hudrandid ja htudrandikaevud 367 tk 1960- Narva linn
2007

7 | Veemdoturid ja veemdodusolmed
Kortermajade sisesed (KU-d) ja jur. | 618 tk. 1960- Narva linn

isikutel 2007
8 | Veemdoturite taatlusstend 1tk 2004 Kulgu 4, Narva
9 | Veevarustuse masinapargi garaazid | 10 1988- Kulgu 4, Narva
ja joogivee tarnimise masinapark masinat 2006
KANALISATSIOON
10 | Narva heitvetepuhastusjaam 1tk 2005 Heitvetepuhastusjaam,
(pumbajaamad, vastuvdtukamber, liiva- Narva

ja rasvapuinised, eel- ja jarelsetitid,
aerotangid, Ohupludurite ja pumplate
hoone, metaantank, mudakaitlushoone,
seadmed, kittestisteem, elektrivarustus,
trafo  alajaam, automaatika- ja

juhtimissiisteem, valve- ja
tuletOrjesignalisatsioon, laboratoorium)

11 | Reoveepumplanr. 4 1tk 1961- Joe 1 A, Narva
(peapumpla, Sarlin pumbad, torustikud, 1962

trafo alajaamvOred, automaatika- ja
juhtimissusteem, valvesignalisatsioon)

12 | Reoveepumplanr.5 1tk 1961- Kalda 16A, Narva
(Sarlin  pumbad, automaatika- ja 1962
juhtimissusteem, valve- ja
tuletOrjesignalisatsioon)

13 | Reoveepumpla ,,Haigla” 1tk 1962 Haigla 7B, Narva

(pumbad, vOre, automaatikaslsteem,
valve- ja tuletbrjesignalisatsioon)

14 | Reovee kompaktpumplad 10 tk 2008 Narva linn

15 | Sadevee kompaktpumplad 2 tk 2008 Narva linn
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16 | Reoveetorustike vork ja| 220 km + | 1960- Narva linn
reoveekaevud 6057 2006
(kogu torustik, s.h Narva-Narva-Joesuu | kaevu
reovee survetorustik

17 | Sadeveetorustike vOrk koos | 16,96 km | 1970- Narva linn
restkaevudega + 2131|1980

kaevu

18 | Reovee masinapargi garaazid ja |9tk 1987- Kulgu 4, Narva
reovee kogumise ja labipesumasinate 2006
masinapark

allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.

Andmed on toodud 2008.a. martsikuu seisuga

AS Narva Vesile kuulub (bilansis) 100% Narva linnas olevatest (hisveevargi ja —

kanalisastiooni

kanalisatsioonitorustikest

objektidest,
kuulub (bilansis) AS-le Narva Vesi

v.a joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud.

95%

Joogivee- ja
joogivee-

ja

kanalisatsioonitorustikest. 5% torustikest on eraomanduses (juriidilised isikud) vdi nende

omanik ei ole selge.

AS Narva Vesi omandis ja hallatavatest objektidest on erastatud jargmiste objektide maa-
alused maad (tabel 12).

Tabel 12. Maaomandus AS Narva Vesi objektidel Narva linnas

objekt

aadress

maakatastri number

kinnitamisasi nr.

kinnitusregistri
osanr.

Heitveepuhastusjaam

Heitveepuhastusjaam

51103:004:0009

19.06.2007

3631309

Mustajde veehaare

maa on erastamata, kuna maa omanikuks on Vaivara vald, kuid veehaarde kui hoone omanik
on AS Narva Vesi alates 16.12.1998.a.-st Narva Linnavolikogu otsusega nr. 73/37

Mustajde veehaare ja

veepuhastusjaama maa on erastamata, kuna maa omanikuks on Vaivara vald, kuid torustike omanik on AS
vaheline torustik Narva Vesi alates 16.12.1998.a.-st Narva Linnavolikogu otsusega nr. 73/37

veepuhastusjaam Kulgu 1 51106:001:0071 3.05.2006 3476309
AS Narva Vesi

peakontor Kulgu 4 51105:003:0190 3.05.2006 3477409
Il astme

joogiveepumpla Kreenholmi 33 A 51105:004:0093 205-458-508/2002 7983
reoveepumplanr. 4 | Joe 1A 51101:002:0067 3.05.2006 3477509

asub reformimata riigimaal, AS Narva Vesi ei ole algatanud maa

reoveepumplanr.5 | Kalda 16A erastamist

arteesiakaev erastamisprotsess menetluses

(konserveeritud) Raitlhi 3

arteesiakaev

(konserveeritud) Kevade 2A 51101:004:0053 206-459-509/2002 7984

Il astme erastamisprotsess menetluses

joogiveepumpla Tallinna mnt. 48A

Il astme

joogiveepumpla Rahu 16G 51102:006:0038 3.05.2006 3477709
Siivertsi,

puurkaevpumpla Weitsenbergi 8 51103:003:0036 3.05.2006 3477609

Il astme
joogiveepumpla

Rahu 26A

51102:006:0026

203-456-506/2002
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kinnitusregistri
objekt aadress maakatastri number kinnitamisasi nr. osa nr.
Il astme
joogiveepumpla 1. Maitn. 1 51101:007:0059 204-457-507/2002 7982
erastamise 0sas ei ole Narva Vesi AS-I otsust tehtud
reoveepumpla Haigla 7B
Il astme erastamise osas ei ole Narva Vesi AS-l otsust tehtud
joogiveepumpla Daumani 7A

Allikas: Narva Vesi AS sisene dokumentatsioon

Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike alune maa on erastamata, kuna torustikud
asuvad munitsipaliseeritud voi reformimata riigimaal. Samas on torustike aluse maa
erastamine majanduslikult ebaratsionaalne.

Teistele toostusettevdtetele (nagu Kreenholm Valdus AS, Hiab Balti ES, Nakro AS, Narva
Elektrijaamad) kuuluvad nende territooriumitel vOi nende tootmise tehnoloogiliseks
vajaduseks rajatud veevOtu- ning kanalisatsiooni &rajuhtimise slsteemid. Reovett
kanaliseerivad koik toostusettevotted Narva linna tihiskanalisatsiooni.

9.5 Ettevotte majandustegevus
AS Narva Vesi majandustegevust iseloomustab alljargnev tabel 13.

Tabel 13. AS Narva Vesi majandustegevuse votmenditajad

Kirje 2004 2005 2006
Netokdive 56 052 944 55632380 |62 807 327
Puhaskasum 1117 260 -1200255 |-2413566
Aktiva kokku 212 436 970 |218 206 347 | 211696 137
Kohustused kokku 147709472 |154 679 106 |149 407 253
Omakapital kokku 64 727 498 63527 241 |62 288 884

Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise
teostatavusuuring (AS Narva Vesi andmetel).

Majandusaasta aruannetest nahtub, et aasta-aastalt on ettevGtte netokdive suurenenud, aga
kulude kiirem kasv on suurendanud ettevotte kahjumit. Kuna vee-ettevottel pohjustab olulise
osa pdhivarade kulum, siis on ettev@tte rahavoogude bilanss siiski positiivne. Siiski ei ole see

kindlasti piisav vajalike investeeringute l&biviimiseks. Loota on, et tariifide muutmisega
vajalikule ja tarbijale aktsepteeritava tasemeni on ettevdttel siiski vdimalik jduda kasumisse.

9.6 Struktuur

9.6.1 Struktuur ja osakonnad

AS Narva Vesi struktuur 01.01.208.a. seisuga on toodud joonisel 17.
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Joonis 17. AS Narva Vesi struktuur.

ndukogu
5in.

juhatus =
tegevdirektor

Klienditeenindus) ( Tootmisosakond Administratsioon Raamatupidamine Vee- ja
6 in. 59 in. 101in. 4in. kanalisatsiooni-

vOrkude osakond
30in.

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.

EttevOtet juhib pdhikirja jargselt 5-lilkkmeline omaniku poolt valitud nGukogu liikmetest
aktsiaseltsi nGukogu. Neile allub ja ettevdtte téod juhib 1-liikmeline juhatus tegevdirektori
isikus. Tegevdirektorile allub viis osakonda, kes téidavad ettevdttele ettendhtud funktsioone.
Tabelis 14 on toodud osakondade tilesanded ja vastutus.

Tabel 14. AS Narva Vesi struktuuri jaotus ulesannete ja vastutuse kaupa.

Struktuuruksus / | Vastutus Funktsioonid/ulesanded
Ametikoht
Noukogu Aktsiondride Ettevotte tegevuse planeerimine.
uldkoosolek EttevOtte juhtimise korraldamine.
Juhatuse tegevuse Ule jarelevalve teostamine.
Juhatus Noéukogu Ettevdtte juhtimine.

Aktsiondridele raamatupidamise aastaaruande
esitamisel ettevotte majanduslikust olukorrast
informeerimine.

Tegevdirektor No6ukogu, Igapédevat6o koordineerimine
juhatus
Raamatupidamine | Tegevdirektor Finantsjuhtimine, raamatupidamine,

finantsplaanimine.

Klienditeenindus | Tegevdirektor Osutatavate teenuste eest maksete kogumine,
klientidega lepingute s6lmimine, kulumd@dturite
naitude edastamise Gigsuse eest jarelevalve.

Vee- ja Tegevdirektor Vee- ja kanalisatsioonivdrkude hooldus ning
kanalisatsioonivor jooksev remont, eri- ja s6iduautode hooldus.
kude osakond
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Tootmisosakond | Tegevdirektor Kulum@dturite paigaldus ja hooldus, veerdhu
majades tdstvate jaamade hooldus, arteesiakaevude
hooldus, seadmete ja sdidukite remont, ettevotte
kuuluvate hoonete tehniline hooldus, vdlgnike
Uhisveevargist valjalulitamine.

Veepuhastusjaam — Mustajoe veehaare, toorvee
puhastus ja tarbijate olmeveega varustamine.
Heitveepuhastusjaam — olme- ja todstusreovee
vastuvett, puhastus ja jokke drajuhtimine.

Administratsioon | tegevdirektor Personali arvestus, tookaitse ja —tervishoiu
(tegevdirektor, korraldamine ning kontroll. Arvutivrkude, valve-
IT-spetsialist, ja sideslisteemide korraldamine ning hooldus.
tehnovdrkude Laomajanduse korraldamine. Ametliku

spetsialist, kirjavahetuse ja dokumentatsiooni juhtimine ja
personalijuht, korraldamine asutuste jmt. organisatsioonidega.
laohoidja, Tehnilise dokumentatsiooni ja arhiivi pidamine.
koristaja, sekretar, Tehniliste tingimuste valjastamine ja omaniku
projektijuhtimistik jarelevalve teostamine. EL-i kaasfinantseeritavate
sus) projektide planeerimine ja elluviimine planeerimis-

, teostus- ja jarelhindamise etapis.

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon
9.6.2 Personal

Tdotajate arvu muutused perioodil 1998 kuni 2008 (iga aasta 01. jaanuari seisuga) on toodud
tabelis 15.

Tabel 15. To6tajate arvu muutused perioodil 1998 kuni 2008 (01.01.seisuga)

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
tootajate
arv 209] 182] 164| 150 131 125] 123] 123] 120 116/ 110
tootajate
arvu
muut, arv -27 -18 -14 -19 -6 -2 0 -3 -4 -6
tootajate
arvu
muut, % -129( -9,9| -8,5| -12,7] -4,6] -1,6 0,0l -24 -3,3| -52

allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Aastast 1998 on tootajate arv iga-aastaselt vahenenud. Suuremad koondamised algasid 1998.
aastast. Aastatel 1998, 1999, 2000, 2001 ja 2002 toimusid kdige suuremad koondamised.
Aastaks 2008 (01.01.2008), kui tootajate arv on 110, on see saavutanud optimaalse tulemuse.
Kuigi ees seisab uue veepuhastusjaama ehitus ning selle tdisautomatiseerimine, siiski
tulenevalt téoohutuse seisukohalt tulevikus t66jou véhenemist ei rekonstrueeritud
heitveepuhastusjaamas ega veepuhastusjaamas enam ette ndha ei ole. Keskmine
personalivoolavus on aastas maksimaalselt kuni 5 %, mis on madal ning hea nditaja, mis
tdhendab, et personal soovib firmas tdotada.
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Tootajate arvu koérval on olulised néitajad to6tajate jaotumine vanusegruppide, rahvuse ja
hariduse jargi. 01.01.2008.a. seisuga on ettevottes to0tajate jaotumine vanusegruppide kaupa
ja soo jargi on toodud tabelites 16 ja 17.

Tabel 16. To6tajate jaotumine vanusegruppide ja soo jargi 01.01.2008.a. seisuga

Pohikohaga | Kuni 20- | 21-30a. | 31-40a. |41-50a. | 51-60 a. | Ule 60 a. sugu
tootajaid aastased i
kokku mees | naine
110 0 6 14 42 44 4 71 39

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Tootajate seas on Ulekaalus valdavalt vanem polvkond, kus 42- kuni lle 60-aastased to6lised
moodustavad peaaegu 78,18% kogu kollektiivist, 40 % kellest moodustavad to6tajad vanuses
51 kuni 60. See vdib luua olukorra, kus seoses vanusega lahkub t601t samaaegselt korraga
palju spetsialiste, kuid noort pealetulevat kaadrit on parimal juhul véhe vdi on hoopiski
olematu. Firma peab motlema jarelkasvule ning selle koolitamisele, valjaGppele pikemas
perspektiivis.

T6otajate jagunemine ametikohtade ning haridustaseme jérgi on toodud tabelis 17.

Tabel 17. To0tajate jagunemine ametikohtade ja hariduse jargi.

9.6.3 Ametikohad rahvus Tootajate

c haridus

©

2 ©

T |25 |55

= = <5} O | X | X
1.Tippjuhid (tegevdirektor, klienditeeninduse 7 1 6| 6| 1| -| -

juhataja, vee- ja kanalisatsioonivorkude osakonna
juhataja, finantsjuht-pearaamatupidaja,
tootmisosakonna juhataja, projektijuht,
keemiatehnoloogia spetsialist)

2. Spetsialistid (heitveepuhastusjaama spetsialist, | 22 4| 18| 7| 13| 2| -
veepuhastusjaama  spetsialist,  personalispetsialist,
arvutisiisteemide administraator, vorkude spetsialist,
projektijuhi-abi (2), lao- ja majahoidja, tehniline
sekretér, veemdoturite spetsialist,
automaatikaspetsialist, elektritdodespetsialist,
raamatupidaja  (3), arvestaja/tehnika tellimine,
Klienditeenindaja (5), kaardimeister

3. Ametnikud (veepuhastusjaama dispetser (5),| 13 0| 13| 1| 9| 3| -
heitveepuhastusjaama  dispetser (5), veevorkude
meister (2), kanalisatsioonivdrkude meister

4. Toolised (kallurijuhid, autojuhid, traktoristid, | 62 0| 62| 3|25|25] 9
mehhaanikud, vee- ja kanalisatsiooni santehnikud,
keevitajad, lukksepad, elektrikud, automaatikud,
laborandid)

5. Abitéolised (koristajad ja kojamehed) 6 0 6| -| -| 6] -
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KOKKU

110 5(105| 17| 48| 63| 9

allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.

9.7 AS Narva Vesi SWOT- analiiis

Ké&esolevas punktis tuuakse vélja AS Narva Vesi tugevused, nérkused, ohud ja valjakutsed,
kuidas neid nahakse 2008.a. seisuga.

9.7.1

Hinnang olukorrale

AS Narva Vesi poolseteks tugevusteks on:

Monopoolne seisund turul

Pinnavett on Narva veehoidlas piisavalt
Tarbijaskond on suur ja stabiilne

Tootmise jarjepidevus ja pikaajalised td6kogemused
Tootmisbaasi olemasolu

Narva on suur linn Eesti riigi oludes

Linna suur asustustihedus

AS Narva Vesi ndrkusteks on:

Seadustest ja direktiividest tulenevate eesmarkide tditmiseks puudulik finants- ja
Inimressurss

Raha puudumine muudeks véiksema- ja suuremamahulisteks investeeringuteks
Enamuse personali riigikeele mittevaldamine ning teiste voorkeelte vahene oskus
Véga amortiseerunud pdhivara

Halb joogivee kvaliteet

Eramajade rajoonis palju vee- ja kanalisatsiooni ebaseaduslikke (hendusi ehk
veevargusi

Puudub kvalifitseeritud ning noorema personali juurdekasv

AS Narva Vesi ohtudeks on:

HinnatGus ei taga teenuste kvaliteedi paranemist kohe, vaid alles tulevikus
Majandusolukorra Gldine halvenemine (pankrotid, elanike ostuvéime langus)
Sotsiaalse keskkonna ebasoodusus- tarbija on harjunud saama p&hjendamatult odavat
teenust

Narvas algatatavate detailplaneeringute kaootilisus ja kooskdlastamatus Narva Vesi
AS’iga

Narva linna ja vee-ettevdtte ebapiisav koostoo

Kui UVK arendamise kavas planeeritud meetmeid ei finantseeri ei Euroopa Liit, KIK,
Narva linnavalitsus ega muud finantseerimisallikad, siis tekib tdsiseid probleeme
nende elluviimisega

Joevee kvaliteedi halvenemine looduslike tingimuste tdttu

JOevee reostumine inimtegevuse tdttu

Rajatised lagunevad kiiremini, kui remonditakse

Tootajaskonna vananemine

Spetsialistide lahkumisel kaob dokumenteerimata oskusteave ja informatsioon
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9.7.2 Valjakutsed

Tulenevalt eelpool mainitud tugevustest ja ndrkustest on AS Narva Vesi vialjakutseteks ja
eesmarkideks:

e Eestiriigi igusaktidest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate eesmarkide
taitmine
Kaesoleva UVK arendamise kava elluviimine
Keskkonnahoidlik planeerimine, projekteerimine ja ehitamine
Narva jOe veevarude kaiste ja saastlik kasutamine
Narva linna erinevate piirkondade tasakaalustatud areng
Kdrgekvaliteediline vee- ja kanalisatsiooniteenus ( avavriirisk miinimumini,
maksmaalne automatiseeritus, tGhisveevargi ja —kanalisatsiooni objektide korda
tegemine/ ehitus piirkondadesse, kus need puuduvad).
e Tarbijakeskne teenindus
e Teenuse hinnatbusu jarjepidevuse tagamine

9.7.3 Jareldused

Kuigi AS Narva Vesi’l pole probleeme ei vee hulga ega selle hankimisega, on firma
ndrkuseks senimaani olnud halb joogivee kvaliteet, mis tuleneb paljuski sellest, et vajalikeks
investeeringuteks puudub raha ning firma pdhivara on amortiseerunud. Joogivee kvaliteedi
parandamine on dhtlasi ka Uheks suurimaks véljakutseks. Seoses joogiveega on suureks
ohuks ka joevee reostumine ning looduslike tingimuste halvenemise sagenemine, mille
tulemusel on raske pakkuda tarbijale nduetele vastavat joogivett.

Firma tugevaks kuljeks on monopoolne seisund turul ning stabiilne tarbijaskond, kuid sellest
tulenevateks ohtudeks ja noérkusteks on tarbija harjumus saada p6hjendamatult odavat
teenust. Samulti ei taga hinnatdus teenuste kvaliteedi paranemist kohe, vaid alles tulevikus.

Uhisveevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemide arendamise planeerimist raskendab algatavate
ja kehtestatavate detailplaneeringute pikaaegse planeerimise koordineerimatus vee-
ettevottega, mille tdttu vOib juhtuda, et AS Narva Vesi’l ei ole vajalikke ressursse
planeeritavatesse piirkondadesse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

SeetGttu ongi AS Narva Vesi seadnud endale valjakutsed ja eesmérgid teenuse hinnatbusu
jarjepidevuse tagamise, Narva j0e veevarude Kkaitse ja séastliku kasutamise ning
veekvaliteedi parandamise néol.

20-30 aasta perspektiivis on AS Narva Vesi ohuks ka tdotajaskonna vananemine, kuna
2008.a. martsi seisuga tootab firmas enim 42-60 aastaseid inimesi ning nende véimaliku
uheaegse pensionile mineku tottu vBib firma sattuda raskustesse nii suure hulga uute to6tajate
leidmisel.

9.8 Kliendid

AS Narva Vesi kliendid jagunevad kahte kategooriasse: elanikkond ja juriidilised isikud.

Koostas: AS Narva Vesi



Narva linna 51
uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

01.01.2008.a. seisuga on AS-lI Narva Vesi 775 (seitsesada seitsekimmend viis) fuusilisest
isikust (eramajad) klienti. 01.01.2008.a. seisuga on AS-I Narva Vesi 380 (kolmsada
kaheksakiimmend) korterithistut.

Juriidilisi isikuid (ettevdtted, firmad, lasteaiad, koolid, munitsipaalasutused, haiglad,
sotsiaalasutused ja tOOstusettevotted) on AS-I Narva Vesi 01.01.2008.a. seisuga 248
(kakssada nelikiimmend kaheksa).

Suurimateks toostusklientideks on kergetddstuses tegutsev Kreenholm Valduse AS,
maooblitoostuses tegutsev Narova Mooblimaja AS, metallitdostuses tegutsev Hiab Balti AS,
naha parkimistoostuses Nakro AS ning energeetikas tegutsev Narva Elektrijaamad AS.

9.9 Teenuste hinnad
9.9.1 Tariifid

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni seaduse (UVKS) (RT | 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102,
670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280) 8§ 14
kohaselt moodustub veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuse hind:

(a) abonementtasust (alates aastast 2001),
(b) tasust vdetud vee eest,
(c) tasust reovee drajuhtimise eest.

UVKS kohaselt teenuste hinna reguleerimise korra kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu
ning hind kehtestatakse linnavalitsuse poolt.

Teenuse hind peab tagama:

tootmiskulude katmise,

kvaliteedi- ja ohutusnduete taitmise,
keskkonnakaitse tingimuste téitmise ja
pdhjendatud tulukuse.

Vastavalt heale Euroopa soovitustele ei tohiks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonna
kuu netosissetulekust tletada 4%, Narvas oli vastav number 2007. aasta 16pus 1,24%.

Vee-ettevOtte poolt osutatavate veevarustuse ja heitvee drajuhtimise teenuste hind madratakse
Narva Linnavalitsuse maérusega. Narva linna Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooniga liitumist
ning kasutamist reguleerivad Narva Linnavolikogu méérused:

o “Uhisveevargi ja —kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.  Maérus kehtestatakse
uhisveevargi ja -kanalisatsiooni seaduse 85 I6ike 21 alusel. Narva Linnavolikogu
03.08.2006.a. otsus nr 29.

o “Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”. Madrus kehtestatakse
uhisveevargi ja -—kanalisatsiooni seaduse 88 I0ike 4 alusel. Narva Linnavolikogu
03.08.2006.a. otsus nr. 30.

o “Veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”. Mé&arus
kehtestatakse Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni seaduse 814 Idigete 2 ja 31 alusel. Narva
Linnavolikogu 03.08.2006.a. otsus nr. 31.
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Selleks, et naha Narva linnas perioodil 1995 kuni 2008 kehtinud veevarustus- ja
kanalisatisooni tariife, on koostatud tabel 18. Tabelis on naidatud tariifi muutusi perioodil
1995 kuni 01.04.2008.a.

Tabelist 18 on naha, et perioodil 1995 kuni 1999 tdesteti elanikkonna ja todstuse
veevarustus- ja kanalisatsioonitariifi iga-aastaselt Usna oluliselt. To6stuse tariife tosteti kdige
rohkem. Eelkdige tdusis toostusele kanalisatsioonitariif, kuna hakati arvestama, et toostus- ja
olme reovee saastatus on erinev ning téostusreovee puhastamiseks on vaja kasutada rohkem
kemikaale.

Perioodil 1999 kuni 2004 oli Narva linna vee- ja kanalisatsioonitariif elanikkonnale sama.
Perioodil 2004 kuni 2008 on Narva linna tariif tdusnud vaid kahel korral. Esimesel korral
aastal 2004, teisel korral aastal 2006.a. novembrikuus ning kolmas kord tduseb O1. aprillil

2008.a. Tariifi tbusud on olnud vastavalt nimetatud aastatele esimesel korral 20,6 %, teisel
korral 9,9 % ning kolmandal korral 50,9 %.
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Tabel 18. Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitariifide muut elanikkonnale ja tédstusele, krooni/m?® (ilma kaibemaksuta)
perioodil 1995-2008

Aasta 1995-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007
01.01-30.10.| 01.11- 2008 2008
31.12. 01.01.-31.03| 01.04
ELANIKKOND
Joogivesi 1,13 1,55 2,72 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 4,16 4,16 4,16 4,57 4,57 457 6.9
Tariifi muut, kr. - 0,42 1,17, 0,73 0 0 0 0 0,71 0 0 0,41 0 0 233
Tariifi muut, % - 37,17 75,48 26,84 0 0 0 0 20,6 0 0 9,9 0 0 50.9
Kanalisatsioon 0,90 1,71 3,00 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 5,55 5,55 5,55 6,1 6,1 6,1 8.7
Tariifi muut, kr. - 0,81 1,29 1,54 0 0 0 0 1,01 0 0 0,55 0 0 26
Tariifi muut, % - 90 75,44 51,33 0 0 0 0 22,25 0 0 9,9 0 0 126
Sademevesi - - . 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 219
Tariifi muut, kr ja % g g - g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOOSTUS
vesi 4,94 4,96, 7,18 6,82 6,82 6,82 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 11,04 11,04
11,04 11,04
Tariifi muut, kr. - 0,2 2,22 -0,36] 0 0 0,83 0 0 0 0 3,39 0 0
0
Tariifi muut, % - 4,05 44.76| -5,01 0 0 12,17 0 0 0 0 443 0 0
0
Kanalisatsioon 1,58 5,48 7,99 9,16 9,16 9,16 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 13,05 13,05 13,05
13,05
Tariifi muut, kr. - 3,9 2,51 1,17 0 0 0 0 0 0 0 2,85 0
0 0
Tariifi muut, % - 246,83 45,8 14,64 0 0 0 0 0 0 0 27,9 0
0 0
Sademevesi 0,85 1,66 7,80 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60
8,60 8,60
Tariifi muut, kr. - 0,81 6,14 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tariifi muut, % - 95,29 369,88 10,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allikas: AS Narva Vesi sisedokumentatsioon




Kui rddkida Narva linna vee- ja kanalisatsioonitariifi tldisest tasemest teiste Eesti linnadega,
siis Narva linnas on tariif Eesti Uldisest tasemest oluliselt madalam. Eesti teiste vee-ettevotete

tariife 01.01.2008.a. seisuga vOib vaadata jooniselt 18.

Joonis 18. Tariifid erinevates Eesti vee-ettevotetes (seisuga 01.07.2008.a.)

kr/m?
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Allikas: Vee-ettevotete Liit, http://www.evel.ee/?id=19&page=22

Nagu jooniselt 18 ndha, on Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonitariif vOrreldes teiste
Eesti linnadega aarmiselt madal, jaades maha oluliselt ja tunduvalt. Uhisveevargi- ja
kanalisatsiooniseadus Utleb, et teenuse hind peab tagama tootmiskulude katmise, kvaliteedi-
ja ohutusnBuete taitmise, keskkonnakaitse tingimuste tditmise ja pdhjendatud tulukuse.

Keskkonnakaitseliste tingimuste ja kvaliteedi- ja ohutusnduete taitmise all on mdeldud, et
kehtestatud teenuse hinnaga peab vee-ettevdte suutma tagada olemasolevate veevarustus- ja
kanalisatsioonististeemide toimimise selliselt, et oleks tagatud reovee nduetele vastav
puhastamine ja elanikkonnale kvaliteetse joogivesi pikaajalises plaanis. Samuti tdhendab see
veevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemidesse investeeringute tegemist tagamaks slsteemide

pikaajalist jatkusuutlikkust.

Selge on, et Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonitariif katab vaevalt &ra tootmiskulud.

Kvaliteedi- ja ohutusndute ning keskkonnakaitseliste tingimuste taitmine on vdimalik olnud

vaid Euroopa Liidu struktuurvahendite (tagastamatu abi) kaasamise abil.


http://www.evel.ee/?id=19&page=22�
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Ometigi ei soovi Euroopa Liit doteerida kohalike omavalitsuste veevarustus- ja
kanalisatsioonististeemide nduetele vastavat toimimist, kui kohalik omavalitsus ei ndita soovi
tosta tariife tasemeni, mida elanikkonna sissetulekud v@imaldavad v&i Euroopa Liidu
soovituste kohaselt (kuni 4 % leibkonnaliikme kuu netosissetulekust).

Reovee n.n pohitariifi maératlemisel eeldatakse, et reovesi ei Uleta Eesti Vabariigis kehtiva
normatiivaktiga kehtestatud lubatud véartusi. Kui need piirvéaértused Uletatakse, siis maksab
Klient (olgu era-vOi toostusklient) vee-ettevottele tasu piirvadrtusi Uletava reostuse
puhastamise eest, mis lisatakse reovee drajuhtimise ja puhastuse pohitariifile. Sisuliselt
rakendatakse pdhimdttet ,saastaja maksab” (lereostuse eest. Narva Linnavolikogu
03.08.2006.a. otsusega nr. 31 madratleti veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna
reguleerimise korras Ulereostuspiirvéartused ning nende alusel Ulereostusgrupid, mis on
toodud tabelis 19.

Tabel 19. Ulereostustasu reostusgruppide jargi.

Jrk. | Naitaja Piirvaartus Reostuse grupid
nr. l.reostuse | 2.reostuse | 3. reostuse
grupp, grupp, grupp,
mg/I mg/I mg/I
SG1 SG 2 SG 3
1 KHT (hapniku 207
keemiline 208-440 441-770 771-1100
tarbimine)
2 BHT, (hapniku 94
bio-keemiline 95-200 201-350 351-500
tarbimine)
3 Heljum 88 89-100 101-110 111-120
4 Uldlammastik 19 20-30 21-37 38-45
5 Uldfosfor 3,9 4-45 4,6-5,2 5,3-6
6 Temperatuur 22,5 <25°C <27°C <30°C
7 Pindaktiivsed 1,28 1,29-1,35 1,36-1,4 1,41-15
ained (anioonsed)
8 Naftasaadused 5,2 5,3-5,8 5,9-6,4 6,5-7,0
9 1-alusel. fenoolid 0,9 1-15 1,6-2,0 2,1-25
10 Kloriidid 130 131-200 201-275 276-350
11 Sulfaadid 130 131-200 201-275 276-350
12 Rasvained 20 21-25 26-31 32-39
13 | pH 6-9
14 Elavhobe 0,05 0,051-0,07 0,071-0,8 0,081-0,1
15 Hdbe 0,2 0,21-0,26 0,27-0,3 0,31-0,4
16 Kaadium 0,2 0,21-0,26 0,27-0,3 0,31-0,4
17 | Uldkroom 0,5 0,51-0,65 0,66-0,75 0,76-1
18 Kroom (VI) 0,1 0,11-0,16 0,17-0,22 0,23-0,3
19 Vask 2,0 2,1-2,6 2,7-3 3,1-4
20 Plii 0,5 0,51-0,65 0,66-0,75 0,76-1
21 Nikkel 1,0 1,1-1,3 1,4-1,6 1,7-2
22 Tsink 2,0 2,1-2,6 2,7-3,0 3,1-4,0
23 Tina 0,5 0,51-0,65 0,66-0,75 0,76-1,0
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24 Antimon 0,5 0,51-0,65 0,66-0,75 0,76-1,0
25 Fluor 3,0 3,1-35 3,6-4 4,1-4,5
26 Tstaniid 0,2 0,21-0,26 0,27-0,3 0,31-04
27 Arseen 0,2 0,21-0,26 0,27-0,3 0,31-0,4

Allikas: Narva Linnavolikogu 03.08.2006.a. otsusega nr. 31
10 NARVA REOVEEKOGUMISALA KESKKONNASEISUND

10.1 Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala looduslike tingimuste
IGhiiseloomustus

Kéesolevas peatiikis kirjeldatakse UVK arendamise kava peatiikis 5 p. 5.2 méaratletud ning
nimetatud ja joonise nr. 2 ndidatud Narva reoveekogumisala keskkonnaseisundit —
geoloogilisi tingimisi, hudrogeoloogilist ehitust, temperatuuri, tuulte reziimi, sademeid ja
looduskaitse objekte.

10.1.1 Geotehnilised tingimused

Narva linna aluspdhja geoloogiline ehitus on kirjeldatud AS Geotehnika GIB t66 1969
»Ehitusgeoloogiline Uuring. Narva linna vee-ja kanalisatsioonitorustikud” p6hjal, mis
teostati 2007. aastal.

Uuritud alad asuvad Narva linnas geoloogiliselt ja geomorfoloogiliselt kahes erinevas
tsoonis:

o 1 tsoon - Siivertsi ja Sutthoffi piirkonnad paiknevad klindiesisel madalikul, kus
maapinna reljeef on pdhjasuunalise kaldega (Soome lahe suunas) ja Narva joe
kaldatsooni l&heduses ka idasuuunalise kaldega. Maapinna kdrgusmargid ja&vad
vahemikku 2.4 meetrit kuni 16.6 meetrit G.m.p.

o 2 tsoon - Tallinna mnt, Paemurru ja Kreenholmi piirkonnad paiknevad valdavalt
aluspdhja lubjakivi platool, kus maapinna absoluutkérgus on 23.3 meetrit kuni 28.6
meetrit U.m.p.

Ehitusgeoloogilised tingimused Narva linnas on muutlikud. Aluspdhjas avaneb lubjakivi,
mille lasuvussugavus on vaga muutlik. Lubjakivi kiht on valdavalt tugev kuni kesktugev,
tema Ulemine osa on kuni 1,4 meetri paksuselt murenenud ja vadhenenud tugevusega.
Kaevetoddel lubjakivis tuleb néha ette kivimi eelnev kobestamine.

Paemurru piirkonnas koosneb pinnakate muutliku koostise ja tihedusega taitepinnasest,
Kreenholmi ja Tallinna mnt. piirkondades ka pehmest ja sitkest savimolimoreenist.

Linnapdhjaosas Sutthoffis ja Siivertsis, kus maapinna reljeef on madalam, esineb uuritud
stigavuses valdavalt téide ja mereline liiv. Uksikutes kohtades, kus mereliste setete paksus on
vaiksem esinevad liustikujarvelised savipinnased ning kohati ka muda ja turvas.

Lubjakivi platool puuraukudes moddetud pOhjavee tase asub 1.0...3.2 meetri stigavusel

maapinnast. Sajuperioodil vdib vee maksimaaltase tdusta 0.5 kuni 1 meeter kdrgemale
Kohati voib esineda Ulavett. Klindiesisel alal on pinnavesi maapinnast 0.3 kuni 2.0 meetri
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stigavusel ning maksimaalne tase vdib téusta 0.5 meetrit, ulatudes ala madalamates kohtades
ules maapinnani.

Looduslike pinnaste kandevdime torusike ja pumplate rajamisel probleeme ei tekita.
Kaevikud on vaja hoida kuivana. Kaevettddel tuleb arvestada, et veekillastunud peenliiva ja
molline peenliiv heljunduvad dinaamilisel mojutuste toimel ja kaotavad oma loodusliku
kandevdime. Kaevikutesse kogunenud vee mdjul savimoll, méllsavi ja savi leonduvad ning
muutuvad voolavaks.

Talvetingimustes tuleb valtida pinnaste labikilmumist, kuna enamus pinnakatte pinnasest -
moreen, murenenud lubjakivi, savid, saviméllid, mollilised peenliivad koos turba ja muda
l44tsedega ning tdide on kilmakerkelised.

Merelistes liivades ja liustikujarvelistes savipinnastes tuleb stigavamad kaevikud kindlustada
vOi rajada ndlvusega, mis tagab kaeviku seinte pulsivuse. Kaevikutes tuleb vajadusel
korraldada veealandus.

Lubjakividesse rajatavate sugavamate kaevikute rajamisel tuleb arvestada vdimaliku
pbhjavee tugeva juurdevooluga kaevikutesse.

Lohketodde kasutamine lubjakivi kobestamisel pdhjustab lubjakivi veejuhtivuse suurenemist,
mistOttu otstarbekas on sellest loobuda ja kasutada muid kaljupinnase labindamise
meetodeid.

10.1.2 Hudrogeoloogiline ehitus

Lubjakivi platool asub p&hjavesi lubjakivi I6hedes ja tilhikutes. Uhelt poolt m&jutab pShjavee
taset Narva linna I6unaosas Narva veehoidla, mille veetase on kohati laheduses paiknevate
uuringualuste piirkondade maapinnast kdrgemal, absoluutkdrgusel +25...+25.5 meetrit.
Teiselt poolt, Narva joe kanjon, mis jadb veehoidlast allavoolu ja dreenib Umberkaudseid
alasid. Pinnasevee tase jargib maapinna reljeefi ja liigub pdhja ja ida suunas. Pinnasevee
aravool toimub Narva jokke.

Eesti asub Ida-Euroopa tasandikul. Riia ja Soome lahe kallastelt alates suureneb maapinna
kdrgus jark-jargult ida ja kagu suunas. PGhja-Eestis paljastuvad ordoviitsiumi ja siluriajastu
lubjakivisetted, mis on nahtavad jarskudel astangutel (klintidel) kogu Soome lahe kalda
ulatuses.

10.1.3 Temperatuur

Kuna Eesti asub merekliimalt kontinentaalkliimale leminekutsoonis, siis on talved siin
suhteliselt pehmed ja suved mdddukalt soojad. Narva linn asub Eesti keskmisest jahedamas
piirkonnas. Aasta koige kilmemad kuud on jaanuar ja veebruar. Hudrometeoroloogia
Instituudi andmetel oli 2006. aastal Narvas keskmine temperatuur talvel — 4° C , suvel + 18°
C.Minimaalne temperatuur (jaanuar 2006 a.) — 29,7° C, maksimaalne temperatuur (juuli 2006
a.) + 34,4° C . Kdige soojemad on juuli ja august, mil kuu keskmine 6hutemperatuur ulatub
kuni 16,6 °C ja keskmine dhutemperatuuri maksimum on 21,4°C.
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Tabel 20. Aasta keskmine, maksimaalne ja minimaalne 6hutemperatuur kuude kaupa
(C% (1995-2004) aastate pdhjal; (Narva-Jdesuu MHJ andmed)

Jaan | Veebr | Marts | Apr Mai Juuni | Juuli | Aug | Sept | Okt Nov | Dets

Kesk

51 -4,8 -1,7 4,7 9,7 153 180 |166 [11,3 |6,0 0,1 -4,1

Maks

4,9 7,5 148 |257 [301 327 |330 |305 |275 |197 |112 |75

Min

-30,5 | -31,0 [-23,1 | -13,7 | -5,8 0,7 4,4 3,5 -3,3 -109 | -179 | -30,7

Keskmine mullatemperatuur on novembrist mértsini alla 0 °C. Jaanuaris ja veebruaris on
keskmine mullatemperatuur -8 kuni -9 °C. Maist septembrini on keskmine mullatemperatuur
11 - 20 °C. Narva linnas ehitustoode labiviimisel tuleb arvestada, et talvekuudel eriti
jaanuaris voib dhutemperatuur olla killaltki madal (Tabel 20).

10.1.4 Tuulte reziim.

Aastaringselt on valdavateks ladanekaarte tuuled, mis toovad kaasa niiskeid Ghumasse.
Hooajaliselt on tuulte suund monevdrra erinev — talvel esineb rohkelt 16una- ja edelatuult,
kevadel I6una-, edela- ja laéanetuult, suvel loodetuult ja sigisel edelatuult. Keskmine
tuulekiirus on suurem talvel, 4,0 — 4,5 m/s. Maksimaalne tuulekiirus ulatub kuni 20 m/s.
Tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus on toodud tuuleroosil (Joonis 19).

Joonis 19. Tuuleroos (koostanud OU ELLE, Jéhvi meteoroloogiajaama 2002. aasta
andmetel)

10.1.5 Sademed

Aasta keskmine sademete hulk on 623 mm. Sademeterohkeimad kuud on juulist septembrini,
mil keskmine sademete hulk ulatub 76 mm juulis 85 mm septembris. Septembrikuu
keskmine 0dpaevane maksimum on 70,5 mm. Sademetevaeseimad kuud on jaanuar kuni
marts, mil sademete hulk on 30 mm ja vahem. Aastas on keskmiselt 119 sajupéeva,
sademetega paevade arv on suurem aasta teises pooles.

Tabel 21. Keskmine sademete hulk kuude kaupa (mm) 1995-2004 aastate pohjal

Jaan | Veebr | Marts | Apr | Mai | Juuni | Juuli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dets

Kesk | 40,7 | 39,6 [386 [325 489 |953 |736 |724 |554 |750 |61,3 |50,0

Allikas: Narva-Joesuu MHJ andmed
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Joonis 20. Sademed Narvas ja Eestis 2006. aastal
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Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsiooniststeemide rekonstrueerimise
teostatavusuuring.

Sademetega péevade hulk on Narvas viimastel aastatel olnud kuude 18ikes tldiselt madalam
Eesti keskmisest. Siiski tuleb arvestada, et hilissiigisel (november) ja talvekuudel (detsember
ja jaanuar) on sademetega paevade arv kdrgem Eesti keskmisest. See tendents on viimase
viimase 40 aasta jooksul olnud praktiliselt muutumatu.

10.1.6 Looduskaitseobjektid

Peamisteks Narva looduskaitseobjektideks on samanimeline Narva jogi, Narva veehoidla ja
vanalinna piiril asuv Pimeaia park. Unikaalseks loodusndhtuseks on Narva kosed, mis asuvad
Narva linna piiril, kohas, kus Kreenholmi saar poolitab joe kaheks. Idapoolse kose kdrgus on
6-6,6 m ja ladnepoolse korgus 3,2-6,5 m. Narva Hudroelektrijaama t60 tottu on kosed
suurema osa ajast veevaesed, nende ilu on v@imalik nautida ainult siis, kui Narva veehoidlast
lastakse osa vett modda vana joesangi valja.

Narva veehoidla ehitati 1956. aastal Narva Hudroelektrijaama jaoks veevoolu 06pédevase
reguleerimise eesmargil. Edaspidi sai veehoidlast veevarustuse allikas ja kahe tle 3000 MW
vOimsusega soojuselektrijaama (Balti ja Eesti) jahutusveekogu. Hudrokeemia ja elustiku
andmete pdhjal on Narva veehoidla keemiline ja ¢koloogiline seisund hea ning pusinud
uurimisperioodil (2000-2003) stabiilsena. Raskmetallide, naftaproduktide ja fenoolide
sisaldus veeproovides ja pdhjasetetes jai enamasti alla kasutatavate maaramismeetodite
alampiire. Narva veehoidla on fltoplanktonivaene veekogu, mis voib olla osaliselt tingitud
konkurentsist suurtaimestikuga. Zooplankton on veehoidlas ilmselt alla surutud arvukate
noorkalade poolt. Liigirikka pdhjaloomastiku ja eriti randkarbi arvukas esinemine nditab, et
veekogu on suhteliselt puhas. Vohav suurtaimestik on biofiltriks mitmesugustele reoainetele,
kuid takistab samas veekogu kalamajanduslikku kasutamist. Kaasaegsed andmed veehoidla
kalastiku kohta puuduvad. Taimestikurikka veekoguna on veehoidla sobivaks elupaigaks
eelkdige haugile, samuti ahvenale ja sarjele. Kuna péhjaloomastikus moodustavad suure osa
hironomiidide vastsed, peaksid siin olema soodsad kasvutingimused kaladele nagu latikas,
angerjas, roosdrg ja linask. Hidrokeemia ja elustiku viimaste aastate proovide jérgi
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otsustades on Narva veehoidla keemiline ja 6koloogiline seisund killalt hea. Arvestades
seda, et Narva veehoidla on maératud tugevasti muudetud veekogumiks, voib arvata et ta on
oma hea 6koloogilise potentsiaali juba praktiliselt saavutanud.

10.1.7 Kaitsealad Narva linnas

Narva linnas paikneb kaks kaitsealust ala — Narva joe kanjoni maastikukaitseala ja
kaitsealune park Narva pimeaed. Lisaks on hoiualana kaitse alla voetud Narva joe alamjooks
ning Ulemjooks (oluliselt Glalpool Narva pinnaveehaaret). Narva joe maastikukaitseala piir
jaab olemasolevast veepuhastusjaamast ligikaudu 500 m kaugusele itta. Maastikukaitseala
moodustati 1953 aastal Narva joa astangu baasil. Kaitseala pdhieesmark on esindusliku
alamordoviitsiumi paasi 16ikunud Narva joe kanjoni ja joaastangute kaitse. Kaitsealuse ala
pindala on 13,9 hektarit ning maa-ala kuulub kaitsereziimilt piiranguvoondisse.

Muinsuskaitsealustest objektidest on lahimad veepuhastusjaama asukohast ligikaudu 660 m
kirdes, Narva j0e aarsel alal, asuvad Kose tdnava Kreenholmi meistrite vanad elamud. Need
1875. aastal rajatud hooned on voetud kaitse alla arhitektuurimalestistena. Tegu on Uhtede
vanimate ridaelamutega Eestis. Kreenholmi tehaste hooned ja rajatised moodustavad
tervikliku ja ainulaadse elamu- ja administratsioonihoonete kompleksi.

Kokku on Narva linnas 57 kultuurimélestiste riiklikku registrisse kantud malestist, neist 5
ajaloomaélestist, 3 arheoloogiamélestist ning 49 arhitektuurimalestist. Teised linna
looduskaitse- ja muinsuskaitseobjektid asuvad kavandatava tegevuse alast juba tunduvalt
kaugemal ning seetdttu neid siinkohal lahemalt kirjeldatud ei ole.

Narva joe 16 km pikkune alamjooksu hoiuala hélmab 259 ha ja on voetud kaitse alla ning
kuulub Natura 2000 kaitseobjektide alla Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a mé&érusega nr 93
“Hoiualade kaitse alla votmine Ida-Viru maakonnas”.

Natura 2000 on ule-euroopaline kaitstavate alade vorgustik, mille eesmark on tagada
haruldaste vdi ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade
kaitse. Euroopa Liidu liikmesriigina peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel
loodusvéartuste sailimise.

Kaitse-eesmiark on EU ndukogu direktiivi 92/43/EMU 1 lisas nimetatud elupaigatiiiibi —
jOgede ja ojade (3260) kaitse ning Il lisas nimetatud liikide — hariliku vdldase (Cottus gobio),
tbugja (Aspius aspius), hingi (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis), merisuti
(Petromyzon marinus), joesilmu (Lampetra fluviatilis), vintrdime (Alosa fallax) ja 16he
(Salmo salar) elupaikade kaitse.

Narva jOe alamjooksu hoiuala valitseja on Keskkonnaministeeriumi lda-Virumaa
keskkonnateenistus.

Ulevaatlik kaart kaitsealustest objektidest on esitatud allpool (joonis 21).

Pinnaveehaarde l&dhitimbruses loodus- vdi muinsuskaitseobjekte ei leidu.
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Joonis 21. Kaitsealad Narva linnas
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Allikas: OU ELLE Narva VPJ keskkonnamdju eelhinnang, 2008.

10.1.8 Probleemid

Kui vaadata Narvast ja selle imbrusest tehtud sputnikupilte, siis torkavad silma kaks linnast
I6una pool asuvat ulatuslikku piirkonda — need on Balti Soojuselektrijaama tuhavaljad
(esimese pindala — 490 ha, teise — 570 ha). Teine tuhavali on alates 1987. aastast kasutusest
valjas ja selle rekultiveerimistood ldhenevad IGpule. Pinnasega kaetud ja metsastatud
tuhavéljale kavatsetakse ehitada tuulegeneraatorite park. Kokku on kahele tuhavaljale
ladustatud ~ 118 milj. tonni pdlevkivituhka. Tuhavéljade territooriumil asuvad settetiigid,
kuhu koguneb aluseline vesi, mida kasutatakse suletud tuhadrastussisteemis. See vedelik
kujutab endast kaltsiumhtdroksiidi ~ kullastatud lahust. AS Narva Elektrijaamad
tuhadrastamisega tegelev tltarettevote tagab aluselise vee settetiikide ja kanalite suletud
ststeemi lekkekindluse, mis vélistab aluselise vee sattumise piirnevale territooriumile ja
Narva veehoidlasse. Peale selle on kavas moderniseerida tuhadrastusstisteemi, mis vGimaldab
oluliselt véhendada tuha eemaldamiseks kasutatava vee kogust. Vaatamata Narva
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Elektrijaama lahedusele on kahjulike ainete sisaldus 6hus normide piirides. Md6tmisi teostab
Tuleviku tdnaval asuv keskkonnaseire jaam.

2006. aastal suleti normidele mittevastavuse tottu Narva olmejaatmete prigila, mis asus
Vaivara valla territooriumil. Prugila tootas alates 1975. aastast, selle pindala oli ligikaudu 16
ha, prigikihi paksus umbes 10 meetrit ja prigi kogukaal — ligikaudu 0,76 milj. tonni. Prigila
sulgemistodd teostati vastavalt kehtestatud normidele. Narva linna olmejéatmete
sorteerimiseks ehitati jd&tmete sorteerimiskeskus. Sorteeritud prigi tuleb vedada
kaasaegsesse Uikala prigilasse, mis asub Ida-Virumaal, J6hvi linnast viie kilomeetri
kaugusel pdhja suunas. Praegu kdib Narvas t00 jaéatmete kogumise ja vastuvotmise paremaks
organiseerimiseks, mis peab vahendama ohtlike jaatmete keskkonda sattumise riski. Narva
prugila kaguosas avastati naftasaadustega reostatud olmejddtmeid. Ohtlike ja&tmete
pinnasesse ja vette sattumise riski drahoidmiseks teostatakse seal hadavajalikud t66d, mida
finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus.

11 Uhisveevarustus- ja kanalisatsioonististeemide
sanitaarkaitsealad.

11.1Uhisveevargi ja —kanalisatsiooniseadus

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniseaduse §3' satestab (hisveevargi ja -kanalisatsiooni
kaitsevoondi:

(1) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni kaitsevoond on thisveevargi ja -kanalisatsiooni ehitisi
umbritsev maa-ala, Shuruum vdi veekogu, kus kinnisasja kasutamist on Kkitsendatud
Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks.

(2) Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kaitsevoondis peab hoiduma tegevusest, mis vdib
uhisveevargi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas ei tohi:

1) tOkestada juurdepdasu uUhisveevérgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega istutada puid,;
2) Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada materjale ning teha
I6hkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-, taite-, Uleujutus- voi kuivendustoid ja
ehitiste juures ka tBstetoid;

3) veekogus asuva uhisveevargi ja -kanalisatsiooni ehitiste juures teha stivendustdid, pinnase
teisaldamistoid, uputada tahkeid aineid, ankurdada veesdidukit v6i vedada ankruid, kette,
logisid, traale vdi vorke.

(3) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni kaitsevoondi ulatuse kehtestab keskkonnaminister
madrusega, lahtudes ehitiste otstarbest, asukohast, paigaldamissiigavusest ja labimdddust.

11.2 Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a maarus nr 76

Madrusega kehtestatakse Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevoondi ulatus
tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldusstigavusest ja l&bimdddust.

§ 2. Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevoond

(1) Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevoondi ulatus torustiku
telgjoonest mélemale poole on:

1) alla 250 mm siseldbimd6duga torustikul 2 m;
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2) 250 mm kuni alla 500 mm siseldbimd6duga torustikul 2,5 m;

3) 500 mm ja suurema sisel&dbimddduga torustikul 3 m.

(2) Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevoondi ulatus
torustiku telgjoonest mdlemale poole on:

1) torustikul, mille siselabimd6t on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m stigavusele —
2m;

2) torustikul, mille siseldbimd6t on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud kuni 2 m
stigavusele — 2,5 m;

3) torustikul, mille siselabim6dt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud tle 2 m sligavusele —
2,5m;

4) torustikul, mille siselabim&dt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud Gle 2 m
stigavusele — 3 m;

5) torustikul, mille siselabim6dt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud tle 2 m
stigavusele vdi allmaakaevedonesse — 5 m.

§3. Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevoond
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevoondi ulatus on 2 m
torustiku vélispinnast voi kandekonstruktsioonist mélemale poole.

§ 4. Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni veealuste torustike kaitsevoond

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni veealuste torustike kaitsevoondi ulatus torustiku telgjoonest
mdlemale poole on:

1) j6gedes ja jarvedes 50 m;

2) meres 200 m.

§5. Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste kaitsevoond
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste Gmber ulatub kaitsevdond piirdeaiani, selle
puudumisel 2 m kaugusele ehitisest.

11.3 Veeseadus

Veeseaduse § 28 satestab veehaarde sanitaarkaitseala:

(1) Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee votmise kohta Umbritsev maa- ja veeala, kus
veeomaduste halvenemise valtimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse
tegevust ja piiratakse liikumist.

(2 Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus, IGikes sdtestatud  juhud, on:
1) 50 m puurkaevust, Kkui vett vdetakse pOhjaveekihist (he puurkaevuga;
2) 50 m puurkaevude rea teljest mdlemale poole, 50 m rea aarmistest puurkaevudest ja
puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett voetakse pBhjaveekihist kahe voi
enama puurkaevuga;

3) 200 m veevotukohast tlesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevdtukohast mdlemale poole
modda veekogu kaldaga risti tdmmatud ja veevotukohta ldbivat joont, kui vett vdetakse
vooluveekogust;

4) veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavoondiga, kui vett voetakse seisuveekogust.
(3) Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett voetakse pdhjaveekihist alla 10 m3 66péaevas
uhe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevotukoha hooldusnéuded pohjavee kaitseks kehtestab
keskkonnaminister.

4) Keskkonnaminister vOib vahendada veehaarde sanitaarkaitseala:
1) kuni 10 meetrile, kui vett vOetakse alla 10 m3 60péevas ja kasutatakse Uhisveevargi
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vajaduseks;

2) 30 meetrile, kui vett voetakse lle 10 m3 66pdevas ja pdhjaveekiht on hasti kaitstud.

(5) Sanitaarkaitseala v@ib ulatuda veevdtukohast kuni 200 meetrini, kui vett vetakse le 500
m® obpdevas. Sellise sanitaarkaitseala piirid kehtestab veehaarde projekti alusel
keskkonnaminister.

(6) Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestab
keskkonnaminister. Nimetatud kord sétestab ka omavalitsuse informeerimist veehaarde
sanitaarkaitseala moodustamisest.

11.4 Narva Vesi AS objektide sanitaarkaitsealad

Tabelis 22 on valja toodud AS’le Narva Vesi kuuluvate objektide sanitaarkaitsealad koos
nende laiuse ning sanitaarkaitseala moodustamist kohustava Gigusakti nimetusega.

Tabel 22. AS Narva Vesi objektide sanitaarkaitsealad

Objekt Sanitaarkaitseala Alus

Siivertsi reoveepumpla 20m Vabariigi Valitsuse
16.05.2001.a. maarus nr. 171

Reoveepumpla nr. 4 20m Vabariigi Valitsuse
16.05.2001.a. maarus nr. 171

Reoveepumpla nr. 5 20 m Vabariigi Valitsuse
16.05.2001.a. ma&arus nr. 171

Heitveepuhastusjaam 200 m Vabariigi Valitsuse
16.05.2001.a. maarus nr. 171

Puurkaev 1 “Siivertsi” 50 m Veeseadus §28 Ig 2

Puurkaev “Kevade” 50 m Veeseadus 8§28 g 2

(konserveeritud)

puurkaev 3 “Rudtli” 50 m Veeseadus 8§28 1g 2

(konserveeritud)

Veepuhastusjaam 200 m Vabariigi Valitsuse
16.05.2001.a. maarus nr. 171

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Objektide asukohad koos sanitaarkaitsevoonditega on naidatud kaesoleva UVK arendamise
kava lisa 20.1 joonistel 20.1.1 ja 20.1.2.

11.5Sanitaarkaitsealadest kinnipidamine

Kahjuks, ei ole Narva linn detailplaneeringute kehtestamisel ja koosk&lastamisel pidanud
silmas alati Narva Uhisveevarustus- ja kanalisatsiooniststeemide sanitaarkaitsealasid ning
kehtestatud detailplaneeringutega lastakse Uhisveevérgi- ja kanalisatsioonisusteemide
sanitaarkaitsealasse ehitada objekte ja rajatisi, mida seal olla ei tohi.

Nii néiteks peaks Narva heitveepuhastusjaama 0mber hoidma vo@imalikult palju
metsavoondit, et kaitsta Rahu ja Kangelaste tdnavate elanikke ebameeldivate I6hnade eest,
mis tulevad Narva heitveepuhastusjaamast. Lahimad Rahu ja Kangelaste tdnavate majad
asuvad vahetult Narva heitveepuhastusjaama sanitaarkaitse ala piiril. Seetdttu on Narva
heitveepuhastusjaama aédrse ala metsavoondi sdilitamine oluline eelkBige narvalasele ja
loomulikult oluline AS-le Narva Vesi.

Koostas: AS Narva Vesi
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Sanitaarkaitseala sailitmise l|&bi tagatakse, et 0hisveevargi- ja kanalisatsioonirajatise
territooriumil saaks planeerida ehitiste ja rajatiste pusitamist, mis on olulised Uhisveevérgi- ja
kanalisatsioonirajatise ~ ja/vOi-ehitise ~ arendamiseks  ning  parendamiseks  ning
keskkonnakaitselisi eesmérkide tagamiseks. SeetOttu, tuleb Narva linna arenemisele ja
detailplaneeringute algatamisel, kehtestamisel rangelt kinni pidada sanitaarkaitsealadest ja
kaitsevoonditest. Eriti oluline on see Narva heitveepuhastusjaama ja Narva veepuhastsujaama
korral.

12 VEEVARUSTUS

12.1 Vee tarbevarudest ja pohjaveest kui alternatiivist veevarustusele

Narva linnas elab pisut alla 70000 inimese, kes sdltuvad igapdevaselt normidele vastavast
joogiveest. Tegemist on Eesti suuruselt kolmanda linnaga ning Narva on Tallinna koérval
ainus asula, mis kasutab joogiveeks veepuhastusjaamas té6deldud pinnavett. Kuna pinnavesi
saadakse Narva joest Mustajoe veehaarde kaudu, siis on toorvee kvaliteet mitme nditaja osas
selline, mis nduab spetsiifilisemat puhastamist.

Kuigi puhta joogivee saamiseks oleks U(ihe alternatiivina vaadeldav ka veevott
pohjaveest, pole selline alternatiiv Narva linnas teostatav, kuna piirkonnas puudub
piisav pdhjaveevaru.

Nimelt, tuleb veekasutusel arvestada nii piirkonnale kinnitatud veevarusid kui vee
erikasutusloaga lubatud veevdttu. Vee erikasutusloaga kinnitatud pinnavee- ja pdhjaveevarud
Narva linna teeninduspiirkonnale aastani 2009 on kokku 41 876 m3/d, mis jagunevad
jargmiselt:

o Mustajbe pinnaveehaare 40000 m3/d,

o Pdhjaveekaevud 1876 m3/d.

Tabel 23. Kinnitatud veevarud Narva linnas.

Veehaare Aasta | Aastas Ikv.m3 [l kv.m3 | Hllkv. |IVkv. |Oobpéevas
MustajGe 2004 6700000 | - - 3050000 | 3650000 | 40000
veehaare, 2005- | 14600000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 40000
Narva jogi 2008*

2009 13300000 | 3650000 | 3650000 | 6000000 40000
Arteesiakaev | 2004 36500 9125 9125 9125 9125 100
Siivertsi 2005- | 36500 9125 9125 9125 9125 100
(Narva, 2008*
Weizenbergi | 2009 36500 9125 9125 9125 9125 100
tn.8)
Arteesiakaev | 2004 - - - - - -
Kevade 2005- | - - - - - -
(Narva) 2008*
konserveeritud | 2009 - - - - - -

12.1.1 Pdhjavesi ja selle varud

Narva linna piirkonnas eraldatakse jargmisi pohjaveekihte (alates maapinnaldhedasemast):

Koostas: AS Narva Vesi
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12.1.1.1 Ordoviitsiumi veekompleks;

Vettandvad pinnased on 30 m paksuses Ulaosas kohati karstunud ja I6helised lubjakivid ja
dolomiidid. Vee kdrgenenud Fe2+, SO4 2- ja NH4+ sisaldus, pdhjuseks eestkatt looduslik
anaeroobne veekeskkond ja soode mdju.

Ordoviitsiumi lda-Viru polevkivibasseini pohjaveekogum (1168 km2) on inimtegevuse
tulemusena tugevasti muudetud ja halvas seisundis. Vee k&rgenenud SO4 2-sisaldus,
mineraalsus ja karedus on pohjustatud pdlevkivitootmisega kaasnevast kuivendusest ja ka
suletud kaevandustes formeeruva pOhjavee erinevatest tingimustest. PGhjavesi on reostuse
eest kaitsmata ja pohjavees on leitud pdlevkivikeemiatoostuse ja pdlenud aherainemagedelt
parinevaid ohtlikke aineid. Pdhjaveekogumi kvalitatiivne ja kvantitatiivne seisund on
inimtegevuse tagajarjel halb ja hea seisundi saavutamine pole reaalne. Ordoviitsiumi Ida-
Viru pdlevkivibasseini pdhjaveekogumi pdhjaveetaseme muutustest vBivad olla ohustatud
pohjaveekogumi alal voi vahetus laheduses paiknevad pinnaveekogud ja veest séltuvad
Okosusteemid. PGhjaveekogum pole joogiveeallikana perspektiivne.

12.1.1.2 Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks;

Levib Alam-Ordoviitsiumi ja Alam-Kambriumi liivakivides ja aleuroliitides. Vee
korgenenud Mn+, Fe2 + ja NH4+ sisaldus, pdhjuseks eestkatt looduslik anaeroobne
veekeskkond. Vesi on surveline ja reostuse eest kaitstud. Ida-Viru pdlevkivibasseini
pohjaveekogumi vee infiltreerumine O-Cm pOhjavette rikete ja amortiseerunud puuraukude
kaudu on pohjustanud Uksikutes kaevudes sulfaatide sisalduse suurenemist ja fenoolide
leidumist. Kvalitatiivset seisundit mdjutavaid olulisi mdjureid pole, kvantitatiivset seisundit
praegune veevott ei mdjuta, kuid veevott pdhjaveekogumist suureneb.

12.1.1.3 Kambrium-Vendi veekompleks (Voronka veekiht);

Vettandvad pinnased on Alam-Kambriumi ladestiku ja Vendi ladestu Voronka Kkihistu
liivakivid ja aleuroliidid. Vee kdrgenenud Mn+, Fe2+ ja NH4+ sisaldus, pdhjuseks looduslik
anaeroobne veekeskkond. Ka raadiumi sisaldus on looduslikult kdrge ja vdib pOhjustada
joogiveena kasutamisel Ulemddrast efektiivdoosi. Vesi on surveline ja reostuse eest hasti
kaitstud. Ohuks vdib olla merevee sissetung Soome lahe ddres paiknevatesse veehaaretesse.
Seni ei ole merevee sissetungi tdheldatud.

Joogiveevarustuses Narva linnas pdhjavett ei kasutata kuna keskkonnaministri 13. jaanuari
2000.a. maarusega nr. 5 “Tamsalu linna ja valla Glemordoviitsiumi ja ordoviitsium-
kambriumi veehaardel, Harju maakonna ordoviitsium-kambriumi ja kambrium- vendi
veehaaretel, lda-Virumaa, Narva ja Narva-Joesuu Voronka ja Gdovi veehaaretel
pdhjaveekihist pohjaveevaru kinnitamine” on Narva linna VVoronka pdhjaveekihist kinnitatud
pbhjaveevaru vaid 3500 m3/66p kasutusajaga 20 aastat. PGhjaveevaru on lubatud kasutada
vaid eriolukorras ning péhjaveevarust ei jatku Narva linna varustamiseks.

Narva Linnavalitsus soovib kaaluda vdimalust viia labi laiaulatuslikud uuringud, mille
alusel saab esitada Keskkonnaministeeriumile taotluse pdhjavee ressursside
suurendamiseks. Selle uuringu alusel saab ka kaaluda alternatiivse veevarustuse
koostamise vajadust.

Koostas: AS Narva Vesi
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12.1.2 Pinnavesi (veevott Narva)

Narva linna labib Narva jogi, mis on oma Ulemjooksul thtlasi Narva linna joogiveeallikaks.
Vesi saabub puhastusseadmetesse veehaardest, mis asetseb 26 km kaugusel linnast. 1997.
aastal 18ppes veehaarde ehitus Mustaje suubla lahedal ning 1998. aastal alustas t66d uus 26
km pikkune veejuhe. Lisaks on linna territooriumil mitmeid tiike (Kadastiku tiigid, Kerese-
Vaidu tn. nurgal jm), Joaoru jOeké&ar ning Balti soojuselektrijaama jahutusvee kanalid ja
settebasseinid. 77 km pikkune ja 56 200 km2 suuruse valgalaga Narva jogi ja selle 23 km
lisajogi Mustajogi kuuluvad Viru alamvesikonda. Alamvesikonna veemajanduskavas on
Narva jogi jagatud kolmeks veekogumiks ehk veemajandusiiksuseks - Narva jogi veehoidlast
suudmeni (veekogu kood 106220 1), Narva jogi veehoidlani (veekogu kood 106220 2) ning
Narva j0e kuiv sédng (veekogu kood 106220 3). Narva jogi on veemajanduskavas hinnatud
heas seisus veekoguks. Ka paisjarvest 10 170 hektariline Narva veehoidla on hinnatud heas
seisundis veekoguks. Veehoidla veevahetus on véga kiire (vesi vahetub aastas tle 30 korra),
kuid leidub ka aeglasema veevahetusega ja isegi peaaegu seisva veega alasid. Viimane
kirjeldatud j6eldik (kuiv s&ng) on madratud tugevasti muudetud veekogumiks. Niisamuti on
tugevasti muudetud veekogumiks maératud Mustajogi. Veekogu keemiline seisund on siiski
hinnatud heaks. Labiviidud pinnaveeseire tulemused nditavad siiski Narva joe mdnevorra
halvemat keemilist seisundit.

Narva joge mojutavad eelkdige asulate (Narva) reoveed, hudroelektrijaama pais ja
kaevandused. Narva jogi on oluliselt mdjutatud nii veevotust kui veetaseme reguleerimisest.
Narva j0e vett kasutatakse nii elektrienergia ja joogivee tootmiseks kui ka
soojuselektrijaamade  jahutusveeks.  Narva  hidroelektrijaama  tamm  pOhjustab
joevooluhulkade k&ikumisi allpool paisu ning on kaladele Uletamatu randetbke. Seejuures
kuulub narva jogi I6hilaste nimistusse (Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a maarus nr 58
»LOheliste ja karpkalalaste elupaikadena Kkaitstavate veekogude nimekiri ning nende
veekogude vee kvaliteedi- ja seirenduded ning IGheliste ja karpkalalaste riikliku
keskkonnaseire jaamad*). Narva j6ele ja veehoidlale kehtib ehituskeeluvéénd 50 m.

12.2 Vee tarbimine

Narva linna elanikkonna ja toostusettevotete joogiveetarbimine (muldud joogiveehulgad) on
olnud perioodil 2001 kuni 2006 jargmine (vt. tabel 22). Narva-Jdesuu veetarbimisi ei ole
antud tabelis kajastatud, kuna on eraldiseisev haldusterritoorium ning Narva-JGesuus
kasutatakse puurkaevusid. Eraldi on &ra ndidatud samuti Siivertsi veetarbimine. Kuigi
Siiversti on Narva linna haldusterritooriumi osa, saab Siivertsi veevarustust seal asuvast
puurkaevust. Ulejaanud Narva linn kasutab pinnavett Narva veehoidlast. Seega, Siivertsi
veetarbimise mahtusid uue veepuhastusjaama projektvdimsuse arvestamisel arvesse voetud ei
ole.

Realiseeritud veetarbes ei kajastu samuti AS Narva Vesi objektide tarbeks ning ettevottele
pustitatud Glesannete taitmiseks vaja minev veekulu. Nii néiteks, kasutab VPJ-st vett veel
heitveepuhastusjaam oma tarbeks, Narva Vesi peakontor koos garaaSide ja tookodadega oma
tarbeks. Samuti voetakse VPJ-st vett Narva linnas olemasolevate joogivee- ja
kanalisatsioonitorustike labipesuks ja remonditddde tarbeks kuluvat vett.

Koostas: AS Narva Vesi



Joonis 22 . Elanikkonna ja toostuse veetarbimine Narva linnas perioodil 2001 kuni 2008 (mutdud vesi).

veetarbimine, Narva linn (m3)
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—e— elanikkond, Narva ilma Siivertsita (m3) 2577519 2380821 2526 378 2434 395 2 493 950 2581 409 2517731
—— Sjivertsi (m3) 2944 3700 3338 2861 4041 4185 3736
toostus kokku, v.a Kreenholm Valdus AS ja 598 690 547 096 555 418 525618 494 958 510 107 480 485
Nakro AS (m3)
—¢— Kreenholmi Valduse AS (m3) 256 460 265 650 257 263 223382 185 634 180 058 114 159
—*— Nakro AS (m3) 0 0 5153 13233 12 144 6 621 7972
—e— elanikkond ja todstus vesi kokku (m3) 3435613 3 197 267 3 347 550 3199 489 3190 727 3282 380 3124083




12.2.1 Elanikkond

Nagu jooniselt 22 ndha, on veetarve olnud suhteliselt stabiilne, kikudes 2,3 ja 2,58 miljoni
m°>/aastas vahel. Kui vorrelda elanike ning thisveevarustusega liitunud elanike arvu ning
kogu veeterbimist, siis saab tuua vélja veetarbimise tendentsi tihe elaniku kohta (I/66péevas).
Vastav tendents on toodud tabelis 24.

Tabel 24. Veetarbimine I/66péevas elaniku kohta perioodil 2001-2007 (Narva linn koos
Siivertsiga)

aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

elanike arv
(koos Siivertsiga) 70700 70200| 69800| 69700 69400| 68900| 67497

liitunud elanike %
(koos Siivertsiga) 97 97 97 97 97 97 97

liitunud elanike arv
(koos Siivertsiga) 68579 68094| 67706 67609 67318 66833| 65472

elanike

veetarbimine
m3/60paevas
(koos Siivertsiga) | 2580463 | 2384521 | 2529716 | 2437256 | 2497991 | 2585594 | 2521467

veetarve 1 el. kohta
1/66paevas
(koos Siivertsiga) 103,09 95,94 102,37 98,77 101,66| 105,99| 105,51

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Nagu tabelist 24 ndha, on vaadeldava perioodi jooksul veetarbimine elaniku kohta 1/60péevas
olnud keskmiselt 101,3 1/66pdevas. Ometigi on kahe viimase aasta andmed naidanud
veetarbe suurenemist elaniku kohta.

12.2.2 Elanikkonna tarbimise prognoos tulevikuks, 2008-2020.

Elanikkonna tarbimise ning sellest tulenevalt (hisveevargisiisteemide arendamise
prognoosimisel aastani 2020 on aluseks voetud jargmised eeldused:
Kuigi:

o Vvottes aluseks Narva Linnavalitsuse prognoosid elanikkonna kasvu/kahanemise osas
eeldatakse UVK siisteemide arendamisel, et Narva linna elanikkond kahaneb -0,34%
aastas moodustades aastal 2020. aastal 64,7 tuh. in (AS Narva Vesi kahaneva
prognoosiga ei tahaks ndustuda, kuna peab seda péhjendamatult liiga pessimistlikuks
ning arvab, et pigem elanikkonna arv stabiliseerub 67 500 elanikule)

Ometigi:

o liitunute % Narva reoveekogumisalas suureneb 97%-It 100%-le (alates 2009.
aastast),

o elaniku tarbimine moodustab 105 1/66péevas Uhe inimese kohta,

o Tulenevalt Gldplaneeringus planeeritule aiandusuhistute muutmisest eramumaaks (nt.
Mebelshik ja Retshnoi) thelt poolt tuleb juurde uusi joogiveetarbijaid ning teiselt
poolt joogivee tarve elaniku kohta suureneb (saunad, garaazhid, aiapidamine).

Lisaks:
o Siivertsi tarbib joogivett edaspidigi oma puurkaevust,
o Siivertsi kulje all olev Stsiaugu hakkab tarbima joogivett Siivertsi puurkaevust,
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o Muudesse aiandusthistustesse (Jubilendi, Veekulgu) thisveevarustussiisteeme vélja
ei ehitata, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas ning aiandusihistud asuvad
valjaspool Narva reoveekogumisala.

o Narva linna linnaosades Olgina ja Kudrukila Ghisveevarustussiisteeme valja ei
ehitata, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas ning aiandusthistud asuvad
véljaspool Narva reoveekogumisala.

Kdigi nimetatud eelduste kohaselt elanikkonna veetarbe vajadus suureneb pikaajalises

perspektiivis.

12.2.3 To0stus

Toostuse veetarbimist (m*/aastas) perioodil 2001 kuni 2007 iseloomustab tabel 25.

Tabel 25. Todstuse, v.a Kreenholmi Valdus AS ja Nakro AS, veetarbimine (m®/aastas)
perioodil 2001 kuni 2007

aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
toostuse veetarbimine,
m3/a, v.a Kreenholm
Valdus AS ja Nakro
AS 598 690| 547096| 555418| 525618| 494958| 510107| 480485
muut, m3 -51 594 8 322 -29 800 -30 660 15 149 -29 622
muut, % -8,62 1,52 -5,37 -5,83 3,06 -5,81
Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon
Kreenholm Valdus AS-i tarbimise muut (tabel 26.):
aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kreenholm Valdus
AS tarbimine, m3/a 256 460 | 265650| 257263| 223382| 185634| 180058| 114159
muut, m3 9190| -8387| -33881| -37748| -5576| -65899
muut, % 3,58 -3,16| -1317| -16,90 -3,00|  -36,60
Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon
Nakro AS veetarbimise muut (tabel 27.).
2 001 2 002 2 003 2004 2 005 2006| 2007
Nakro AS tarbimine,
m3/a 0 0 5153 13 233 12 144 6621 7972
muut, m3 0 5153 8 080 -1 089 -5523| 1351
muut, % 0 0 156,80 -8,23 -45,48 | 20,40
Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon
AS Narva Bark veetarbimise muut (tabel 28.).
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AS Narva Bark 6,200 7593,00 7365000 7520,00 7453,00 8043,000 8 184,00
Muut, m3 1 393,00 -228,00 155,00 -67,000 590,00 141,00
Muut, % 22,47 -3,00 21,00 -0,80 8,00 1,75

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Koostas: AS Narva Vesi
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12.2.4 Toostuse veetarbimise prognoos tulevikuks, 2008-2020.

Toostusettevdtete veetarbimise osas nii luhi- kui pikaajalist prognoosi on raske teha eelk@ige
seetOttu, et toostuste arengud ja arengusuunad ei pruugi prognoosimisel paika pidada ei lihi-
ega pikaajalises plaanis. Ometigi tuleb Uhisveevérgisusteemide arendamisel mingid eeldused
aastal 2008 aluseks votta. Seetbttu on toOstuse tarbimise ning sellest tulenevalt
iihisveevargisiisteemide arendamise prognoosimisel aastani 2020 antud UVK arendamise
kava kohaselt voetud jargmised eeldused:

o Kuigi Kreenholm Valdus AS on aastaid ettevGtte dhvardanud sulgeda, pole seda
2008. aastani tehtud. SeetOttu eeldatakse, et Kreenholm Valdus AS-i jatkab oma
tegevust nii luhi-kui pikaajalises tulevikus. Veetarve jaab 2007.a. tasemele.

o Teiste tO0stusettevotted (sealhulgas suuremad nagu Nakro AS, Hiab Balti AS, Narva
Bark AS, Eesti Energomontaazh AS, Narva Elektrijaam) jatkavad oma tegevust
samas arengutempos ning veetarve jaab 2007.a. tasemele.

o Narva linna ehitatakse kaks spa-keskust basseinide jmt-ga.

o Narva reoveekogumisalale rajatakse Narva Toostuspark.

o Kaoikide munitsipaalettevotete (koolid, laseteaiad, haiglad jt.) veetarve jaab 2007.a.
tasemele.

o Vaikeettevotete (teenindus ja hotellindus) veetarve jadb plsima 2007.a. tasemele.

o Narva ja Narva-Joesuu maantee &arse ala Kinnistud tarbivad joogivett oma
puurkaevudest.

o Narva Vesi objektide haldamiseks ning Narva linna torustike l&bipesuks ning
remonditoode tarbeks vaja minev vesi jaéb 2007.a. tasemele.

o Narva linna linnaosades Olgina ja Kudrukila (hisveevarustussiisteeme valja ei
ehitata, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas ning aiandusihistud asuvad
valjaspool Narva reoveekogumisala.

Kdigi nimetatud eelduste kohaselt to0stuse veetarbe vajadus suureneb nii lihi- kui
pikaajalises perspektiivis.

12.3 Vee tootmine

12.3.1 Mustajde veehaare

12.3.1.1 Ajalugu

Esimesed joogivee puhastusseadmed anti ekspluatatsiooni 1962. aastal. Joogivee v@tmist
teostati Narva veehoidlast “Kulgu” veehaardel, mis tanaseks péevaks on kantud reservi.

1976. aastal l8petati eelnevaga vorreldes 2,5 korda vdimsama veehaarde ehitamine Narva
joel linnast 26 kilomeetrit Ulesvoolu.

Narva joele veehaarde ehitamise pdhjuseks oli linna arendamine, mis tekitas vee nappust ja
t00stusettevotete tlesehitamist “Kulgu” veehaarde l&heduses.

Lahtudes regiooni todstuse arendamise perspektiivide analliiisist 1986.a., alustati v8imsama
ja kaasaegsema veehaarde ehitamist 1986.a. Narva joel ehitatud veehaarde kdrvale, mis
esialgu projekteeriti Narva, Kohtla-Jarve ja Sillamée veevarustuseks. Selle objekti ehitamist
katkestati mitu korda, samuti teisendati projekti korduvalt nii, et 1996-1997. aastal, mil
veehaare anti ekspluatatsiooni, jai Narva linn ainsaks objekti kasutajaks.
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Mustajbe veehaarde asukoht on nédidatud joonisel 23.
Joonis 23. Nava jOe valgala ja AS Narva Vesi pinnaveehaare ,,Mustajde”
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Allikas: OU ELLE Narva VPJ keskkonnamdju eelhinnang, 2008.

12.3.1.2 Vee vastuvott, Mustajde veehaare

Vastuvotusuue asub joesangis 30 meetri kaugusel kaldast ja kujutab enesest
raudbetoonkonstruktsiooni, mis koosneb kahest osast. Sisemised 86nsused on taidetud
kruusaga ja on suletud kalade, vetikate jms sisteemi sattumise valtimiseks suuresilmalise
vOrguga. Suudmesse on monteeritud kaks torujuhet @ 1200 mm. Neid mddda voolab vesi
isevoolu teed vastuvGtukambritesse. Iga kamber on varustatud vorkfiltriga. P6orlevad
mehhanismid vdimaldavad vorkude asukohta nihutada, pesuseadmed aga vdimaldavad
vorgusilmade ummistumisel vorke puhastada suurematest setetest. Vorkude labipesemine
toimub surve all veega automaatselt, kasitsireZziimis vOi distantsjuhtimise teel
veepuhastusseadmete juhtimiskeskusest.

12.3.1.2.1 Pumbad

Vastuvdtukambritest suunatakse vesi podrdlukkudega imitorustiku kaudu kolme pumpa.
Survetorustik on varustatud tagasivooluklappide ja pdérdlukkudega. Surve-poordlukkude
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asendi muutmisega reguleeritakse pumpade tootlikkust. Survetorud on koondatud @800 mm
magistraali, millele on paigaldatud kolm sektsioon-pd6rdlukku.

Edasi suunatakse vesi kahte torujuhtmesse, millest tiks @800 (2008 aasta seisuga reservis) ja
teine @1020 mm. Vana veehaarde juures hinevad need torujuhtmed magistraalkollektoriga
@1020 mm. Umberlulitussdlm koosneb mitmest siibrist (mullaga kaetud kaevudes).
Drenaazivete eemaldamiseks on veehaarde hoonesse paigaldatud kaks drenaazpumpa. Uks
pumpadest t60tab automaatses reziimis.

12.3.1.2.2  Protsessi jalgimine ja juhtimine

Veearvestust ja survet registreeritakse programmi «Dispatcher» abil veepuhastusseadmete
juhtimiskeskuses. Vee jooksev ja summaarne kulu survekollektorites voetakse kulumddtjate
naitudest, mis paiknevad Umberlilituss6lme torujuhtmetel. Mustajoe veehaarde seadmete
t00d jalgitakse distantsilt veepuhastusseadmete juhtimiskeskusest.

12.3.2 Narva linna olemasolev veepuhastusjaam

Antud kirjelduses antakse Ulevaade olemasolevast veepuhastusjaamast ehk 1962.a kaiku
lastud ning 2008.a. seisuga kasutuses olevast rekonstrueerimata veepuhastusjaamst.

12.3.2.1 Vee vastuvott

Veepuhastusjaama territooriumil veepuhastusjaama umberlilitussdlmes liituvad “Mustajoelt”
tulevad veevargikollektorid poodrdlukkude susteemi vahendusel kahe 800 mm diameetriga
torujuhtmega ning Narva veehoidlast tulev vesi laheb to6tlusele Narva veepuhastusjaama.

1962.a kaiku lastud ning 2008.a. seisuga kasutuses olev veepuhastusjaam koosneb kahest
eelkambrist, millesse on monteeritud 4 mikrofiltrit, kaheksast kontaktselitist
kogufiltreerimispindalaga 480m?, kahest puhtaveereservuaarist mahuga kumbki 6000m® ja
labipesureservuaarist mahuga 2000m>.

Narva linna olemasoleva veepuhastusjaama asukoht on toodud kaesoleva UVK arendamise
kava lisa 20.1 joonisel 20.1.3.

12.3.2.2 Mikrofiltrid

Mdooda kahte 800 mm diameetriga torujuhet saabub vesi mikrofiltrite trumlitesse. Jaamas
asuvad kaks eelkambrit, kummaski eelkambris kaks mikrofiltrit. Eelkamber on jaotatud
kolmeks osakslahteveekanaliks, mikrofiltrite kambriks ja kogumiskanaliks. Mikrofiltritele on
paigaldatud ruudukujulise 4x4 mm suuruse silmaga hoidevork ja filtreerimisvork silma
suurusega 45-150 mkm, mis vbimaldab kinni pidada jameda disperssusega sette,
fltoplanktoni ja zooplanktoni. Vastuvdtukanalist kulgeb vesi mikrofiltrite trumlitesse.
Mikrofiltri trumli suurus on 3x3 m. Mikrofiltritel on perioodilise p&odrlemise ja vorkude
labipesuga tooreziim. Filtreeriva vorgu silmade ummistumisel ja veetaseme tdusmisel
trumlites lllitatakse sisse automaatne mikrofiltrite labipesu.

12.3.2.3 Vee selgindamine

Labi eelkambrite Ulevooluakende saabub vesi kogumistaskusse, millesse on paigaldatud
kolm avadega vaheseina vee paremaks segamiseks. Enne esimest vaheseina lisatakse vette
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desinfitseerimiseks ja selgindamiseks kemikaale: kloori (kloor segatakse veega ezektoris) ja
koagulante (alumiiniumsulfaadi lahust). Edasi liigub vesi mgoda torustikku kontaktselitite
alumistesse  taskutesse. Vee selgindamiseks kasutatakse alumiiniumhudraatkloriid
AL,(OH)sCI. Alumiiniumhiidraatkloriidi tarnitakse lahustatud kujul, selles on 17% Al,Os.
Koagulandilahust séilitatakse tsisternides, kust see pumbatakse kulupaaki, seejarel aga
doseerimispumba abil mikrofiltrite kogumiskanalitesse. Koagulandidosaatorite keskmine
tootlikkus on 193 I/h. Optimaalse koagulandiannuse lisamiseks vette on dosaatorite
avanemise protsenti voimalik reguleerida, olenevalt Mustajoe veehaardest saabuvast vee
kogusest.

12.3.2.4 Vee kloreerimine

Esmane vee kloreerimine toimub klooridosaatoritega nr. 1 ja nr. 3. Gaasiline kloor
suunatakse spetsiaaltorustiku kaudu ezektorisse (juga-veepump), kus ta seguneb sinna pumba
abil suunatava veega. Gaasilise Kloori etteandetorustikus paikneb enne eZektorit
tagasiloogiklapp. Vesi klooriga segamiseks voetakse linna suunduvast survemagistraalist.

12.3.25 Vee survestamine

Vee surve enne etteandepumpa vastab linna suunatava vee survele. Pump tdstab veesurve
kuni 10 baarini, edasi reguleeritakse vee survet enne eZektorit ja langetatakse see kuni 6
baarini. Pérast etteandepumpa ja manomeetrit on paigaldatud tagasivooluklapp. Vee surve
enne etteandepumpa vastab linna suunatava vee survele. Pump tdstab veesurve kuni 10
baarini, edasi reguleeritakse vee survet enne ezektorit ja langetatakse see kuni 6 baarini.
Parast etteandepumpa ja manomeetrit on paigaldatud tagasivooluklapp.

12.3.2.6 Vee puhastamine

PBhiline vee puhastus toimub ilma kruusata liivtdidisega kontaktselitites. Kokku on
veepuhastusjaamas kaheksa kontaktselitit, mis on paigaldatud kahte ritta, kummaski neli
filtrit. Kontaktselitite drenaaZisiisteem koosneb kulgruloode ja ristvaheseintega suure
takistusega torudest. lga kontaktseliti kummassegi sektsiooni on paigaldatud 24 drenaaztoru
diameetriga 125 mm. Torudevaheline samm on 360 mm, avade diameeter drenaaZztorudes on
13 mm. Kontaktselitite taidiseks on liivtaidis kihi paksusega 2000 mm. Kaugus liivtaidise
pinnast kuni rennide aarteni 0.8-1.0 m. Keskmine kanal jaotab kontaktseliti kaheks
sektsiooniks, kanali kohal paikneb teenindusplatvorm. Keskmise kanali alumine osa
(jaotuskanal) on atmosféaériga tGhendatud 75 mm diameetriga dhutoru kaudu. Puhastamata
vesi saabub segamiskambrist modda torujuhet kontaktseliti alumisse taskusse. Edasi tduseb
vesi moodda drenaaZz-jaotustorustikku l&bi liivtaidise kihi (les ning valgub Uhtlaselt
kogumisrennidesse. Igas kontaktselitis on 12 renni. Rennidest suundub filtreeritud vesi
kontaktseliti Ulemisse taskusse, sealt omakorda médda 400 mm diameetriga toru 1000 mm
diameetriga kogumistorujuhtmesse. Kontaktselitite labipesu toimub puhta vee reservuaarist
(on olemas ka vBimalus pesta labipesureservuaarist) pesemispumpade, tootlikkusega Q3000
m*h véi 50 m*min, abil. Kontaktselitite labipesu ajal suundub vesi rennide kaudu
kontaktseliti Ulemisse taskusse ja sealt omakorda kanalisatsioonitorustikku. Péarast vee
valjumist modda torustikku puhtaveereservuaarist enne majanduspumpasid toimub selle
teistkordne kloreerimine automaatses reziimis ststeemi “TOPAX JESCO” automaatse
dosaatori abil vaba jaé&kkloori jargi. Kloor teistkordseks kloreerimiseks antakse ette hoone
keldris asetsevate eZektorite abil. VVaba kloori sisaldus registreeritakse tablool ja selle nait
suunatakse ka juhtimiskeskuse arvutisse. Vee desinfitseerimiseks kasutatakse vedelat kloori.
Kloorikonteinereid séilitatakse kloorilaos. Kloraatoriruumis asetsevad 5 klooridosaatorit.
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Kloori kulu on vdimalik jalgida dosaatori kulumddtjalt. Peale konteineritest valjumist satub
kloor mooda kahte toru ressiiveritesse. Sealt edasi labi filtrite reduktoritesse. Gaasilise kloori
survet peale ressiiveritest valjumist néitab tldmanomeeter. Pérast seda suundub kloor médda
toru dosaatoritesse. Majanduspumpade juhtimine toimub distantsilt juhtimiskeskuses
asetseva arvuti abil, on vdimalik ka juhtimine automaatreziimis. Arvutimonitoril
peegelduvad alljargnevad andmed:

e Kulu tunnis ja summaarne kulu Mustajde veehaardes,

o Kulu tunnis ja summaarne kulu veepuhastusjaamas,

o Veetasemed puhtaveereservuaaris, labipesureservuaaris, veehaarde

vastuvdtukambrites,
« Kiirused kontaktselitites.
o Jadkkloori sisaldus automaatse “TOPAX” susteemi dosaatori abil.

12.3.2.7 Puhta vee reservuaar

Veepuhastusjaama masinasaalist valjudes hargneb selitatud vee torustik kaheks toruks,
millest ks annab vett parempoolsesse puhta vee reservuaari, teine aga vasakpoolsesse, kust
omakorda vesi suunatakse pumpade abil linnaveevarki.

Majanduspumpade juhtimine toimub distantsilt juhtimiskeskuses asetseva arvuti abil, on
voimalik ka juhtimine automaatreziimis. Enne sisenemist puhtaveereservuaari on paigaldatud
poordsulgurid ning iga reservuaari véljundis on valjundsiiber. Puhtaveereservuaaridest
valjuvate torude vahele on paigaldatud tihendustoru, millele samuti on monteeritud siiber.

Kogu pinnavee puhastusprotsessi kirjeldus skemaatiliselt on néidatud dra joonisel 24.
Joonisel on néidatud 1962. aastal ehitatud veepuhastusjaama tehnoloogiline skeem. Antud
puhatusprotsessi on kasutatud veepuhastusjaama kéaikulaskmisest 1962. aastal ning
kasutatakse kuni uue veepuhastusjaama ehitamiseni (eeldatavasti aastal 2010-2013) ja
kaikulaskmiseni (eeldatavasti aastal 2013).

Joonis 24. Veepuhastusjaama tehnoloogiline skeem.
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Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.
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12.4 Vee puhastamise alternatiivid tulevikus ja uus
veepuhastusjaam

Narva linna joogiveekvaliteedi probleemi lahendamiseks on vaja leida, millist veevarustust
linnas rakendada. Linna vGib veega varustada mitmet moodi. Peamisteks alternatiivideks linn
veega varustamisel vBiks olla:
a) Vveevott pdhjaveest,
b) uue veejuhtme rajamine Peipsi jarve pdhjaosast,
c) olemasoleva olukorra jatkumine ehk Narva veepuhastusjaama  mitte
rekonstrueerimine,
d) olemasoleva veepuhastusjaama rekonstrueerimine vana hoone (1962.a.) baasil uue
tehnoloogia rakendamisega,
e) uue veepuhastusjaama rajamine uue tehnoloogia rakendamisega.

Narva linna veepuhastusjaama rekonstrueerimise tasuvusuuringus hinnati alternatiive
eesmargist lahtuvalt. Peamiseks eesmargiks oli see, et alternatiiv peab tagama kvaliteedile
vastava joogivee. Alternatiividest, mis eemargile vastavad, valiti valja parim, peamiselt
tasuvusanalliusist lahtuvalt. Selle tulemusena jouti jareldusele, et kdige efektiivsemaks
lahenduseks on uue veepuhastusjaama rajamine.

Uue planeeritava veepuhastusjaama asukoht on toodud kaesoleva UVK arendamise kava lisa
20.1 joonisel 20.1.7 ja uue veepuhastusjaama tehnoloogiline skeem on ndidatud kaesoleva
UVK arendamise kava lisa 20.1 joonisel 20.1.8.

12.4.1 Vee puhastamise tehnoloogia alternatiivid

Alljargnevalt on &ra toodud pdgus lilevaade Narva linna veepuhastusjaama rekonstrueerimise
tasuvusuuringus késitletud tehnoloogilistest alternatiividest.

Sobiva tehnoloogia valikul peab see vastama kahele kriteeriumile:
= Esiteks, tagama vee puhastamise tasemele, mis on madratud sotsiaalministri
madrusega ning
= Teiseks, olema majanduslikult ja tehniliselt teostatav.

Eelnevat arvesse vottes ei ole sellisteks voimalusteks (ebareaalsed alternatiivid):
o p6ordosmoos
o hidrodiinaamiline tsentrifuugimine
o mdni muu darmiselt efektiivne, aga samas ka tleméaara kallis tehnoloogia

PGhitootlus koosneb alljargnevatest etappidest:

A 4

Oksiidatsioon

A 4

Koagulatsioon ja » separatsioon Filtreerimine ja
flokulatsioon desinfitseerimine

OksUdeerijate ja koagulantide kasutamine soltub toorvee kvaliteedist ja kemikaalide
maksumusest.
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124.1.1 Oksudeerimine

POhitootluse eesmargiks on eemaldada veest suspendeerunud ja lahustunud ained voi
vOimaldada nende eemaldamist jargnevates etappides. Puhastatud vesi peab vastama
joogivee kvaliteedile.

Kdige levinumad oksudandid veepuhastuseks on:
a) Osoon (03)
b) Gaasiline kloor (CI2) vo6i keemiliselt aktiivset kloori sisaldavad thendid (nt
NaOCl)
c) Kaaliumpermanganaat (KMnO4)
d) Vesinikperoksiid (H202)

12.4.1.2 Osooni kasutamine

Osoon on kdrge okstidatsioonipotentsiaaliga (2,07 V) ja baktereid eraldava toimega. Enamik
vees esinevatest anorgaanilistest ja orgaanilistest ainetest (millest tuleneb puhta vee vérvus,
maitse ja I6hn) oksideerivad ja hévitavad patogeene ja saprofiilitseid mikroobe. Nende
efektiivsus s6ltub vee pH-st. Aluselises vees (pH > 7,9) toimub oksudeerimine reageerides
radikaalidega; happelises vees esinevad molekulaarsed reaktsioonid. Osoneerimise
kdrvalprodukte peetakse kloorimise omadest vdhem murgisteks ja mutageenseteks. Osooni
kasutamine on piiratud ainult juhul, kui toorvees esineb broomithendeid, mis vdivad
osooniga reageerides moodustada vaga mirgiseid bromaate. Narva joes broomitihendeid ei
ole. Seega, tehnoloogilisest kiiljest ei ole piiranguid Narva joe vee puhastamiseks osooni abil.
Osooni kasutamine véhendab koagulatsiooniks vajaminevate kemikaalide hulka 15-20%.
Osoneerimise negatiivseks kiljeks on aparatuuri (osoonigeneraatorid ja muu kaasaskaiv)
kdrge hind ja opereerimiskulud. Tavaliselt rakendatakse osoneerimist koos
aktiivsoefiltreerimisega.

12.4.1.3 Kloorithendite (Cl2, CIO2, NaOCI) kasutamine

Eesmark on siin sama, mis osooni kasutamisel. Eeliseks on v8imalus doseerida kemikaale
erinevalt vette. Vaatamata 34% madalamale okslideerimisvGimele vorreldes osooniga, on
gaasiline kloor tunduvalt efektiivsem desinfitseerija

Tabel 29. Umbkaudsed hinnad kemikaalidel ja varustusel 2007. aastal

Kemikaal Umbkaudne Hind Umbkaudne Umbkaudne
varustuse ostuhind | varustuse ostuhind
2007 (EEK) 2007 (EUR)

Gaasiline CI2 10.2 EEK/kg 356 760 22 800

NaOCI (12%) 14.3 EEK/kg 1877592 120 000

Clo2 24.0 EEK/kg 533 235 34 080

Allikas: OU ELLE koostatud KMH eelhinnang Narva veepuhastusjaamale

12.4.1.4 Kaaliumpermanganaadi kasutamine

KMnO4 saab kasutada lahustunud ainete eemaldamisel veest, kuna omab markimisvéarset
okstdatsioonipotensiaali (1,7 V). KMnO4 eriline omadus seisneb selles, et esmalt kaitub
kemikaal oksldeerijana ning pérast seda moodustunud mangeesium (1V) oksiid
koagulandina. Vastavalt vee kvaliteedile Narva joes hinnanguline KMnO4 kogus oleks ~ 6
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mg/L. Antud okslideerija oluliseks puuduseks on vdimetus okslideerida lahustunud aineid,
kui vee pH on vahem kui 6; maksimaalne okstidatsioonitase saavutatakse vee pH-I tle 8,5.

12.4.15 Vesinikperoksiidi kasutamine

Vesinikperoksiid on samuti tugev oksldeerija (potensiaaliga 1,8 V). Vesinikperoksiidi
kasutatakse tavaliselt koos osooni ja/voi tugeva UV-kiirgusega, et kdivitada ning alal hoida
radikaalreaktsiooni mehanismi jargi kulgevaid tiheaatomilise hapniku reaktsioone (n.n AOP
protsess). Sellised reaktsioonid hévitavad veele vérvust ning I6hna andvaid aineid kiiremini
ning suuremas ulatuses kui tavaline oksudeerimine.

H202+03 2.0H+3/202 H20+202

Arvestades vee kvaliteeti Narva Joes, kulub H202 vahemikus 2-5 mg/L. Lisaks lahustunud
orgaanilise sisiniku okstdeerimisele, saab H202 kasutada raua eemaldamiseks
(sadestamiseks). Vesinikperoksiidi  kasutamise eeliseks on v@imalus oksideerida
selektiivselt, muutes vee pH-d ja/vdi temperatuuri, H202 hulka voi katalUsaatoreid. Peale
okstideeriva toime havitab H202 ka veesolevaid patogeene, saprofiiutseid mikroobe ning
viiruseid.

12.4.1.6 Oksudatsiooniproduktide eraldamine

Eraldada saab labi koagulatsiooni, flokulatsiooni, klaaritamise ja flotatsiooni protsessi.
Koagulatsioon — flokulatsioon loob héljuva kihi, mis seob okstidatsiooni produkte, mida saab
veest eraldada klaaritamise vOi flotatsiooni teel. Tavaliselt kasutatakse koagulantidena
metallide sooli (AI2(SO4)3, Fe2(SO4)3, FeCl3, PIX - raudsulfaat koos vaikse koguse
mangaaniga, PAX — polUalumiinium Kloriid. Kasutates PAX koagulanti Narva joevee
puhastamisel lanegeks PH tase vaid 0,7 uhikut. Vee koaguleerumist mdjutatavateks
faktoriteks on: lahustunud aine koostis, suspendeerunud osakesed, pH, temperatuur ja
kokkupuute aeg. Vajadusel vdib veele lisada flokulante ehk setitajaid; need aitavad kaasa
sademe moodustumisele ning muudavad nad suuremaks ja tihedamaks. Flokulandid on
polaarsed polimeersed Uhendid, mis seovad omavahel koagulatsiooni protsessi kéigus
tekkinud osakesi, moodustades nii suuremaid setteid.

Vee setitamist kasutatakse vee koagulatsiooni protsessi kaigus moodustunud sademe
eemaldamiseks, et vahendada filtrite koormust. Kui sadet ei eemaldata, v0ib esineda
ummistusi ning filtrite eluiga vaheneb mérgatavalt.

Klaarimise alternatiiviks on flotatsioon. Vette lastakse 6hku, mis seejarel veekihti labides
viib sealt minema koagulatsiooni teel moodustunud sademe ja muud makroosakesed.
Flotatsiooni eritilip on osoflotatsioon. Osoon desinfitseerib ka toorvett. Va&rreldes
klaarimisega on flotatsioon kill kiirem, kuid see protsess ei sobi koikide setete
eemaldamiseks.

12.4.2 Uue veepuhastusjaama parim tehnoloogiline alternatiiv

Tuleb arvestada, et optimaalse uue ehitatava veepuhastusjaama veepuhastustehnoloogia
valimine sdltub toorvee kvaliteedist. Juhul, kui vesi sisaldab suurel hulgal lahustunud
orgaanilist materjali, osutub parimaks puhastusviisiks osoneerimine. Samuti kombinatsioon
koagulatsiooni ja osoneerimisega annab tulemuseks puhta joogivee. Vahem tuntud
veepuhastustehnoloogia — oksudeerimine permanganaadi aniooniga on huvitav alternatiiv.
Vastavaid uuringuid pole veel teostatud, kuidas tootab antud tehnoloogia Narva joes
sarnaneva veega.

Koostas: AS Narva Vesi



Narva linna

79

uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

Tabel 30. Veepuhastusjaama tehnoloogilised alternatiivid

Tehnoloogiline
protsess

Eelis

Puudus

Osoneerimine

Kemikaalide hea kattesaadavus ja
mdddukad hinnad; laialtlevinud
tehnoloogia; palju seadmete ostjaid

Korged kohaletoimetamise kulud,;
suured  tootmiskulud;  pusivaks
tootmiseks vajalik kogu susteemi
automatiseerimine; toorvesi ei tohi
sisaldada broomi (Br) hendeid;
vajalike kemikaalide kogus s6ltub
toorvee  kvaliteedist;  vajalike
koguste véljatootamine eeldab
eksperimente piloot-projektide
mahus;  keeruline on muuta
osoneerimise mahtu ja
koagulatsiooni komponente.

Kloorimine CI2
lahusega

Laialtlevinud tehnoloogia; palju
seadmete ja kemikaalide mudjaid,;
hea kattesaadavus ning méddukad
hinnad; vorreldes teiste
alternatiividega madalamad
kohaletoimetamise kulud; vaiksem
tooliste ndudlus ja madalad
ulalpidamiskulud; kerge
automatiseerida.

Suhteliselt suur kogus kemikaale;
oht, et moodustuvad
trihalometaanid; riskid, mis on
seotud vedela kloori transpordi,
hoiustamise ja kasutusega;
vajalikud spetsiaalsed seadmed
turvaliseks klooriga varustamiseks

Kloorimine
NaOCI
lahusega

Laialtlevinud tehnoloogia; palju
seadmete ja kemikaalide mudijaid;
vOimalik toota in-situ; vdike moju
pHIle, minimaalsed riskid THM-le;
kohapeal tootmise madalad kulud,;
kemikaalide hea kattesaadavus ja

mdodukad hinnad; vaiksem
tooliste ndudlus ja madalad
ulalpidamiskulud; lihtne

automatiseerida ja doseerida.

Kallim  kui lahustunud CI2;
Suhteliselt suur kogus kemikaale;
ohud, mis on seotud NaOCI
hoiustamise ja kasutamisega.

Osoflotatsioon

Vorreldes teiste tehnoloogiatega
madalam kemikaalide hind;
seadmete kompaktsus — pole vaja
mikrosdelu; koagulatsioon,
okstdeerimine  ja  klaarimine
viiakse labi Uksikute etappidena

Kallis varustus; toorvesi ei tohi
sisaldada broomi tihendeid;
suhteliselt uus ja mitte vaga
laialtlevinud tehnoloogia; ei ole
tapset Glevaadet kitsendustest ja
probleemidest, mis on seotud
tehnoloogia rakendamisega.

Okstideerimine
permanganaadi
ioonidega

Véike kemikaalide vajadus; madal
kogumaksumus; lihtne
tehnoloogia, madalad -ja
ulalpidamiskulud;

t00

Ainult kergesti okstideeritavad
uhendeid saab eraldada; suhteliselt
teadmata tehnoloogia; ei ole tépset
ulevaadet Kitsendustest ja
probleemidest, mis on seotud
tehnoloogia rakendamisega;
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joogivee
ennustada; protsessi ei ole uuritud
vee pilootprojektide mahus.

kvaliteeti

saab vaid

Allikas: OU ELLE koostatud KMH eelhinnang Narva veepuhastusjaamale

Tabel 31. Erinevate too6tlusviiside hinnavdrdlus* (senti/m3

Klooritamine | NaOCI Osoneerimine | Osoflotatsioon | KMnO4
kasutamine kasutamine

Elekter 43 40 82 80 40
Seadmete 3 3 4 5 2
hooldus
Kemikaalid | 49 64 30 31 49
T6O 17 17 22 22 17
Kokku 112 124 136 140 108

Allikas: OU ELLE koostatud KMH eelhinnang Narva veepuhastusjaamale
*Juhul kui toorvee kvaliteet on sarnane veele Narva joes.

Vaatamata tabelis 31 toodud numbritele, mis tuginevad umbkaudsetel hinnangutel, tuleb
valja, et puhastamine KMnO4 on vaid 3 % odavam kloorimisest ning 19-22 % odavam
teistest tehnoloogiatest. Kuna "permanganaaditdotluse™ tehnilist Ulesehitust ei ole pikemalt
uuritud, ei ole selgust, kas seda to6tlust saab tldse kasutada Narva joe veekvaliteedi puhul.
Ebaselge on ka, kuidas permanganaaditodtluse automatiseerimine sobitub olemasolevasse
automatiseerimise stisteemi Mustajde pumbajaamas. Voimalik, et 3 % - line kokkuhoid vee
puhastamises annab tulemuseks ulatuslikud valjaminekud seadmete installeerimisel,
korrastamisel ning olemasoleva juhtimis- ja andmehanke jarelevalvesiisteemi
umberseadistamiseks vee sissevooluavas. Kuna pohitootluses on kloori kasutamisel oht
trihalometaanide tekkeks, siis on parimaks alternatiiviks osoneermine ja sellele jArgnevalt
koaguleerimine PAX koagulandiga. Jarelt6dtluses planeeritakse kasutada NaOCI.

12.5 Nouded vee puhastamisele ja — puhastitele

Joogivee puhastamisel lahtutakse jargmistest seadustest ning direktiividest:

e Joogiveedirektiivist, mille eesmargiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes
saastatusest tulenevate kahjulike mdjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja
puhtuse. Direktiivi kohaselt on joogivesi puhas siis, kui:

a) Joogivesi ei sisalda mikroorganisme ega parasiite sellisel arvul ega sellises
koguses, mis kujutavad potentsiaalset ohtu inimese tervisele;
b) Kui joogivesi vastab direktiivi lisades A, B ja C kehtestatud mikrobioloogiliste,
keemiliste ning indikaatornditajate véartustele. Joogivee kvaliteedi nduded kehtivad
kdikidele veevarustussusteemidele, mille kaudu saavad vett rohkem kui 50 inimest
v8i mis annavad 66péevas joogivett rohkem kui 10 m?.
Vastavus joogiveedirektiivi ndutele tuleb tagada:
o jaotusvlrgu kaudu antava vee puhul ruumi vdi rajatise selles paigas, kus see
valjub Gldjuhul inimtarbimiseks kasutatavatest kraanidest;
0o paakautost antava vee puhul kohas, kus see paakautost véljub;
o mulgiks méeldud pudelitesse vOi mahutitesse pandud vee puhul kohas, kus
vesi pudelitesse vOi mahutitesse pannakse;

Koostas: AS Narva Vesi



Narva linna 81
uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

e Uhisveedargi ja_—kanalisatsiooniseadusest, mis reguleerib Kinnistute veega
varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaZivee ning muu pinnase- ja
pinnavee arajuhtimise ja puhastamise korraldamist thisveevargi ja -kanalisatsiooni
kaudu ning satestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevotja ja kliendi digused ja
kohustused.

e Veeseadusest, mis tagab sise- ja piiriveekogude ning pdhjavee puhtuse ja veekogude
Okoloogilise tasakaalu ning reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja
veekasutajate vahelisi suhteid.

e Sotsiaalministri_madrusest nr. 82 “Joogivee kvaliteedi kontrolinduded ning
analtuusimeetodid”, mis kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
joogivee proovide analulsimeetodid eesmérgiga kaitsta inimese tervist joogivee
saastumise kahjulike mdjude eest.

Sotsiaalministri  madrusega nr. 82 ,Joogivee kvaliteedi kontrolInduded

analliisimeetodid” maaratletud piirvaértused on toodud tabelis 34.

ning

Tabel 34. Indikaatorid joogivees.

Naitaja Piirsisaldus Uhik
Alumiinium 200 uo/l
Ammoonium 0,50 mg/l
Elektrijuhtivus 2500 uS cm™ 20 °C juures
Jaakkloor >0,2 ja<0,5 mg/l
Jaékosoon 0,3 mg/l

Kloriid 250 mg/l
Mangaan 50 uo/l
Naatrium 200 mg/l
Oksudeeritavus 5,0 mg/l O2
Orgaanilise stisiniku  Ilma ebatavaliste muutusteta

sisaldus (TOC)

Raud 200 ug/l

Sulfaat 250 mg/l
Vesinikioonide >6,5 ja <9,5 pH hik
kontsentratsioon

Hégusus Tarbijale vastuvdetav, NTU

Maitse ebatavaliste muutusteta

Lohn

Varvus

Clostridium perfringens 0 PMU/100ml
(koos eostega)*

Kolooniate arv 22 °C 100 PMU /1 ml
Coli-laadsed bakterid 0 PMU /100 mli
Radioloogilised

naitajad

Triitium 100 By/l
Efektiivdoos 0,10 mSv/aastas

Allikas: elektrooniline Riigi Teataja (sotsiaalministri maarus 82)
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12.6 Veevork

25.03.2008.a. seisuga on Narva linnas on ca 136 km joogiveetorustikku.

Tabel 35. Narva linna veetorustike kogupikkus

82

25.03.2008.a seisuga on ca 136 km,

millest:
materjal Kogu- % kogu | DN DN DN DN DN DN DN
pikkus, veetorustiku | 800 600 500 450 400 350 300
km pikkusest m m m m m m m
metallist 63,948 46,96 0 0 0 0 720,47 922,78 | 4832,41
PE 24,811 18,22 0 0 0 1353,03 1271,06 90,20 522,83
malmist 21,142 15,52 0 0 927,92 0 49,49 0 4907,20
terasest 16,649 12,23 | 2710,19 831 | 2692,99 0 707,84 0| 3478,36
Teadmata 8,796 6,46 - - - - - - -
materjalist
PVC 0,838 0,62 0] 0 0 0 0 0 210,60
kokku 136,184 100 | 2710,19 831 | 362091 | 1353,03 | 2748,86 | 1012,98 | 13740,80
Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon (valjavote digitaalkaardislisteemist)
Tabel 35. jatk.
materjal DN DN DN DN Alla DN Ehitusaasta
250 200 150/160 100/110 100/110 1950- 1971- 1981- 2000-
m m m m 1970 1980 1999 2007
metallist 968,88 9224,11 13620,78 24358,10 5678,57 61279, 2229,22 2019,67 649,65
31
PE 4022,83 40,62 208,19 7793,58 9509,20 0 0 2738,04 22073,
50
malmist 352,49 4492,05 6853,96 3326,13 233,43 20310, 0 25825 0
88
terasest 350,55 3138,75 1795,85 1202,90 639,03 14251, 772,45 1947,82 575,29
90
Teadmata -
materjalist*
312,60 0 20,99 112,50 242,88 0 0 522,61 375,77
PVC
kokku 6 007,35 16 895, 53 22 499, 77 36 793, 21 16 303, 11 95842,09 3001,67 33053,14 3674,21

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon (valjavote digitaalkaardislisteemist)
* teadmata materjalist torude kohta tdpsemad tehnilised andmed puuduvad
** PE= polietuleen, PVC=pollveniulkloriid

Ca 136 km torustikele liitub veel kaks 26-kilomeetrist veevarustustorustikku @1000 (teras,
osaliselt @900 malmtoru) ja @800 (terasest, reservis), mis tulevad Mustajde veehaardest kuni
Narva linna veepuhastusjaamani ning tarnivad Narva joe pinnavett selle todtlemiseks Narva
veepuhastusjaama.

Joogiveetorustiku pikkus Narva linnas suureneb veel ca 18 km vérra, mil perioodil 2007-
2009 ehitatakse Uhtekuuluvusfondi projekti ,Narva vee- ja heitveetorustikud” (meede nr.
2001/EE/16/P/PE/008) raames ehitatakse juurde veel ca 18 km uut joogiveetorustikku PE
materjalist. Torustikud ehitatakse eramajade rajoonides (Tallinna mnt. rajoon, Paemurru
rajoon, Siivetsis, 26. Juuli tdnavate rajoon, Joesuu ténavate rajoon). Torustike ehitust6dd
I6petatakse 2009. aastaks. Veevarustustorustike asetsemist vdib niha Narva UVK
arendamise kava 2008-2020 lisas 21.1, jooniselt 2.1.2.
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Tabelist 34 on naha, et 70,47 % torustikest on ehitatud perioodil 1950-1970. Kdige rohkem
on metalltorusid ehitusperioodiga 1950-1970. Umbes 80% torustikest on terastorustikud,
mille tdttu torustikud on korrodeerunud (roostetanud). Torustikud on dimensioneeritud ca 2x
suuremale elanikkonnale, mille tdttu enamikus olemasolevates torustikes on vee voolukiirus
madal. Joogiveetorustikud on halvas seisukorras.

Hea mark on, et perioodil 2000-2007 aktiviseerus torustike ehitus. Nimetatud perioodil
ehitati vOi vahetati PE ja PVC toru vastu vélja Narva linnas 16,50 % torustike kogupikkusest.

Joogiveetorustikuga on liitunud 2008.a. martsikuu seisuga 97 % Narva linna elanikkonnast
(koos Siivertsiga) ja 100 % olemasolevast toostusettevotetest. Elanikkonna 3 % liitub
joogiveetorustikuga peale Uhtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatava projekti ,,Narva vee- ja
heitveetorustikud” (meede nr. 2001/EE/16/P/PE/008) I6ppedes, plaanituna 2008.a. 16pus, on
uhisveevérgivdrguga liitunud 100% Narva elanikest.

Analudsides torustike paigaldusaastaid on nédha, et tdnavatorustikust ja sulgarmatuurist ning
siibrikaevudest on rajatud enam kui 40 aastat tagasi ning vajaks kohest véljavahetamist.
Samuti on on taheldatud veekvaliteedi halvenemist linna veevdrgus tarbimispunktis. See voib
olla tingitud torustike vanusest ja vee pikast viibeajast veevorgu tupiktorustikes. Torustikud,
mis on paigaldatud 40 ja enam aastat tagasi, on ilmselt osaliselt rauasetet téis, mojutades vee
organoleptilist kvaliteeti.

Joogiveetorustike alalhoidmiseks teeb AS Narva Vesi iga-aastaselt plaanilist remonti,
torustike valjavahetamise, ehituse ja hooldustoid. Plaaniliste remondi, ehitus-, valjavahetus ja
hooldustédde kohta perioodil 2003-2007 on néha tabelist 36.

Tabel 36. remondit6dde graafik.

Aasta Avariid/ Olemasoleva uue Kaevude Hudrantide Sulgarma
lekked joogiveetorustiku joogivee- | remont vahetus ja tuuri
rekonstrueerimine torustiku remont vahetus
ehitus
(valjasbitude | (m) (m) (tk) (tk) (tk)
arv)
2003 118 617 145 13 3+368 111
2004 94 2497 141 23 8+1 121
2005 129 1939 766 17 11+367 146
2006 62 1529 0 19 13+22 90
2007 66 5353 107 17 3+29 103
Keskmise 93,8 2387 231,8 17,8 7,6+157,4 96,2
It aastas
Umbkaud 281 400 3449215 | 334951 35 600** 482 000 | 384 800
ne 71 200***
keskmine
kulu
(kr)*

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.
* AS Narva Vesi omakulude baasil 2007.a. hindades
** kui vahetatakse raudbetoonkaev
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AS Narva Vesi spetsialistid on hoolikalt pidanud péevakirja joogiveetorustike avariide ja

remondi kohta, millest on selgunud tutpsed vead Narva veetorustikele, milleks on:

Kaevikute pdhjas puudub torustike aluskiht vdi on sealt dra uhutud, torustikud

murduvad;

Malmist torustike liitemuhvid on lahti voi lekivad;

Torustikud on setet tais;

Torustikud on tugevalt amortiseerunud, sagedase lekked,;

Torustik positsioon 27 l&heb olemasoleva hoone (koolimaja) alt 1abi;

Torustikud koosnevad kohati eri diameetri ja materjaliga torudest;
Torustikud on kohati ringistamata, esineb nn. tupikotsi;
Torustike sulgarmatuur ja sulgarmatuuri kaevud on vaga halvas seisukorras;

Torustikud kohati madalal.

Kdige halvemas seisukorras on n.n. kriitilised torustikud, mida tuleb rekonstrueerida koheselt
Iuhiajalises plaanis, on toodud tabelis 37.

Tabel 37. n.n Kriitilised joogiveetorustikud.

Jrk. Ligikaudne
nr | Asukoht Alguskaev | Ldppkaev | Diam. Mat. pikkus, m
1 Kreenholmi - VPJ 1241 588 300 MALM 1215
2 VPJ - Joala 15 1241 1239 500 MALM 720
3 VPJ - Rahu/Kerese 2250 1725 800 MET 2480
4 Puuvilla - 26juuli/Uuskila 1964 405 200 MET 410
5 26juuli/Uuskila - Uuskila 11 405 1064 150 MET 577
6 26juuli 7 1122 393 150 MET 254
7 Uuskiila - Raudtee 1064 1395 150 MET 360
8 Uuskiila 13 - Oru - Uuskiila 2 400 1054 100 MET 610
9 Raudsilla 10 - Vaivara - Juhkentalli | 927 922 100 MET 320
10 | Partisani - V&idu 14 - Vdidu 999 511 150 MET 290
11 | Partisani 496 1296 200 MET 770
12 | Rahu/Kererse - Rahu/Tallinna mnt. | 1725 878 500 TER 1436
13 |Vahtra 910 979 200 MET 478
14 | Vahtra 8 - Tallinna mnt.56 912 1037 150 TER 665
15 | Tiimani 15 1039 1028 150 MET 383
16 | Tallinna mnt.63a - Rahu 16 883 516 150 MET 418
17 | Rahu 14 - Rahu/Kangelaste 878 712 300 MALM 1375
18 | Pahklimae 519 1844 200 MALM 685
19 | Pahklimde/Rahu 18 -Rahu 32 521 895 150 MET 587
20 | Pushkini 69 346 729 150 TER 425
21 |Kangelaste 47 - Rahu 38 720 715 150 MALM 135
22 | Kangelaste-Rakvere 733 1146 500 MET 1106
23 | Tallinna mnt. 942 373 150 MALM 313
24 | Pushkini 20 - Rakvere 598 286 300 MALM 968
25 | Pushkini/Rakvere - Pushkini 69 286 345 200 MALM 1030
26 | Pushkini/Hariduse - Vestervalli 46 153 150 MET 290
Hariduse/Vestervalli -
27 | Karja/Hariduse 153 178 100 MET 173
28 | Hariduse/Karja - Karja (Haigla) 178 848 150 MET 282
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Jrk. Ligikaudne

nr_ | Asukoht Alguskaev | L6ppkaev | Diam. Mat. pikkus, m

29 |Lavretsovi - Vestervalli 96 223 200 MET 288

30 | Vestervalli - Raitli 224 253 100 MET 368

31 |Vestervalli/Viru - Suur 239 253 200 MET 181

32 | Viru - Pimeaia 253 1272 100 MET 750

34 |Tiigi 6-4 1949 654 300 MET 992

36 | Nakro-1 (Kadastiku 57) 759 766 150 MET 1683

37 | Balti Elektrijaam 759 2292 150 PE 83

38 | Evmet-Mehaanik AS (Joala tee 9) | 607 655 150 MET 160

39 |Mdisa 991 498 200 MET 621

40 | Pushkini-Rahu 1609 345 150 MET 430
KOKKU | 24311

Allikas: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise teostusuuring.

Kriitiliste torustike rekonstrueerimine peab olema labi viidud l&himas tulevikus, perioodil
2010-2013.

Kuigi ettevotte eesmark on maksimaalselt vahendada kriitiliste, halvas seisus
joogiveetorustike osakaalu, ja&b suur osa joogiveetorustikest siiski valja vahetamata, kuna
torustike kilometraaz on suur (131+26 km) ning piiratud rahaliste ressursside tottu ei ole
vOimalik koiki joogiveetorusid valja vahetada. Seet6ttu Kindlasti jatkatakse perioodil 2008-
2020 kanalisatsioonitorustike iga-paevast plaanilist ja avariilist remonti samas tempos
(keskmiselt 2,387 km/aastas) ning joudumoOdda ehitatakse uusi joogiveetorustikke
(keskmiselt 231,8m/aastas).

Pikaajalises plaanis oleks aga hea rekonstrueerida kdik 136 km torustikke, vahetamaks vélja
terastorud plastiktorudeks ning vahendamaks lekkeid maksimaalselt.

12.6.1 Kogukaod ja veelekked.

Mustajdest valjapumbatava, Narva veepuhastusjaama omatarbeks kasutatava ning Narva
linna antava veehulga (m®), mida tarbivad nii elanikkond kui téostus, kohta iga-aastaselt
perioodil 2001 kuni 2007 on koostatud tabel 38.

Tabel 38. Koguveekaod Narva linna vorgustikus perioodil 2001-2007 (ilma Siivertsita
aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mustajdest
VPJ-i
pumbatav
veehulk,
m3 12014 403 | 10758 617 | 10027 201 | 8 919 858 | 7 161 919 | 7309 100 | 7 270 378
VPJ-st
linna antav
veehulk,
m3 8143625| 7600755| 7111 335|5660274|4634535|4425602| 4335413
VPJ
omatarve,
m3 3870778| 3157862 | 2915866 | 3259584 |2 527 384 | 2883 498 | 2 934 965
VPJ
omatarve,% 32 29 29 37 35 39 40
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mutdud
vesi, Narva | 3432669| 3193567 | 3344212 | 3196 628 | 3186 686 | 3278 195| 3120 347
vahe
muddud ja
linna antud
veehulga
vahel, m3 4710956 | 4407 188 | 3767 123 |2 463 646 | 1 447 849 | 1147 407 | 1 215 066
vahe
miudud ja
linna antud
veehulga
vahel, % 58 58 53 44 31 26 28

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Tabelist 38 on néha, et Narva veepuhastusjaama omatarbeks kasutatatav vesi iga-aastaselt
suureneb. See tdhendab, et veepuhastusjaama amortiseerumine aasta-aastalt suureneb. 2007.
aastaks kasutab veepuhastusjaam juba 40 % Mustajoelt pumbatavast veest omatarbeks ehk
mikrofiltrite, esma- ja jarelkloreerimiss6lme, pumpade ning kontaktselitite 1&bipesuks, mis on
suur nditaja. Narva Veepuhastusjaam vajab kohest rekonstrueerimist.

Tabelist 38 on samuti naha, et koguveekaod on 2001.aastast vahenema hakanud, kuid siiski
moodustasid veelekked 2005. aastal 31 %, 2006. aastal 26 % ja 2007. aastal 28 %.

Kdige suuremad on olnud veekaod Siivertsis. 2003 kuni 2007.a. statistika on toodud tabelis
39.

Tabel 39. Siivertsi veekaod perioodil 2003 kuni 2007.

2003 2004 2005 2006 2007
Siiversis puurkaevust pumbatud vesi
(m3) 14280 15021 20772 34753 33179
Siivertsis miudud vesi (m3) 3338 2861 4041 4185 3736
veekadu Siivertis (m3) 10 942 12 160 16 731 30 568 29 443
veekadu Siivertis (%) 77 81 81 88 89

Nii suured veekaod on tingitud kas: a) puurkaevu veemoddturi valest ndidust, b) rohketest
leketest, c) veevargusest suurtes mahtudes vOi d) eelpool nimetatud pOhjuste erinevatest
kombinatsioonidest.

12.7 AS Narva Vesi veevarustuse masinapark.
Narva linnas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust 100% Narva linna ja Narva-JOoesuu linna
omandis olev ettevote - AS Narva Vesi. Narva linnas on AS-I Narva Vesi hallata:
e ca 162 km joogiveetorustikku. Peale selle omavad oma veetorustikke mitmed
ettevotted, kes on samuti hooldustdddel AS Narva Vesi potentsiaalsed kliendid.
e kOik Narva linnas asuvad Uhisveevérgi rajatised (Narva VPJ, Mustajde veehaare)

AS Narva Vesi omab mehhanisme ja seadmeid dlalpool toodud positsioonide haldamiseks,
kuid tihti nende ressursist ja hulgast ei jatku teenuse operatiivseks osutamiseks. Samuti on
seadmed ja masinapark vananenud. AS Narva Vesi vee- ja kanalisatsioonivérkude osakonna
masinaparki kuuluvad masinad, mis td6tavad veevarustuse tagamiseks, on:

Koostas: AS Narva Vesi
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Tabel 40. Uhisveevargi masinapark.

véljalaske-

automark reg. nr. kasutusotstarve tehnilised andmed aasta
KO-504 941 NAD | survepesumasin mahuti maht - 9,0m° 1988
KO-507 968 NAD | paakauto mahuti maht - 7,0m* 1987

survepesu- ja imi-
SCANIA 186 TVS | paakauto mahutite maht - 6/6 m* 2002
185 veokasti maht — 3t,

MAN AMO kallur autokraanaga | seadme t8stevdimsus — 3t 1997
MAN 082 MFK | kallur autokraanaga 1998
Mercedes
Benz 518 ASN | puksiiriabi 1987
EO TEREX 4320 TA | ekskavaator kopa maht - 0,18m° 2006
ATLAS 9367EK | ekskavaator kopa maht - 0,18m° 1993
ETC-1607 2475 ES | asfalti 16ikur 1990
EO CASE 0648 TA | ekskavaator kopa maht - 0,5 m* 1991

Nagu tabelist ndha, on masinad vanad (enamus 17 aastat vana) ning vajavad valjavahetamist.
Selleks, et olemasolevat olukorda parandada ja muuta hooldus ja haldamissiisteem
kaasaegsamaks, kvaliteetsemaks ja operatiivsemaks, on AS Narva Vesi jaoks hadavajalik
hankida vdhemalt jargmised tehnoloogilised vahendid:

e Mobiilsed lekete andurid, mis on vajalikud lekete avastamiseks lekkekahtlusega
veetorustike 1dikudes. Need on sellised andurid, millega on vdimalik kontrollida
veelekete olemasolu igas veetorustiku 16igus. Seade aitab kiiresti ja kullaltki tapselt
maarata lekkiva torustiku 16igu.

o Kaorrelaator, mis on vajalik mobiilsetelt anduritelt saadavate andmete vastuvdtmiseks
ja sellelt saadavate andmete t66tlemiseks.

e Kompressor, mis on vajalik vajaliku kaitamiséhu andmiseks hooldus- ja remontoddel
kasutatavate seadmete todlepanekuks.

e Veoauto kallutava kasti ja tOsteseadmega, mis on vajalik remonttéode ja
hooldustdtde puhul seadmete ja materjalide veoks ja kiireks mahalaadimiseks.

o Keevitusseade, mis on vajalik torustike ja muude konstruktsioonide keevitamiseks.

12.8 Probleemid veevarustussiisteemidega

12.8.1 Veekvaliteedi probleemid

Tallinna Tehnikaulikooli teadlaste poolt labiviidud pikaajalise seire andmed kinnitavad, et
looduslikehumiin- ja fulvohapete sisaldus jogede vees naitab tbusutendentsi. Ka Narva
veepuhastusjaamaveehaardes on tegemist just loodusliku péritoluga orgaaniliste ainetega,
mille tdttu veepuhastusjaama toorvesi ei vasta enam pinnavee 11 klassi nbuetelegi.

Koostas: AS Narva Vesi
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Tabel 41. Veekvaliteedinditajad (vahemikud) Narva linna
puhastusseadmest valjuvalt veelt aastal 2004 (andmed Narva Vesi)

uhisveevargi

Naitaja keskmine min max
temperatuur, C 17,6 15,3 20,5
varvus, kraad 15 11 22
hégusus, NTU 0,6 0,43 0,97
16hn, palli 1 1 1
pH 6,83 6,6 7,01
permang.hapnikutarve

mgO/I 7,4 6,4 8,15
vaba clor, mg/I 0,37 0,27 0,49
elektrijuhtivus, mkS/cm | 298 284 312
alumiinium, mg/I 0,19 0,11 0,25
uldraud, mg/l 0,05 0,05 0,05
nitritid, mg/I <0,003

nitraadid, mg/I| 0,62 0,62 0,62
Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise

teostusuuring
Tabel 42.

Veekvaliteedinditajad

(vahemikud)

linna  Uhisveevargi

puhastusseadmest valjuvalt veelt aastal 2005 (andmed Narva Vesi)

Naitaja keskmine min max
temperatuur, C 18,7 16,3 21,2
vérvus, kraad 10 9 12
hégusus, NTU 0,5 0,39 0,65
16hn, palli 1 1 1
pH 6,83 6,65 7,01
permang.hapnikutarve

mgO/I 5,0 4,08 5,55
vaba clor, mg/I 0,40 0,27 0,49
elektrijuhtivus, mkS/cm | 304 295 312
alumiinium, mg/I 0,15 0,1 0,2
nitritid, mg/I <0,003

Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise

teostusuuring

Tabel 43. Veekvaliteedinditajad (vahemikud) linna  Uhisveevargi
puhastusseadmest valjuvalt veelt aastal 2006 (andmed Narva Vesi)
Naitaja keskmine min max
temperatuur, C 20,0 20 20
vérvus, kraad 7 6 8
h&gusus, NTU 0,3 0,27 0,45
I16hn, palli 1 1 1
maitse, palli 0,1429 0 2
pH 7,12 7,04 7,23
permang.hapnikutarve
mgO/I 5,2 5,09 5,6

Koostas: AS Narva Vesi
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vaba clor, mg/I 0,54 0,4 0,6

elektrijuhtivus, mkS/cm | 305 295 315

alumiinium, mg/I 0,09 0,06 0,11

nitritid, mg/I <0,003

Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise

teostusuuring

Tabel 44. Veekvaliteedinditajad (vahemikud) Narva linna Uhisveevargi
puhastusseadmest véljuvalt veelt aastal 2007 ja nende vérdlus méaarusega nr 82
proovivotu AS Narva |AS Narva |AS Narva |AS Narva |AS Narva
koht Vesi Vesi Vesi Vesi Vesi PIIRNORM
reservuaar |reservuaar | reservuaar |reservuaar | reservuaar | maarus 82
aadress Kulgu 4, Kulgu 4, Kulgu 4, Kulgu 4, Kulgu 4,
Veepuhasts | Veepuhastu | Veepuhastu | Veepuhasts | Veepuhasts
usjaam sjaam Sjaam ujaam ujaam
proovivatmise
kuupdev 13.07.07 17.07.07 03.07.07 26.07.07 30.09.2007
proovi kood EEQ0700199
Jv58-08 |Jv60-07 |JV51-07 |8 Keskmine
Hagusus,
NTU 1 1
Véarvus Tarbijale
Maitse vatuvoetav,
Ldhn ebatavaliste
Tarbijale vatuvetav,ebatavaliste muutusteta muutusteta
jaakkloor,
mg/l 0,4 0,45 0,5 0,41 >0.2 ja<0.5
pH 7,31 >6.5 ja <9.5
Elektrijuhtivu
s, mkS/sm 310 2500
permanganaat
ne
hapnikutarve,
mgO/I 5,6 5
Alumiinium,
pg/l 70,21 200
Ammoonium,
mg/l 0,5
Trihalometaan
ide summa,
pg/l 159,1 150

*Markus: anallisitulemused on 2007. aastast

Allikas:

Narva
teostusuuring

Koostas: AS Narva Vesi
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12.8.1.1 Probleemid trihalometaanidega

Kdige suurem probleem Narva linna joogivees on trihalometaanid. Trihalometaanid (THM)
on jargmised thendid: kloroform, bromoform, dibromoklorometaan ja bromodiklorometaan.
Veeproovides madratud trihalometaanide summa tdhendab koguseliselt méaratud uksikute
trihalometaanide sisalduse summat. Looduslikus (toor)vees tavaliselt THM ei ole, vaid need
tekkivad vee kloorimise kdrvalproduktina looduslikest orgaanilisest ainest (humiin- ja
fulvohapped). THM hulk oleneb temperatuurist, pH-st, kloori ja broomi ioonide
konsentratsioonist vees. Kuna looduslike orgaanilise ainete sisaldus pinnaveekogudes aasta-
aastalt kasvab, siis tuleb vee tootlemisel toorvett péhjalikult koaguleerida, selitada, filtreerida
ja alles seejarel desinfitseerida.

Tabel 45. THM sisaldus Narva linna veevorgu vees.

Aasta Proovide Keskmine Minimaalne | Maksimaalne | Ule lubatu
arv sisaldus sisaldus sisaldus Proove | %
2003 6 102 68 115 0 0
2004 7 132 89 207 2 28
2005 5 143 110 205 4 80
2006 5 168 133 213 2 40
2007" 6 160 138 178 5 83

Allikas: A. Saava Ekspertarvamus Narva linna joogivee kvaliteedi kohta.
* ainult talvekuude (jaanuar-veebruar) proovid

THM sisaldus Narva linna joogivees kdigub aastaringselt tisna suurtes piirides: suve 18pul on
see kdrgem ja talvekuudel madalam. Aastate jooksul on suurenenud nii aasta keskmine Kkui
ka maksimaalne sisaldus joogivees. Kui 2004.a tletas THM maksimaalne sisaldus lubatut
28% vorra, siis 2006 oli see juba 40%. Lubatust krgema THM sisaldusega veeproovide
osakaal samuti suurenes. 2005. aastal oli selliseid proovee 80% ja 2007 aasta talvekuudel
isegi 83%. Seega on selge trend THM sisalduse suurenemisele Narva linna veevorgu vees.
See vdib olla pohjustatud looduslike orgaaniliste ainete sisalduse suurenemisest toorvees,
mistottu kulub vee puhastamiseks ja desifitseerimiseks ronkem kloori ning tekkib ka rohkem
kdrvalprodukte, s.h THM.

Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. maaruse nr 82 ,, Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded
ning analtisimeetodid”, alusel on aastal 2008 Eestis lubatud trihalometaanide hulgaks
joogivees summaarselt kuni 150 mikrogrammi liitri kohta. THM sisaldus Narva joogivees
kdigub lubatud normi piiril. Alates 1. jaanuarist 2009 laienevad Euroopa Liidu joogivee
kvaliteedinduded ka Eestile ja siis ei tohi THM piirsisaldus puhastatud joogivees
uletada enam 100 mikrogrammi liitri kohta.

Narva linna thisveevargist vOetakse 32 proovi aastas tavakontrolliks ja 4 proovi aastas
stivakontrolliks. Proovide tulemused on tehtud kéttesaadavaks AS Narva Vesi kodulehekdiljel
WWW.narvavesi.ee .

12.8.1.2 Probleemid indikaatornaitajatega

Indikaatornditajad on vee organoleptilisi omadusi mdjutavad ja Uldist reostust
iseloomustavad nditajad. Aastatel 2005-2007 oli tehtud Mustajoe veehaardest kokku 83
Uksikanalulsi. Narva linna veevdrgust oli aastatel 2002-2007 tehtud 893 liksikanal(itsi.

Koostas: AS Narva Vesi
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Tabel 46. Indikaatornditajad Mustajoe veehaarde vees (2005-2007)

91

Aine Piirisisaldus Proo | Variatsioon | Keskmine | I kl piirnormi
ve uletamisi

I kI Ikl | Ikl Arv | %
Ammoonium 0,05 |15 4,0 15 0,05-0,08 0,052 1 0,1
Elektrijuhtivus= 1000 15 276-309 292 0 0
Kloriid 250 | 250 | 250 |15 6,8-9,6 8,15 0 0
Mangaanx 50 100 | 1000 |5 16,6-67,8 43,6 0 0
Oksldeeritavus 5,0 5,0 50 |6 8,3-10,6 9,62 65 100
Raud#:x 200 | puudub 8 70-290 138,9 1 12,5
Sulfaat 250 | 250 | 250 |4 20,1-29,1 23,4 0 0
PH >6,5- | >5,5- | >5,5- | 15 7,66-8,14 7,85 0 0

<85 | <90 | <9,0

+ Uhikuks on p S cm™20°C juures

s+ Uhikuks on p g/l

Allikas: A. Saava Ekspertarvamus Narva linna joogivee kvaliteedi kohta

MustajOe veehaarde vesi on organoleptiliste omaduste jargi vastuvfetav ja vastas enamiku
madratud naitajate osas joogiveena kasutatava pinnavee | klassi nduetele. Raua ja
ammooniumi sisaldus uletas thes proovis | klassi ndudeid. Muret tekitavaks probleemiks on
vee suur looduslike orgaaniliste ainete sisaldus, mida iseloomustab permanganaatne
okstideeritavus (PHT). See oli kdigis proovides lubamatult kérge, Uletades isegi 111 Klassi vee
piirisisalduse (5mg O/l). Sellise vee puhastamisel tuleb kasutada suuri koagulandi ja
desinfektandi (kloori) annuseid, mistottu tekkib palju desinfektsiooni kdrvalprodukte.

Tabel 47. Indikaatornditajad Narva linna veevorgu vees (2002-2007)

Aine/nditaja Piirsisaldus | Proove | Variatsioon | keskmine | Piirnormi

mg/l uletamisi

Arv %

Alumiinium 200** 51 40-260 146 4 7,8
Ammoonium 0,50 116 0,003-0,29 | 0,056 1 0,9
Elektrijuhtivus 2500 116 256-808 317 0 0
Jaakkloor >0,2-<0,5 128 0,03-0,50 0,22 51*** | 39,8
Kloriid 250 20 7,1-26,6 14,2 0 0
Mangaan 50** 16 8,8-50,0 27,1 0 0
Naatrium 200 19 3,4-8,7 5,0 0 0
Okslideeritavus 5,0 149 7,76 5,08 92 61,7
Raud 200** 130 42-2150 279,9 76 58,5
Sulfaat 250 20 2-56 34,8 0 0
pH >6,5-<9,5 127 5,74-8,37 7,02 1* 0,1

* Uhikuks on p S cm™20°C juures

s+ Uhikuks on p g/l
***Jaab alla ndutud

sisaldust

Allikas: A. Saava Ekspertarvamus Narva linna joogivee kvaliteedi kohta.

Koostas: AS Narva

Vesi
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Vesi on tarbija juures tihti hagune (27%) ja/vdi kollaka varvusega (14%). See on téenéoliselt
tingitud vee rauasisaldusest, mida kinnitab vGrguvee lubatust suurem rauasisaldus rohkem,
kui pooltes (58,5%) proovides. Isegi keskmine rauasisaldus veevdrgu vees oli dle lubatu —
279,9 ug/l (varieeruvus 42-2150 pg/l). Téendoliselt lisandub raud torustikust (metalltorude
korrosioon, vee kauaaegne viibimine tupikliinides), sest veehaarde vees oli seda vahe
(keskmiselt 138,9 ug/l, varieeruvus 70-290 pg/l).

On mitu olulist néitajat (permanganaatne hapnikutarve, raua ja alumiiniumi sisaldus), mis
uletavad sotsiaalministri méaruses toodud joogivee kvaliteedi piirnorme. See puudutab eriti
permanganaatset hapnikutarvet, mis on piirides 7,0-11,0 mgO2/l (piirnorm 5,0 mgO2/l).
Seega lletab joogivee tegelik maksimaalne keemiline hapnikutarve piirnormi rohkem kui
kahekordselt. Niisamuti Uletab maksimaalne lahustunud alumiiniumi sisaldus (0,4 mg/l) EL
normi (0,2 mg/l) kaks korda.7 Looduslike humiinainete sisaldust iseloomustab ka vee varvus,
mis Narva toorveel on ligikaudu 50°, puhastatud veel on aga olnud piirides 11-25°. Nagu
kdigil pinnavetel, muutub ka Narvas toorvee vérvus olenevalt aastaajast. EL joogivee
standardis ja sotsiaalministri méaaruses ei ole joogivee vérvus, I6hn, maitse ja héagusus
limiteeritud, vaid pustitatud on ndue, et need nditajad oleksid tarbijale vastuvdetavad.

Tabel 48. Vee orgaaniliste ainete sisaldus (PHT alusel)vdrdlevalt Mustajoe veehaarde
toorvees ja Narva linna veevorgu vees (2006. aasta)

Proovivotmise Vee PHT, mg O/l PHT vahenemine

aeg Mustajde veehaardes Narva linna (puhastuse t6husus),
veevorgus %
Jaanuar 9,6 5,6 42
Mai 10,3 4,2 59
Juuni 10,0 54 46
Juuli 8,3 5,2 37
September 8,9 6,3 29
November 10,6 6,9 35

Allikas: A. Saava Ekspertarvamus Narva linna joogivee kvaliteedi kohta.

Joogivees on palju looduslikke orgaanilisi aineid. Vee PHT uletab 61,7% proovides lubatud
piirvaartuse (5,0mgO/l). See tuleneb toorvee puudulikust puhastamisest. Kui vorrelda 2006.a.
samal perioodil veehaardest ja veevdrgust voetud proovide tulemusi, siis puhastuse tdhusus
PHT alusel on keskmiselt 42%, varieeruvus 30-59%.

Siivertsi asulas on tarbija kraanis joogivesi mittevastav kdrgema rauasisalduse tottu.
Uuringud on ndidanud, et rauasisaldus ei ole suur puurkaevus, vaid ainult tarbija kraanis.
Seega, on probleemi allikaks vananenud ja korrudeerunud terastorustikud.
Joogiveetarnimiseks on AS-l1 Narva Vesi kill luba mita kvaliteedinGuetele mittevastavat,
kuid tervisele ohutut vett. Ometigi tuleb Siivertsis rauasisaldus joogivees ja tarbija kraanis
viia normatiivide piiridesse.

AS Narva Vesi poolt labiviidavate projektide tulemusena, kus renoveeritakse ning ehitatakse

veetorustikku ning renoveeritakse veepuhastusjaama, peaks veekvaliteedi probleem linnas
lahenema. Investeerimise kirjeldus ja mahud on toodud kéesoleva UVK peatiikis peatikis 16.

Koostas: AS Narva Vesi
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12.8.2 Probleemid veevdrgu torustikega.

Torustikud on tugevalt amortiseeritud, torustikud on kohati ringistamata, esineb tupikotsi,
sulgarmatuur ja sularmatuuri kaevud on véga halvas seisus, torustikud on setet tais, metall- ja
terastorud tugevalt korrudeerunud, esineb tihedaid ja palju lekkeid. Koguveekaod 2007.a.
seisuga moodustavad umbkaudu 28 % linna antavast veest.

Siivertsi lekked moodustavad 77 kuni 89 % aastas, mis on aaretult suur kadu. Veekadudude
pdhjus tuleb leida ning likvideerida.

Lekete otsingu seadmestik on vananenud ning puudulik.

Samuti on 95 % torustikest kandmata sisse ehitisregistrisse ja maakatastrisse ning neile pole
vormistatud kitsenduse.

12.8.2.1 Probleemid masinapargiga.

Masinapark on ebapiisav, on vananenud ning vajab valjavahetamist. Masinapargi
uuendamine ning veelekete ostingu seadmete soetamine on firma jaoks aarmiselt oluline, et
tdhustada veelekete leidmist ning parandada veevarustuse teenust Narva linna elanikele ja
juriidilistele isikutele.

EttevGttel on plaanis soetada rida uusi masinaid Narva n.n 3 projekti ,,Narva veevarustus- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine” raames. Lahemalt vGib masinapargi kirjeldust,
tehnilist spetsifikatsiooni, mahtusid ja maksumusi vaadata kaesoleva UVK arendamise kava
peatlkis 16 ,,Lhiajalised investeeringud”.

12.8.3 Lahendused probleemidele.

JOOGIVEEKVALITEET
Joogiveekvaliteedi probleemide lahenduseks on:

o AS Narva Vesi veepuhastusjaama rekonstrueerimine ldhimal vdimalikul ajal
(eeldatavasti 2010-2013).

o Mustajoe veehaarde osaline rekonstrueerimine (mikrofiltrite paigaldamine, vanade
vOrede asendamine).

o Laboriseadmete uuendamine.

o Pohjaveevarude uuringu tellimine selgitamaks, millisel maaral voib Narva linn
kasutada p6hjavett ning kuidas on vdimalik tekitada pinnaveekasutusele alternatiivne
pbhjaveekasutus.

o Siivertsis joogivee terastorustikud vélja vahetada. Kui joogiveekvaliteedi nditajad ei
parane, tellida Siivertsi puurkaevu joogiveekvaliteedi uuring ning votta ette meetmed
(projekteerimine ning seadmete ost ja paigaldus) rauasisalduse vahendamiseks.

UHISVEEVORK
Veevorgu torustike probleemide lahenduseks on:
o kriitiliste torustike rekonstrueerimine l&dhimal vdimalikul ajal (eeldatavasti 2010-
2013).
o Kogu veevorgustiku (kokku 136 km) vdimaluste piires rekonstrueerimine pikaajalises
plaanis.

Koostas: AS Narva Vesi
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o Veevorgustiku eelmiste aastate tempos jatkuv plaaniline remont (ca 2,38 km/aastas)
ja valjavahetus (ca 237 m/aastas).

o Uute lekete otsingu seadmete soetamine lekete paremaks leidmiseks.

o Torustike registreerimine ehitisregistris ja maakatastriregistris ning nendele
kitsenduste seadmine.

o Hudrantide ja hiidrantkaevude jatkuv plaaniline remont eelnevate aastate tempos,

o Joogiveekaevude ja sulgarmatuuri jarkuv plaaniline remont eelnevate aastate tempos.

o Siivertsi veekadude véhendamiseks vahetada valja kogu veevarustustorustik. 95 %
veevarutustorustikust vahetati 2007. aastal valja uute torustike (terastoru PVC ja PE
toru vastu) vastu valja Uhtekuuluvusfondi projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustikud”
(meede nr. 2001/EE/16/P/PE/008) raames valja, kuid torustikud ei ole Ehitajalt
2008.a. métsikuu seisuga Tellijale tle antud, kasutusluba pole véljastatud ning torusid
veel ei kasutata. Veevarustustorustik planeeritakse anda Tellijale tle 2008.a. suvel.
Siis saab selgitada, kas veekadude pdhjuseks on veetorustiku mehaaniline I6hutus voi
veevargused voi puurkaevu veemddturi vigane naidik.

MASINAPARK
Masinapargiga seotud probleemide lahenduseks on:
o Veevdrgu masinapargi uuendamine.

Tapsemat mahtude Kirjeldust vaata peatiikis 16 ,,Lihiajalised investeeringud”.

13 KANALISATSIOON

13.1Olemasolev olukord

Narva linna elanikkonnalt ja toostusettevotetelt reovete hulgad (middud vee- ja
kanaliseeritud reoveehulk) on olnud perioodil 2001 kuni 2007 tabelis 49 ja jooniselt 25
Narva-Joesuu reoveehulkasid ei ole antud tabelis kajastatud, kuna Narva-JGesuu on
eraldiseisev haldusterritoorium. Siiversti andmeid eraldi ei ole samuti ndidatud, kuna
Siivertis Uhiskanalisatsioonitorustik puudub 2008.a. seisuga ning Uhiskanalisatsioonivorku
alles ehitatakse UF projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustik” raames, mis I6petatakse 2008.
aasta 10puks. Siivertsi linnaosa elanikel tekib vB8imalus liituda thiskanalisatsioonivdrguga
alates 2009. aasta algusest. Peale torustiku rajamist Siivertsisse, hakatakse Siivertsi
reovetesid suunama Narva reoveepuhastisse.

Tabel 49. Narva (ilma Narva-Jéesuu ja Siivertsita) linna elanikkonnalt ja
toOstusettevotetelt kogutud ja puhastatud reoveehulgad perioodil 2001 kuni 2007.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
elanikkond (m3) 2578592|2371399| 2506222|2408442| 2459 826 |2 554 605 | 2 485097
toostus kokku (m3) 542 371| 483646 471569 | 438691| 407293| 421455| 401719
Kreenholmi Valduse
AS (m3) 1566 416|1560652| 1576623|1404917| 1294350(1380675|1 174073
Nakro (m3) 20 882 29 603 16 078 34 604 85273 69 558 64538
elanikkond ja téostus
kanal (m3) kokku 4708 261|4445300| 4570492|4 286654 | 4246 742 |4 426 293 | 4 125427

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.

Koostas: AS Narva Vesi
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13.1.1 Elanikkond

Elanikkonnalt kogutud ja puhastatud reovete hulgad ning nende muutumine perioodil 2001
kuni 2007 on toodud tabelis 50. Antud tabelis ei ole kajastatud Narva-Jdesuu ja Siivertsi
reoveehulkasid. Kogutud ja puhastatud reoveehulkade sees ei ole kajastatud Narva Vesi
objektide (HPJ, VPJ ja peakontor, garaazhid ja téokojad) reoveehulgad.

Tabel 50. Elanikelt kogutud ja puhastatud reovee hulk, m3/66péevas, 2001-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

elanike arv 70700 70200 69800 69700 69400 68900 67497
liitunud elanike % 97 97 97 97 97 97 97
liitunud elanike arv 68579| 68094 67706 67609| 67318 66833 65 472

elanikelt kogutud ja
puhastatud reovesi 2578 592 | 2371 399 | 2506 222 | 2408 442 | 2459 826 | 2554 605 | 2485 097

elanikelt kogutud ja
puhastatud reovee
muut (m3) -207 193| 134823| -97780| 51384 94779| -69508

elanikelt kogutud ja
puhastatud reovee
muut (%) -8,04 5,69 -3,90 2,13 3,85 -2,72

elanikult kogutud ja
puhastatatud reovesi
1 el. kohta

m3/60pdevas 0,1030| 0,0954| 0,1014| 0,0976| 0,1001| 0,1047| 0,1040

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Nagu tabelist 50 néha, on elanikkonnalt kogutava ja puhastatava reovete hulk perioodil 2001
kuni 2007 olnud heitlik ja muutlik.

13.1.2 Elanikkonnalt kogutavate ja puhastatavate reovete prognoos tulevikuks, 2008-
2020.

Kuna kanalisatsiooni osas teenindab AS Narva Vesi nii Narva linna kui Narva-Joesuuud, siis
kanalisatsioonististeemide arendamisel tuleb kindlasti v@tta arvesse nii Narva linna kui
Narva-Joesuu linna arenguid. Seega, Narva linna kui Narva-Joesuu linna elanikkonna
tarbimise ning sellest tulenevalt Uhiskanalisatsioonististeemide arendamise prognoosimisel
aastani 2020 on aluseks voetud jargmised eeldused:

Kuigi:

o Vvottes aluseks Narva Linnavalitsuse prognoosid elanikkonna kasvu/kahanemise osas
eeldatakse UVK siisteemide arendamisel, et Narva linna elanikkond kahaneb -0,34%
aastas moodustades aastal 2020. aastal 64,7 tuh. in (AS Narva Vesi kahaneva
prognoosiga ei tahaks ndustuda, kuna peab seda péhjendamatult liiga pessimistlikuks
ning arvab, et pigem elanikkonna arv stabiliseerub 67 500 elanikule),

Koostas: AS Narva Vesi




Narva linna 96
uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

Ometigi:

o 2009. aastast liitub Narva (hisreoveesiisteemidesse (Narva-Narva-Joesuu
kanalisatsiooni survetorustikku) Siivertsi tarbijad (80 elanikku)1,

o 2010. aastast liitub Narva (hisreoveesiisteemidesse (Narva-Narva-Joesuu
kanalisatsiooni survetorustikku) Siisiaugu 15 kuni 20 eramaja,

o 2009. aasta jooksul liituvad Narva uhiskanalisatsiooni viie eramumajade rajoonide
(Tallinna mnt.rajoon, Paemurru tanavate rajoon, 26. Juuli tdnavate rajoon, Jdesuu
tanavate rajooni) elanikud (ca 700 maja),

o AS Narva Vesi teeninduspiirkond laieneb algatatud ja  kehtestatud
detailplaneeringutega Narva ja Narva-JOesuu maantee &arse maa-ala vahele
(Susiaugu, Aasa, Madaoja, Kallaste, Valdeku elamu-ja &rirajoonid),

o Narva-Joesuus suureneb luhiajalises plaanis 2010-2015 kanalisatsiooniga kuni 90 %
elanikkonnast (praegu 68 %), mille t6ttu suurenevad Narva HPJ-i suunatavad
reoveehulgad.

o Uhiskanalisatsiooniga liitunute % Narva reoveekogumisalas on 100 (alates 2009.
aastast), sealhulgas Siivertsis ja 5 elamumajade rajoonis.

o Tulenevalt Gldplaneeringus planeeritule aiandusihistute muutmisest eramumaaks (nt.
Mebelshik ja Retshnoi) thelt poolt tuleb juurde uusi joogiveetarbijaid ning teiselt
poolt joogivee tarve elaniku kohta suureneb (saunad, garaazid, aiapidamine).

o Muudesse aiandusuhistustesse (Jubilendi, Veekulgu) 0hiskanalisatsioonististeeme
vdlja ei ehitata, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas ning aiandusihistud
asuvad véljaspool Narva reoveekogumisala.

o Narva Vesi objektide (HPJ, VPJ ja peakontor, garaazid ja tddkojad) reoveehulgad
jadvad 2007.a. tasemele.

o Narva linna linnaosades Olgina ja Kudrukila thiskanalisatsioonisusteeme vélja ei
ehitata, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas ning aiandusthistud asuvad
valjaspool Narva reoveekogumisala.

Kdigi nimetatud eelduste kohaselt elanikkonna reoveehulgad suurenevad nii lihi- Kkui
pikaajalises perspektiivis. Seet6ttu peab kindlasti laiendama Narva heitveepuhastusjaama.

1 Narva linna elanikkonnaregistri alusel

Koostas: AS Narva Vesi



Joonis 25. Narva linna elanikkonnalt ja todstuselt kogutud ning puhastatud reovete hulgad (m*/aastas).

Kogutud ja puhastatud reoveehulgad, elanikkond ja toostus (m3/aastas)

(m3) kokku

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000 —e&— elanikkond (m3)
—8— t66stus kokku (m3)
2 500 000 Kreenholmi Valduse AS (m3)
—>¢— Nakro (m3)
2 000 000 —X¥— elanikkond ja t66stus kanal (m3) |
1 000 000
500 000
(0]
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
—&— elanikkond (m3) 2 578 592|2 371 399|2 506 222|2 408 442|2 459 826|2 554 605|2 485 097
—— t66stus kokku (m3) 542 371 | 483646 | 471569 | 438 691 | 407 293 | 421 455 | 401 719
Kreenholmi Valduse AS (m3) |1 566 416|1 560 652|1 576 623|1 404 917|1 294 350|1 380 675|1 174 073
—>¢— Nakro (m3) 20 882 29 603 16 078 34 604 85 273 69 558 64538
—¥— elanikkond ja to6stus kanal |4 708 261|4 445 300|4 570 492|4 286 654|4 246 742|4 426 293|4 125 427




13.1.3 Toostuselt kogutavate ja puhastatavate reovete hulgad

Todstuse veetarbimist (m%/aastas) perioodil 2001 kuni 2007 iseloomustab tabel 51. Sisaldab
ainult Narva linnast kogutud reoveehulkasid (ilma Narva-Jdesuuta ja Siivertsita).

Tabel 51. Todstuselt kogutud reoveehulk, (m*/aastas) perioodil 2001 kuni 2007

aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

toostuselt kogutud ja
puhastatud reovesi,

m3/a 542 371 | 483646| 471569| 438691 407293| 421455| 401719
muut, m3 -58725| -12077| -32878| -31398 14162 | -19736
muut, % -10,83 -2,50 -6,97 -7,16 3,48 -4,68
millest:

o Kreenholm Valdus AS-i reoveehulkade muut moodustas (tabel 52):
aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kreenholm
Valdus AS 1576 1404 1294 1380 1174
reovesi, m3/a 1566 416| 1560652 623 917 350 675 073
muut, m3 -5764 15971 | -171706| -110 567 86 325 | -206 602
muut, % -0,37 1,02 -10,89 -7,87 6,67 -14,96
ning

o Nakro AS reoveehulkade muut moodustas (tabel 53.):

2001 2 002 2003 2004 2 005 2 006 2 007

Nakro AS reovesi,

m3/a 20882 29603| 16078| 34604, 85273| 69558 64538
muut, m3 8721| -13525 18526| 50669| -15715 -5 020
muut, % 0 0 115,23 146,43 -18,43 -7,22

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.

Ulalpool toodud tabelitest on naha, et to6stuse (v.a Kreenholm Valdus AS ja Nakro AS)
reoveehulgad on olnud perioodil 2001-2007 kahanevad. Aastalt 2001 aastaks 2007 vahenesid
todstuse reoveehulgad 104 652 m*/aastas. Millest on kahanemine tingitud, pole selge. Samuti
pole selge, kas kahanemise tendents jatkub vdi reoveehulkad stabiliseeruvad.

Kreenholm Valdus AS-i ja Nakro AS-i reoveehulkadest on aga néha, et reoveehulgad on
olnud Kreenholm Valdus AS-I ja Nakro AS-l kdikuvad ning muutlikud. Ettevotete edasisi
arenguid ja tegevusi planeerida ei oska, eriti olukorras, kus Kreenholm Valdus AS on
viimased 15 aastat dhvardanud sulgeda oma uksed ja IGpetada tegevuse, kuid 2008. aasta
seisuga seda tehtud ei ole. Samuti ei ole Kreenholm Valdus AS-i reoveehulgad ndidanud
mingit tendentsi sulgemisele.

13.1.4 Toostuselt kogutavate ja puhastatavate reovete prognoos tulevikuks, 2008-2020.

Tdostusettevdtete reovee- ja sadeveehulkade osas nii lihi- kui pikaajalist prognoosi on raske
teha eelkdige seetdttu, et toostuste arengud ja arengusuunad ei pruugi prognoosimisel paika
pidada ei lUhi- ega pikaajalises plaanis. Ometigi tuleb kanalisatsioonisiisteemide arendamisel
mingid eeldused aastal 2008 aluseks votta. Seetdttu on toostuse reovee- ja sadeveehulkadest
tulenevalt Uhiskanalisatsioonislisteemide arendamise prognoosimisel aastani 2020 antud
UVK kohaselt voetud jargmised eeldused:
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o Kuigi Kreenholm Valdus AS on aastaid ettevGtte dhvardanud sulgeda, pole seda
2008. aastani tehtud. SeetOttu eeldatakse, et Kreenholm Valdus AS-i jatkab oma
tegevust nii luhi-kui pikaajalises tulevikus. Kreenholm Valdus AS-i reoveehulgad
jadvad 2007.a. tasemele,

o Teised toostusettevotted (sealhulgas suuremad nagu Nakro AS, Hiab Balti AS, Narva
Bark AS, Eesti Energomontaazh AS, Narva Elektrijaam) jatkavad oma tegevust
samas arengutempos ning reoveehulgad jaavad 2007.a. tasemele.

o Narva linna ehitatakse kaks spa-keskust basseinide jmt-ga.

o Narva reoveekogumisalale rajatakse Narva Toostuspark,

o Narva linna koikide munitsipaalettevotete (koolid, laseteaiad, haiglad jt.)
reoveehulgad jaavad 2007.a. tasemele.

o Narva linna viéikeettevotete (teenindus ja hotellindus) reoveehulgad jadvad pusima
2007.a. tasemele.

o Narva-JOesuu asutuste, organisatsioonide, véikeettevotluse, teenindussektori,
hotellinduse reoveehulgad suurenevad, kuna Narva-Jdesuu
kanalisatsioonististeemidega liitub hulk uusi tarbijaid.

o Seoses kinnisvara arendustega nii Narva linnas kui Narva-Joesuus kanaliseeritakse
suuremat hulka sadevett Uhiskanalisatsiooni, mis suunatakse edasi puhastamisele
heitveepuhastusjaama.  Sadevett  korjatakse  kaubanduskeskuste,  hotellide,
parkimisplatside jmt. asfalteeritud platsidelt ja katustelt. Sadeveehulkade suurenemise
suurusjark on teadamata, kuid suureneb kindlasti.

o Narva linna linnaosades Olgina ja Kudrukila thiskanalisastioonisusteeme vélja ei
ehitata, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas ning aiandusthistud asuvad
valjaspool Narva reoveekogumisala.

Seetdttu, toostuse reoveehulgad aastani 2020 ei vahene, vaid suurenevad nii lihi- Kkui
pikaajalises perspektiivis, mille tottu tuleb laiendada heitveepuhastusjaama.

13.2 Reovee kogumine ja puhastamine

13.2.1 Pumplad
Narva linnas ja AS Narva Vesi haldamisel on kolm reoveepumplat:

Pumpla nr. 5.

Pumpla nr. 5 asukoht on toodud kéesoleva UVK arendamise kava lisas 21.1 joonisel 21.1.3
pumplasse viis kanaliseeritakse alad 1 (Uldplaneeringus ala Elektrijaama), 2 (tldplaneeringus
ala Paemurru ja Kreenholmi), 3 (lldplaneeringus alad Kulgu ja Veekulgu), 4
(Uldplaneeringus ala Kreenholmi) ja 7 (lldplaneeringu ala Joaoru) (alade asukohad vaata
jooniselt ,,olemasolevad joogiveetorustikud”, lisa 21.1 joonis 21.1.2.).

Reoveepumpla dldehituslik  olukord on keskmiselt halvas korras ning vajab
rekonstrueerimist. Seadmed, elektriosa ja automaatika on pumplas nr. 5 heas korras ning
valjavahetamist ei vaja.

Reoveepumpla nr. 5 rekonstrueeritakse (uldehituslikud t66d) UF projekti ,,Narva vee- ja
heitveetorustikud” (meede nr. 2001/16/P/PE/008) raames ning I6petatakse 2008.a. 16puks.

Koostas: AS Narva Vesi
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Reoveepumpla nr. 4.

Pumpla nr. 4 asukoht on toodud kéesoleva UVK arendamise kava lisas 21.1 joonisel 21.1.3
Reoveepumpla nr. 4 kogub olmereovett aladelt 5 (tldplaneeringu ala Soldino), ala 6
(Uldplaneeringu ala Kerese), 8 (lldplaneeringu ala Vanalinn), 9 ja 10 (ldplaneeringu ala
Pahklimé&e ja Kalevi), 11 (tildplaneeringu ala Sutthoffi).

Reoveepumpla dldehituslik olukord on keskmiselt halvas korras ning vajab
rekonstrueerimist. Seadmed, elektriosa ja automaatika on pumplas nr. 4 heas korras ning
véljavahetamist ei vaja.

Reoveepumpla nr. 4 rekonstrueeritakse (uldehituslikud to66d) UF projekti ,Narva vee- ja
heitveetorustikud” (meede nr. 2001/16/P/PE/008) raames ning I6petatakse 2008.a. 16puks.

Pumpla “ Haigla”
Haigla pumplasse pumbatakse Haigla territooriumilt tulevad olmereoveed ning suunatakse
otse pumplasse nr. 4.

Reoveepumpla dldehituslik  olukord on keskmiselt halvas korras ning vajab
rekonstrueerimist. Seadmed, elektriosa ja automaatika on pumplas ,,Haigla” heas korras ning
valjavahetamist ei vaja.

Reoveepumpla ,,Haigla” rekonstrueeritakse (uildehituslikud t66d) UF projekti ,,Narva vee- ja
heitveetorustikud” (meede nr. 2001/16/P/PE/008) raames ning I0petatakse 2008.a. 16puks.

10 kompaktpumplat.

10 kompaktpumplat paigaldatakse 2008.a. I6puks Uhtekuuluvusfondi projekti ,,Narva vee- ja
heitveetorustikud” (meede nr. 2001/EE/16/P/PE/008) raames eramajade rajooni Siiverstisse,
Tallinna mnt. rajooni, Joesuu tanavate rajooni, Paemurru tdnavate rajooni ja 26. Juuli
tdnavate rajooni. Kompaktpumplad koguvad nimetatud rajoonide olmereovee ning suunavad
selle olemasolevasse (hiskanalisatsioonivorku.

Nakro ja Kreenholm Valdus AS-i reoveepumplad.

Nakro AS-I ja Kreenholmi Valdus AS-l on oma reoveepumplad, AS Narva Vesi neid ei halda
ega opereeri, ning nende olme- ja toostusreoveed pumbatakse eraldi reoveetorustikega otse
Narva heitvetepuhastusjaama.

13.2.2 Heitveepuhastusjaam ja reovee mehaaniline, keemiline ja bioloogiline té6tlemine

Tana kasutusel olev reoveepuhasti on rekonstrueeritud. Rekonstrueerimistid viidi l&bi
perioodil 2003-2005.

2005. aastal rekonstrueeritud kéiku lastud heitvetepuhastsujaama v8imsus on jargmine:
e 38500 m*/66paevas olmereoveed,
e 7200 m*/6dpéevas todstusreoveed.

Nagu andmetest naha, vbimaldab reoveepuhasti majapidamis- ja toostuslike reovete eraldi
kaitlemist. Kaitlemisprotsessi ajakohastamine vdimaldab fosfori bioloogilist ja keemilist

Koostas: AS Narva Vesi
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eemaldamist, lammastiku valjajuhtimist ning kanalisatsioonijaékide kaitlemise olulist
taiustamist.

Puhastusjaama saabuvad kommunaalreoveed ja to6stuse reoveed eraldi ja nende t66tlemine
toimub erinevaid tehnoloogiad kasutades. Veed liidetakse peale puhastusprotsesside labimist
ja suunatakse Narva jokke.

Kommunaalreovesi labib vore ja liivapluduri suuremate mehaaniliste lisandite eraldamiseks.
Seejarel suunatakse see bioloogilis-keemilisele tootlemisele. Selleks kasutatakse sisemise
retsirkulatsiooniga aeroobset-anaeroobset to0tlust koos sadestuskemikaali lisamisega,
millega saavutatakse nii lahustunud orgaanilise aine kui fosfori ja lammastiku taielikum
kdrvaldamine. Saabuva vee esmasegamine retsirkuleeriva aktiivmudaga toimub anaeroobses
keskkonnas, millega saavutatakse esmane ldmmastikuthendite denitrifikatsioon. Jargnevas
etapis toimub bioloogiline fosfori sidumine ning siis todtlemine aerotankides, kus
aereerimine (aeroobne reziim kuni 90% ajast) vaheldub anaereoobse reziimiga (aereerimine
katkestatakse, vett tsirkuleeritakse uputatud propellere-segajatega). ReZiimide ajaline
juhtimine toimub automaatselt sdltuvuses saabuva reovee nditajatest. Aktiivmuda eraldamine
puhastatud veest toimub jarelsetitites, kuhu muda ja fosforitihendite efektiivsemaks
eraldamiseks lisatakse koagulanti.

Toostusreovesi puhastatakse lihtsustatud tehnoloogiaga, mis sisaldab aeroobse-anaeroobse
tootlemise Uhes ja samas aerotankis, koagulandi lisamise ja aktiivmuda eraldamise
jarelsetitist.

13.2.3 Mudatootlus

Liigmuda kommunaalreovee jdrelsetititest labib mehaanilise veeeralduse trummelfiltril,
misjarel see suunatakse metaantanki stabiliseerimiseks ja osaliseks lagundamiseks.
Metaantank to6tab mesofiilsel reZziimil (temperatuuril 37-39°C) ja vajab soojendamist
soojusagensiga, milleks on katlamajast saadav vesi. Muda anaeroobsel kaarimisel tekkiv
biogaas, mis koosneb peamiselt metaanist ja slsihappegaasist, labib keemilise t66tluse
vesiniksulfiidi kdrvaldamiseks ja utiliseeritakse pdletamisega nn. kiunlas. Edasiselt on ette
nahtud gaasi drakasutamine sooja tootmiseks, pdOletades seda koos maagasiga konteiner-
katlamajas.

Metaank&&rimiselt saadav muda tahendatakse dekanter-tsentrifuugiga ja suunatakse kas
lobrikogujasse voi rekultiveerimiseks voi ladestatakse tavajaatmeprugilasse.

Liigmuda to0stusreovee jarelsetitist metaantanki ei labi ja tahendatakse kohe dekanter-
tsentrifuuguga, misjarel seda saab kaideldada analoogselt metaankérituse labinud mudaga
sOltuvalt tehtud analisist raskmetallidele.

13.2.4 Toodeldud toostus- ja olmereoveesetete ladustamine ja taiendav tootlus

2008.a. Il poolel tekib voimalus hakata vaheladustama tehnoloogia tulemusel saadavate

toddeldud reoveesetteid. Nimelt, ehitatakse olme- ja tdOstureoveesetete vaheladustamise
valjak, mis aitab kokku hoida AS Narva Vesi vahendeid setete transportimisel prigilatesse.

Koostas: AS Narva Vesi
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Ometigi peab peale setete vaheladustamist viima need sellisesse koostisesse, mis lubaks neid
kasutada pOllumajanduses. Parim lahendust setete téiendavaks to6tlemiseks on nende
kuivendamine. Tdiendav setete tdotlemine vajab investeeringuid. Lahemalt vaata
investeeringu Kirjeldust peattikis 16 ,,lthiajalised investeeringud”.

13.2.4.1 Lobrihoidlad.

Narva Heitveepuhastusjaama lobrihoidja paikneb Narva linnast pGhja pool, Narva jdest ca
0,5 km kaugusel edelas. Lobrihiodla koosneb kolmest tiigist, neist vanem, tiik 1, on ehitatud
1960-ndatel aastatel. Tiigid 2 ja 3 on rajatud arvatavasti 1970.a. paiku.

Uue tehnoloogia kohaselt tootavad Narvas rdngaspuhastid ja muda veetustamistsehh.
NoOukogudeaegse tehnoloogia kohaselt pumbati vedel muda lobri- v6i mudatiikidesse. Uue
tehnoloogia kohaselt muda tahestatakse, seega osutuvad mudatiigid mittevajalikeks ja need

vOib “sulgeda”.

Lobrihoidla sulgemiseks on olemas 3 alternatiivi, mis on ndidatud tabelis 54.

Koostas: AS Narva Vesi



Tabel 54. Lobrihoidla sulgemise alternatiivid

Plussid Miinused Maksumus
Alternatiiv 1. 1) Saab kasutada ehitusplatsina 1) Veetustamistsehhi tuleb laiendada vdi hoopiski rajada uus
Tiikide 2) Hooneid saab pustitada, kuid 2) Muda pehmendamiseks tuleb saada pidevalt lisavett
tihjakspumpamine, tuleb pustitada vaiadele 3) Uikala ei ole valmis nii suurt hulka muda vastu vétma
muda veetustamine ja 4) Muda tépne hulk pole selge, 1m®=1000 EEK (liiga kdrge
tahke muda ladestamine hind) 1,3-1,5 miljardit krooni
prigilas, tiigi taitmine 5) Maksumuseks 1,3-1,5 miljardit krooni (9375 EEK/m?)
pinnasega. 6) Elluviimise aeg 60 aastat

7) Vajab KMH-d

Alternatiiv 2. 1) Pinnasel kasvavat hundinuia 3) Vee aravoolu kestvus pole tapselt selge
Tiikidesse vahendlvade vBi risoomi voi 4) Mudakihi iseenesliku tihenemise aeg pole tépselt selge
(tammide rajamine), hoopiski.....heina saab 5) Ei saarajade mingeid eitisi
taimekihi (risoomide) kasutada kiitmisel 6) Kogumaksumuseks 70-100 milj. EEK
pealekasvatamine, 2) Eivaja KMH-d 7) Maad millekski praktiliseks kasutada ei saa, tuleb seda 70-100 miljonit krooni
tammide kasvatamine lihtsalt hoida aastakiimneid ja maksta maamaksu tiigi nr. 1
ekskavaatoriga, kattekihi eest
pealekasvatamine 8) Kestvus 40 aastat
Alternatiiv 3. 1) Pinnasel kasvavat hundinuia 4) Vee aravoolu kestvus pole tapselt selge
Tiikidesse vahendlvade vOi risoomi voi 5) Mudakihi iseenesliku tihenemise aeg pole tapselt selge
(tammide rajamine), hoopiski.....heina saab 6) Ei saarajade mingeid eitisi 20-30 miljonit krooni
ujuvekskavaatoriga kasutada kitmisel 7) Maad millekski praktiliseks kasutada ei saa, tuleb seda
taimekihi (risoomide) 2) Eivaja KMH-d lihtsalt hoida aastakiimneid ja maksta maamaksu tiigi nr. 1
pealekasvatamine, 3) Kogumaksumuseks 20-30 eest
kuivendamisndlvade milj. EEK 8) Kestvus 40 aastat

kaevamine

Allikas: Narva heitveepuhastusjaama lobrihoidla sulgemise eelprojekt




13.3HPJ reoveehulgad.

HPJ-s puhastatud reoveehulgad perioodil 2004 kuni 2007 on olnud jargmised (koos Narva-
Joesuuga ning sadeveehulkadega):

Tabel 55. Heitvetepuhastusjaama reoveehulgad aastatal 2004-2007.

Uhik 2004 2005 2006 2007

Narva HPJ m3/aastas
kokku 5343 788 5437 689 5890 598 5096 604

Sellest sadevesi | m3/aastas
472 855 459 952 830 874 461 289

Narva HPJ
reovesi

(koos Narva-
JOesuuga) m?3/aastas 4 870 933 4977737 5059 724 4635 315

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Tuginedes erinevates peatlkkides ,,Elanikkonna ja todstuse veetarbimise ja reoveehulkade
prognoos” toodule, eeldame, et reoveehulgad drastiliselt ei muutu. Heitveepuhastusjaam on
koormatud ca 50-60 % kuival aastaajal ning 100 % sademetega paevadel ning lume sulamise
ajal.

13.4 Heitveepuhastusjaama prognoos tulevikuks, 2008-2020

Euroopa Liidu poolt véljastatud finantseerimistingimuste kohaselt peab Euroopa Liidu poolt
kaasfinantseeritud objekti ehituse ekspluateerimise aeg olema 30 aastat. See tdhendab, et
rekonstrueeritud ja 2005.a. kéiku lastud heitveepuhastusjaam peab hakkama saama kuni
aastani 2035 ilma uue jaama ehituseta Euroopa Liidu finantsvahendite arvelt. Kui aga tekib
tdepoolest objektiivne vajadus heitveepuhastusjaama laiendada, tuleb kohalikul
omavalitsusel leida oma vahendeid jaama laiendamiseks ja uuendamiseks.

2001.a. planeeritud ning vélja arvutatud heitveepuhastusjaama projektvdimsused ei eeldanud
ei aktiivseid kinnisvaraarendusi, sadeveehulkade suurenemist (pigem lahkvoolse
sadveekanalisatsiooni valjaehitamist vOi otse loodusesse laskmist) ega uute suuremate
to0stusest klientide teket. Kuna 2008.a. seisuga on eeldused hoopis teised (vaata p. 13.1.2 ja
p.13.1.4), siis tekib 20 aasta perspektiivis vajadus ilmtingimata heitveepuhastusjaama
laiendada.

2008.a. mértsikuu seisuga heitvetepuhastusjaam saab hakkama nii tehnoloogilise puhastusega
kui ka olme- ja toostuse reoveehulkadega, mis 2008.a. martsikuu seisuga ei uleta
projektvdimsusi, v.a rohkete sademete péevadel. Kui aga votta aluseks punktides 13.1.2 ja
13.1.4 loetletud eeldusi, tekib llhiajalises perspektiivis vajadust laiendada
heitveepuhastusjaama veetustamistsehhi  (uuringud ja projekteerimine, tdiendavate
tsentrifuugide ost ja paigaldamine, tdiendava metaantangi ehitus, tdiendava mudahoidla
ehitus, tdiendavate pumpade ja torustike paigaldamine, veetustamistsehhi hoone laiendus).

Samuti on vajadus tdiendada heitveepuhastusjaamas veel kolme valdkonda:
e To0deldud reoveesetete ladustamine (ladestusplatsi ehitus),



Narva linna 105
uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

e Too0deldud reoveesetete tdiendav tootlus ehk  kuivendamine  (uuringud,
projekteerimine, seadmete ost ja paigaldus) ning

e Perioodil 1960-2005 aastani Narva heitvetepuhastusjaamas territooriumil ladustatud
toodeldud setete (jadkreostus) lobrihoidlate sulgemine, likvideerimine.

Igapédevases t00s jatkatakse jargneva 12 aasta jooksul aga heitveepuhastusjaamas jooksvat

ekspluateerimist, seadmete amortiseerumisel nende véljavahetust ning jaama plaanilist
hooldust.

Koostas: AS Narva Vesi



Joonis 26. Heitveepuhastusjaamas toimuva olme- ja togstusreovee puhastamine.

Voogude tdhendused.
A.Sissevool olmereovesi
B.Sissevool Nakro reovesi
C.Sissevool Kreenholm reovesi

D. Valjavool jokke

E. Olmereoveesete

F. ToOstusreoveesete

G. Biogaas

H. Olmereovee sete kaitlemisele

|. ToOstusreovee sete kaitlemisele
J. Liiv utiliseerimisele

K. Retsirkuleeritav olmereovee sete
L. Retsirkuleeritav td0stusreovee sete
M. Vorepraht

lH

Skeemi tdhendused.

1.Voolu méétmiskamber
2.Aereeritav liivapaadur

3.Bio-P tank

4.5,6-Olmereovee aerotankid

7. Jaotuskamber
8,9,10,11-olmereovee jarelsetitid
12-puhta olmevee mddtmiskanal

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
. vahe- kogumistank
21.
22.
23.
24,
25.

20

Toostusreovee selektor tank
Toostusreovee aereerimistank
Toostusreovee jarelsetiti

puhta todstusreovee mddtmiskanal
puhuri- ja pumpla hoone
trummelfilter

metaantank

olmesette tsentrifuug
kadnal

reoveesette tsentrifuug
puhta segatud heitvee kaev
Mehhaanilised véred
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13.5 Uldist e. nduded reovee puhastamisele ja —puhastitele

Reovee puhastamisel lahtutakse jargmistest digusaktidest:

e Asulareovee direktiiv, mille eesmérgiks on kaitsta keskkonda asulareovee suublasse
juhtimisest tulenevate kahjulike mdjude eest. Eesmargi saavutamiseks tuleb reovesi
kokku koguda reoveekogumisaladel ning seejarel puhastada. Reoveekogumisalaks
loetakse piirkonda, kus on piisavalt majandustegevust ning inimesi. Reovesi, mis
reoveekogumisaladelt on kokku kogutud peab vastama direktiivis etteantud
puhastusnduetele. Lisaks tuleb Eestil arvestada ka mdnevorra rangemaid
puhastusndudeid, seda eelkdige tle 10000 inimekvivalendiga (ie) reoveepuhastite
puhul, et jargida Laanemere merekeskkonna kaitse komisjoni (Helcom) soovitusi.

e Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni seadusest, mis reguleerib kinnistute veega
varustamise ning Kinnistute reovee, sademevee, drenaaZivee ning muu pinnase- ja
pinnavee arajuhtimise ja puhastamise korraldamist thisveevargi ja -kanalisatsiooni
kaudu ning satestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevotja ja kliendi digused ja
kohustused.

e Valitsuse madrusest nr. 269 “ Heitvee veekogusse vOi pinnasesse juhtimise kord”, mis
kehtestab reovee puhastamise ja heitvee veekogusse voi pinnasesse juhtimise néuded
ja nduete tditmise kontrollimise meetmed ning tagab selle, et heitvee veekogusse voi
pinnasesse juhtimise nduete taitmisel vee ning veega seotud vee- ja
maismaadkosusteemide ning mérgalade seisund ei halveneks.

Rangemad reovee puhastuse nduded vorreldes teiste EL liikmesriikidega tulenevad Eesti
jaoks ka meie veekogude reostustundlikkusest. Kuivord L&&nemeri on nimetatud reostusele
tundlikuks on ka kogu Eesti territoorium, mis paikneb tervikuna Laanemere valgalal,
nimetatud reostusele tundlikuks alaks. Majapidamiste reovee puhastuse kohta esitatud
nduded on vélja toodud allpool asuvas tabelis. Nuded kehtivad eelkdige reoveepuhastitele,
mille reostuskoormus on le 2000 ie. Vdiksemate reoveepuhastite puhul tuleb
puhastusnduete madramisel lahtuda suubla seisundist. Eraldi nduded on kehtestatud ka
t00stustest parineva reovee puhastuse jaoks.

Nouded reoveepuhastist suublasse juhitavale heitveele on maératud Vabariigi Valitsuse
31.07.2001. a maarusega nr 269 Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord, millest

lahtutakse ka AS Narva Vesi 16.07.2004.a. valjastatud vee erikasutusloas nr. L.VV.IV-
23103 Vee erikasutusloa kehtivusaeg on 15.07.2009 a.

Nouded suublasse juhitavale heitveele

Tabel 56. Nouded aastateks 2005-2008

Suurim lubatud sisaldus (mg/l)
Saasteaine nimetus | Vee erikasutusloas Vgparugl Valitsuse 2001. a
lubatud méaérusega nr 269_ lubatud
15000 -100 000 i.e 31.12.2002
Vooluhulk: 32 832 400
m>/aastas ]
Uldfosfor 1 1,0
pH max 9 6-9

Koostas: AS Narva Vesi



Narva linna

thisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

108

Suurim lubatud sisaldus (mg/l)
. . . Vabariigi Valitsuse 2001. a
Saasteaine nimetus I\SEZ t(ijrélkasutusloas madrusega nr 269 lubatud
15 000 -100 000 i.e 31.12.2002
KHT 125 125
Heljum 15 15
Naftasaadused 1 1,0
BHT; 15 15
Uldkroom 0,5 0,5
Nikkel Ei ole loas maaratud 1,0
Plii 0,5 0,5
Raud Ei ole loas maaratud
Strontsium Ei ole loas maaratud
Tsink 2 2,0
Vask 2 2,0
Uldldammastik 10 15
Fluor Ei ole loas maaratud 3,0
Kaadmium 0,2 0,2
Uhealuselised 0,1
fenoolid
Kahealuselised 15
fenoolid
Elavhdbe(Hg) 0,05

Allikas: Vabariigi Valitsuse 2001. a maarus nr 269

Tabel 57. Nduded aastaks 2009

Suurim lubatud sisaldus (mg/l)

Vabariigi Valitsuse 2001. a maarusega nr 269

i?gztﬁ:ne Vee erikasutusloas lubatud . _

lubatud 10 000-14 999 ie 15 000 -100 000 ie
31.12.2003. a 31.12.2002

Vooluhulk: 17765500

m>/aastas i i

Uldfosfor 1 1,0 1,0

pH min 6,0 6-9 6-9

pH max 9,0 6-9 6-9

KHT 125 125 125

Heljum 15 15 15

Naftasaadused | 1 1,0 1,0

BHT- 15 15 15

Uldkroom 0,5 0,5

Nikkel Ei ole loas maaratud 1,0

Plii 0,5 0,5

Raud Ei ole loas maaratud

Strontsium Ei ole loas maaratud

Tsink 2 2,0

Koostas: AS Narva Vesi
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Suurim lubatud sisaldus (mg/l)

Saasteaine _ Vabariigi Valitsuse 2001. a maarusega nr 269

nimetus Vee erikasutusloas lubatud . '
lubatud 10 000-14 999 ie 15 000 -100 000 ie

31.12.2003. a 31.12.2002

Vask 2 2,0

Uldlammastik | 10 15 [ 15

Fluor Ei ole loas maaratud 3,0

Kaadmium 0,2 0,2

Uhealuselised | 0,1

fenoolid

Kahealuselised | 15

fenoolid

Elavhoébe(Hg) | 0,05

Allikas: Vabariigi Valitsuse 2001. a maarus nr 269

Asulareoveepuhastamise direktiivi artikli 3 Ig 1 Gtleb, et EL liikmesriik peab tagama, et k6ik
linnastud (tle 10 000 i.e) varustatakse asulareoveekogumissusteemidega (torustikud,
pumplad ja reoveepuhastusjaam). Narva reoveekogumisalas (ile 71 000 i.e) on
reoveetorustiku vorgustik (aastaks 2009 on kanaliseeritud 100% elanikkonnast), toimivad
reoveepumplad ja reoveepuhastusjaam (2005.a. lasti kéiku uus rekonstrueeritud
heitveepuhastusjaam).

Direktiivi artikkel 4 méératleb, et liikmesriigid tagavad, et kogumisslsteemidesse sisenev
asula reovesi labib enne drajuhtimist bioloogilise v6i mdne muu sellega vdrdvaarse
puhastuse. Narva heitveepuhastusjaamas puhastatakse olmereovett alates 2005. aastast
mehhaaniliselt, bioloogiliselt ja keemiliselt ning eraldi todstusreovett bioloogiliselt ja
keemiliselt.

Direktiivi artikkel 14 Ig 2 kohaselt tuleb reoveesetted korvaldada asulareoveepuhastitest
uldiste eeskirjade vOi registreerimise vOi lubade alusel. Artikkel 14 Ig 1 vdidab, et
reoveepuhastamise korral tekkivaid reoveesetted tuleb votta voimaluse korral taaskasutusse.
Narva heitveepuhastusjaama olmereovee puhastamisel tekkivaid setteid AS Narva Vesi
ladustab Narva linna prigilasse. Reoveesetete taaskasutus ei ole AS Narva Vesi seisukohalt
veel reaalne, kuna see pole tehniliselt luhiajalises plaanis veel véimalik. Kill aga
kavandatakse pikaajalises plaanis (vaata 17. peatikk “pikaajalised investeeringud”)
jadkreostussetete tootlemise sdlme (kuivendamine) véljaehitamist, juhul, kui selleks saab
rahalist tagastamatut abi monelt finantsallikalt.

Direktiivi artikkel 15 Ig 1 kohaselt peavad ehitatavad reoveepuhastusjaamad olema
projekteeritud selliselt, et puhastatud heitveest enne selle suublasse juhtimist peab saama
vOtta representatiivseid prove ja véljuv vesi peab vastama direktiivi lisa 1 tabelis 1 toodud
nduetele (nt. Bioloogilise hapnikutarbe — BHTs -, keemilise hapnikutarbe — COD- ja
hdljuvainete — SS — osas). Narva heitveepuhastusjaamas puhastatava vee kohta saab néha on-
line reziimis igapdevaselt infot reovee kohta ning enne puhastatud reovee juhtimist
veesuublasse saab votta representatiivseid proove, mida péadev asutus (Keskkonnauuringute
Keskuse labor, Virumaa filial) ka teeb.

Koostas: AS Narva Vesi
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Ohtlike ainete direktiiv (76/464/EMU) artikkel 2 kohaselt on direktiivi eesmargiks kaitsta
Uhenduse veekeskkonda reostuse, eriti aga piisivate mirgiste ja bioakumuleeruvate ainete
pbhjustatud reostuse eest. Artiklis 3 nimistus 2 toodu kohaselt fosfororgaaniliste thendite
(nditeks uldfosfor) vetteheitmiseks on vaja liilkmesriigi padeva asutuse eelnevat luba, milles
madaratletakse kindlaks heitveenormid. Artiklis 5 maddratletakse kindlaks heitveenormide
konsentratsioonid, maksimaalsed kogused ja perioodid. Vastavad piirnormid on maaratletud
Eesti Vabariigi 6igusaktides ning kohustuslikud taitmiseks igale vee-ettevottele lile Eesti. AS
Narva Vesi téidab neid piirnorme. Raskusi vOib tekkida piirnormide taitmisel juhul, kui
toostusettevotetelt HPJ-i sissetulev olme- ja todstusreovesi ei vasta Narva linna Ghisveevargi-
ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas ning veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuse
hinna reguleerimise korras satestatud tingimustele (Narva Linnavolikogu 03.08.2006.a.
kinnitatud eeskirjad).

Narva linna uus rekonstrueeritud heitveepuhastusjaam to6tab augustist 2005. AS Narva Vesi
esitab puhastatud reovee analliiiside tulemused kvartaalselt Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskusesse, kus seda kogutakse, hoitakse ja séilitatakse ning andmed on kéttesaadavad.
Perioodil august 2005 — marts 2008 ei ole Narva heitveepuhastusjaamas téheldatud ohtlike
ainete direktiivi artiklis 5 ega asulareovee puhastamise direktiivi lisas 1 toodud ainete
konsentratsioonide piirnormide Uletamisi ehk veesuublasse (Narva jokke) Narva
heitveepuhastusjaamast juhitav heitvesi (segatud olme- ja tdostusvesi) vastab mdlema
direktiivi normidele. Kull aga on taheldatud heitveepuhastusjaama sisenevate toéstusreovete
piirkonsentratsioonide pidevaid ja jatkuvaid Uletamisi (eelkdige Kreenholm Valdus AS
poolt). Raskusi vdib tekkida piirnormide téitmisel juhul, kui tdostusettevotetelt HPJ-i
sissetulev olme- ja toostusreovesi ei vasta Narva linna Uhisveevérgi- ja kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjas ning veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse henna reguleerimise
korras sétestatud tingimustele (Narva Linnavolikogu 03.08.2006.a. kinnitatud eeskirjad).

13.6 Kanalisatsioonivork

Narva linnas on aastate jooksul vélja ehitatud kogu linna hdlmav kanalisatsioonististeem,
millega on haaratud kdik korterelamud, hiskondlikud hooned ja t06stus. Narva linnas on ca
220 km (Uhiskanalisatsioonitorustikke + 17 km Uhissadeveetorustikke (sadeveetorustike

kirjeldus on eraldi kiesoleva UVK arendamise kava peatiikis ,,Sadeveesiisteemid™).

Narva linna kanalisatsioonitorustike kogupikkus 25.03.2008.a seisuga on ca 220 km, millede
tdpsem tehniline spetsifikatsioon on toodud tabelis 58.

Koostas: AS Narva Vesi
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Tabel 58. Narva linna olemasolevate kanalisatsioonitorustike tehniline spetsifikatsioon.

% kogu DN
Kogupikkus, | veetorustiku | DN DN 1200/ |DN DN DN DN DN DN DN
materjal | km pikkusest 1800/1850 | 1500 | 1300 | 1000/1100 | 900 800 750 700 650 600 DN 550 | DN 500 | DN 450
teadmata 86,09 39,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 59,85 27,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 264,48 0
Betoon 22,21 10,08 2001,2| 1737,2| 541,52 2540 | 447,25 | 844,5|1260,2| 1037,5| 278,55 | 3946,1 0]7861,45 55,21
PVC 16,41 7,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0]217,94 0] 9355 0
Malm 16,35 7,42 0 0 0 13,51 0 0 0 0 0 0 0| 2453 0
Metall 10,89 4,94 0 0 0 0 0| 22,65 0 0 0| 94,15 0 0 0
ASB 5,83 2,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,74 0
PE 1,32 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Paekivi 0,84 0,38 0| 64,46 | 271,68 51,06 0| 97,64 0] 138,67 0 0| 240,42 | 197,58 0
Tellis 0,43 0,2 0 0 0 0 0| 20,16 0 0] 202,08 79| 29,19 0 0
Teras 0,16 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokku 220,38 100 2001,2| 1801,7| 813,2 2605 | 447,25 984,95 | 1260,2 | 1176,2 | 480,63 | 4337,2| 269,61 | 8512,33 55,21
Tabel 58. jatk.
DN |DN | DN DN |alla SllEE
DN 190/ 170/ |150/ |DN 120/ | DN 1950- 1981- 2000-
DN 400 DN 350 280/300 | DN 250 | 200 175 | 160 130 | 100 100 1970 1971-1980 | 1999 2007

teadmata 0 0 84,56 0 0 0 0 0 0| 94,96| 46571,46 4178,2| 3616,16 409,14

KER 768,87 297,61 | 10397 | 12945| 22474 0] 16330 0/260,85| 26,83 45000 12988 | 5770,87 6,59

Betoon 4059,5 333,21 | 4737,3| 1840,4| 5002,6 0138728 0] 91,27 420,14 37129 4226,9| 1374,13| 180,36

PVC 1744,45 448,49 | 2379,6| 813,31 | 3377,1|39,95| 14589 | 7,56 |1338,7 | 446,93 2195,9 0| 9941,91| 13350,7

Malm 130,24 0| 254,21 | 576,67 | 681,93 01520,5 0| 11755| 26,84 12236 1762,2| 1004,31 0

Metall 269,67 38,8| 182,99| 730,42 | 757,93 053397 | 7,54|4905,1| 49,54 5473,3 806,55| 1132,72 167,98

ASB 307,33 30,63 | 1438,8| 825,18 | 2402,4 0]930,63| 9,51|626,21| 62,71 2778 647,11 | 3226,99 0

PE 0 0| 156,99 0] 126,81 0/511,15 0/408,32 | 769,93 0 0 0 1,32

Paekivi 336,43 0 0 0 58 0 0 0 0| 19,11 0,84 0 0 0

Tellis 800 0 900 13 0 0 0 0 0 0 0,43 0 0 0

Teras 163,23 0| 67,78 0 6,78 0 0 0| 56,94 0 0,16 0 0 0

Kokku 8 580 1149| 20599 | 17744 | 34888 40| 38 287 25[19442| 1917 |151385,09 24608,96 | 26067,09 | 14116,09

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon (véljavote digitaalkaardististeemist);

* teadmata materjalist torude kohta tdpsemad tehnilised andmed puuduvad
KER= keraamika, PVVC= poluvenuulkloriid, PE=poletileen, ASB= ashest

Koostas: AS Narva Vesi

111



Narva linna 112

uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

Ca 220 km kanalisatsioonitorustiku seas sisaldub Narva-Narva-Joesuu vaheline 11,607-
kilomeetrine survereoveetorustik @400 (teras, osaliselt PVC), mis suunab Narva-Jéesuu
reoveed otse Narva heitvetepuhastusjaama.

Kanalisatsioonitorustiku pikkus Narva linnas suureneb veel ca 32 km vorra, mil perioodil
2007-2009 ehitatakse Uhtekuuluvusfondi projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustikud” (meede
nr. 2001/EE/16/P/PE/008) raames ehitatakse juurde veel ca 32 km uut reoveetorustikku PVC
vOi PE materjalist. Torustikud ehitatakse eramajade rajoonides (Tallinna mnt. rajoon,
Paemurru rajoon, Siivetsis, 26. Juuli tdnavate rajoon, Joesuu tdnavate rajoon). Torustike
ehitustood IGpetatakse 2009. aastaks. Veevarustustorustike asetsemist v8ib naha Narva UVK
arendamise kava 2008-2020 lisast 21.1, jooniselt 21.1.2.

Tabelist 57 on naha, et 68,69 % torustikest on ehitatud perioodil 1950-1970 ning eeldatavasti
seetdttu on samuti teadmata, millisest materjalist 86 km torustid on. Kdigi eelduste kohaselt
on need torud kas keraamika voi betoon voi hoopiski tellis.

Kanalisatsioonivork on ehitatud peamiselt betoon, asbotsement- ja keraamilistest torudest
ning véhemal maaral on kasutatud malmtorusid ja raudtorusid ning uuemal ajal plasttorusid.

Torustikud on dimensioneeritud ca 2x suuremale elanikkonnale, mille tdttu enamikus
olemasolevates torustikes on reovee voolukiirus madal. Kanalisatsioonitorustikud on halvas
seisukorras.

Aarmiselt halvas korras on Narva-Narva-Jdesuu vaheline 11,607-kilomeetrine survetorustik
ning vajab kiiremat rekonstrueerimist lihiajalises plaanis.

Kanalisatsioonitorustikuga on liitunud 2008.a. martsikuu seisuga 97 % elanikkonnast ja 100
% olemasolevast toostusettevotetest. Elanikkonna 3 % liitub kanalisatsioonitorustikuga peale
Uhtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatava projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustikud” (meede
nr. 2001/EE/16/P/PE/008) 10ppedes, plaanituna 2008.a. 16pus, on uhiskanalisatsioonivrguga
liitunud 100% Narva elanikest.

Kanalisatsioonitorustike alalhoidmiseks teeb AS Narva Vesi iga-aastaselt plaanilist remonti,
torustike valjavahetamise, ehituse ja hooldustoid. Plaaniliste remondi, ehitus-, valjavahetus ja
hooldustdtde kohta perioodil 2003-2007 on n&ha tabelist 59.

Tabel 59. Narva linnas kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine.

Avariid Avariivaljasdite | Kanalisatsiooni- Kanalisatsiooni- uue
(filtratsioon ja | (puhastamine, kaevude remont torustiku rekonstr. | kanalisatsiooni-
inflitratsioon) | labipesu) torustiku ehitus
(remontide (valjasditude (tk)
Aasta arv) arv) (m) (m)
2003 21 1533 - 109 73
2004 27 1479 61 380 41
2005 21 1200 5l 309 71
2006 12 1002 48 356 36
2007 19 1530 44 509 165
Keskmiselt

Koostas: AS Narva Vesi
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aastas 20 1348,8 40,8 332,6 77,2
Umbkaudne
keskmine 81 600**
kulu (kr)* 40 000 944 160 163 200 *** 517 525,6** 120 123,2

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon.
AS Narva Vesi omakulude baasil 2008.a. hindades
** kui vahetatakse raudbetoonkaevuks

*** kui vahetatakse plastikkaevuks

Kuigi ettevOtte eesmark on maksimaalselt vahendada kriitiliste, halvas seisus torustike
osakaalu, jaab suur osa torustikest siiski vélja vahetamata, kuna torustike kilometraaZz on suur
ning piiratud rahaliste ressursside tGttu ei ole vdimalik kdiki torusid vélja vahetada. Seetottu
kindlasti jatkatakse perioodil 2008-2020 kanalisatsioonitorustike iga-péevast plaanilist ja
avariilist remonti samas tempos (keskmiselt aastas 332,6 m) ning joudumdodda ehitatakse uusi
kanalisatsioonitorustikke (keskmiselt 77,2 m/aastas).

Torustikud on vanad ja amortiseerunud, esineb infiltratsiooni. Keskmiseks infiltratsiooni vee
hulgaks oli aastal 2006 26% ning 2007. aastal 30 %.

AS Narva Vesi spetsialistid on hoolikalt pidanud péevakirja kanalisatsioonitorustike avariide
ja remondi kohta, millest on selgunud tiiiipsed vead Narva reoveetorustikele, milleks on:

Torustike alused on ebakvaliteetselt tehtud voi on sealt aluskiht &ra uhutud, seoses
sellega tekivad labivajumised,

Vanade betoontorustike ja keraamiliste torustike muhvid on katki VvOi
ebakavaliteetselt tihendatud, tsement betoontorustikel muhvitihenduses valjas;

Tihti on torustikes juured voi on nad mehaaniliselt katki;

Torustikud ei ole igal pool piisavalt sugaval;

Esineb kivist laotud kanalisatsioonikaeve;

Kaevud on olnud kunagi kogumiskaevud, nlud kasutatakse isevoolse
kanalisatsioonikaevudena nait. Kooli tn.;

Loik 13 Kooli pdik 1-Haigla 6-Spordi osaliselt vana tellistest laotud
kanalisatsioonitorustik, mis l&heb veel ka haigla alt labi;

Vanad terastorustikud Gldiselt amotiseerunud, tihti esinevad avariid,;

Osa torustike rajatud tarbetult stigavale;

Esineb ,,kotte”.

Kdige halvemas seisukorras on n.n. kriitilised torustikud, mida tuleb rekonstrueerida koheselt
Iuhiajalises plaanis, on toodud tabelis 60.

Tabel 60. n.n kriitilised kanalisatsioonitorustikud.

Ligik.
Jrk | Asukoht Alguspunkt | Lopppunkt | Diameeter | Materjal | pikkus
1 |Kulgu 7423 3857 600 BET 470
2 | Kulgu 5984 5992 300 BET 415
3 |Kulgu 6043 5992 900 BET 351
4 | Kulgu-Kreenholmi 3845 3850 150 KER 200
5 |Maslovi 3843 4157 400 BET 384
6 | Kreenholmi - Maslovi 6167 6002 200 BET 211
7 | Spordi - Joala 4157 4126 300 MALM 167
8 |Joala13-15 4042 4143 200 BET 193
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Ligik.

Jrk | Asukoht Alguspunkt | Lopppunkt | Diameeter | Materjal | pikkus
9 Haigla 8-16 6285 6297 200 BET 225
10 |Kooli pdik 4, 11 6273 6269 150 BET 72

Kooli pbik 11-Haigla-Kooli
11 |pdik-1 6269 7577 200 BET 320
12 | Kooli pdik-1-Haigla 6-Spordi 6248 7623 700/900 BET 302
13 | Kreenholmi 29-39 1783 2399 300 BET 226
14 | Kreenholmi 39-Maslovi 2399 3843 400 BET 510
15 | Kreenholmi 25-23 A777 2053 300 KER 179
16 |Kalda 16a - PJ-5 PJ-5 2117 300 Met 98
17 |Kalda - Raudtee 2117 2121 600 BET 102
18 |Kalda - Raudsilla 2121 2218 700 BET 150
19 |Raudsilla 10 2218 1986 1000 BET 141
20 |Raudsilla 10 1986 1935 800 BET 136
21 | Raudsilla-Grafovi 1935 1833 750 BET 277
22 | Grafovi - Linnuse 1833 1853 700 BET 174
23 |Lossi 1853 4091 600 BET 367
24 | Lossi- Joe tn 4091 1272 700 BET 476
25 |26 juuli-5 - Uuskiila 9 3815 4251 350 KER 425
26 |26 juuli-7 - Uuskila 11 2353 3936 300 KER 370
27 | Uuskila - Raudtee 6571 2070 500 BET 804
28 | Raudtee - Linda 2070 1815 600 BET 387
29 |Linda - Puskini 1815 1583 750 BET 242
30 | Bastrakovi -Grafovi 5899 1731 300 BET 194
31 | Grafovi - Pushkini 1731 1695 350 BET 132
32 | Grafovi - Pushkini-Malmi 1695 1647 500 BET 210
33 |Raja 1583 1860 1000 BET 180
34 |Raja 1860 1866 600 BET 165
35 | Grafovi - 1Mai 1739 1756 600/600 BET 100
36 |Raja - Malmi 1872 1859 300 BET 40
37 |Malmi 8 1588 1582 150 KER 55
38 |Malmil 1621 1872 500 BET 55
39 | Malmi - Tuleviku 6a 1650 5246 400 KER 320
40 | Malmi 4 - Pushkini 12 1612 1628 200 PVvC 123
41 | Kosmonaudi 1445 1449 250 KER 140
42 | Kosmonaudi - Peterburi tee 1449 4110 300 BET 395
43 | Peterburi tee 4110 4097 200 KER 156
44 | Vestervalli 16 - Vestervalli 8 675 824 250 KER 257
45 | Vestervalli 8 - Vestervalli 2 824 993 300 BET 160
46 | Vestervalli 2 - Peterburi tee 993 4102 400 KER 174
47 | Peterburi tee 4102 4092 500 KER 136
48 | Vestervalli 8 - Vestervalli 2a 830 987 150 KER 130
49 | Vestervalli 2a 987 4113 200 KER 201
50 |Peterburitee 4113 4092 500 KER 147
51 |Viru 11-19 882 875 200 KER 135
52 | Rutli - Suur 12 838 857 250 KER 155
53 | Suur 12 - Kraavi 10 857 720 300 ASB 103

Kerese - Kreenholmi - Kerese
54 |15 3743 3730 200 KER 168
55 | Kerese Kreenholmi 3743 3673 150 PVC 47
56 |Kerese 15-13 3730 3729 150 KER 30
57 | Partisani 3 6881 5093 400 BET 116
58 | Partisani 3 - Kerese 36 5093 5091 300 KER 208

Tiimani 14 - Partisani - Tiimani
59 |6 4499 5064 500 BET 345
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Ligik.
Jrk | Asukoht Alguspunkt | Lopppunkt | Diameeter | Materjal | pikkus
60 | Tallinna mnt 41-28 4662 203 300 KER 395
61 | Tallinna mnt 28-20 203 6889 380 ASB 217
62 | Tallinna mnt 20-4 6880 484 500 BET 357
63 | Tallinna mnt 4-2 484 555 400 BET 45
Tallinna mnt 2 -Pushkini -
64 | Hariduse 555 356 300 KER 136
Tallinna mnt 2 -Pushkini -
65 | Hariduse 356 146 300 KER 280
Pushkini - Hariduse -
66 |Vabaduse 146 150 250 KER 92
Hariduse - Vabaduse -
67 |Hariduse 16 150 6397 200 KER 40
68 | Pushkini - Pushkini/Hariduse |120 113 300 KER 154
69 | Kangelaste - Tallinna mnt. 1405 1371 100 ASB 50
Kangelaste/Tallinna mnt.-
70 |Hariduse 34 1371 8 300 KER 186
71 | Hariduse 34 - Pushkini 27 8 108 250 KER 501
72 | Mbisa 4443 4441 200 KER 146
73 | Mbisa 4441 4453 300 KER 98
74 | Tiimani/Suvorovi - Tiimani 3d | 4643 4637 600 BET 180
75 | Rakvere 34 - Rakvere 73 2659 1045 1000 BET 130
76 | Rakvere 73 - Pushkini 1045 1071 1500/1000 |BET 230
Rakvere/Pushkini - Rakvere
77 |21 1071 1094 700 BET 380
78 | Rakvere 21 - Sepa 7 1094 1102 750 BET 131
79 |Sepa 7 - Vestervalli 29a 1110 1119 750 BET 234
Vestervalli/Hariduse -
80 | Vestervalli 649 654 250 BET 124
81 | Vestervalli 654 1155 350 BET 115
82 | Vestervalli - Sepa 1155 1120 300 BET 157
83 | Vestervalli 29a 1119 1122 600 BET 84
84 | Sepa - Pimeaia 1122 758 750 BET 81
85 |Pimeaia - PJ-4 758 783 600 BET 220
86 |Pimeaia- PJ-4 777 783 600 BET 90
87 |PJ4 1269 6940 400 TER 66
88 |PJ4 783 6941 400 TER 66
89 | Pahklimée- Kangelaste 3036 3040 600 BET 94
90 | Pahklimae 3040 3047 500 BET 276
91 |Pahklimae 3047 3048 400 KER 47
92 | Pahklimae 3048 3065 500 BET 93
93 | Pahkliméae-Rahu 3065 5104 300 KER 155
Rakvere/Pushkini -
94 | Pushkini/Rahu 51 1071 6990 1500 BET 1180
95 |Tiimani 4637 4802 500 BET 248
96 | Kulgu 24-Tiigi-Rahu3 7902 6983 250 MALM 5720
KOKKU | 25949

Allikas: Narva veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise uuring.

Pikaajalises plaanis on vaja vahetada valja kogu kanalisatsioonitorustik (220 km), et tagada
pbhjaveekaitse ning reoveepuhasti vaiksem koormatus.

Koostas: AS Narva Vesi
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13.7 AS Narva Vesi kanalisatsioonivorgu masinapark

Narva linnas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust 100% Narva linna ja Narva-JOoesuu linna
omandis olev ettevote - AS Narva Vesi. Narva linnas on AS-I Narva Vesi hallata:

e ca 220 km kanalisatsioonitorustikke ja 17 km sadeveetorustikke. Peale selle omavad
oma kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikke mitmed ettevotted, kes on samuti
hooldustoddel AS Narva Vesi potentsiaalsed kliendid.

e Kkoik Narva linnas asuvad hiskanalisatsioonirajatised (Narva Heitveepuhastusjaam,
sademeveepumplad (2 tk), reoveepumplad (3 suuremat ja 10 kompaktpumplat)

AS Narva Vesi omab mehhanisme ja seadmeid dlalpool toodud positsioonide haldamiseks,
kuid tihti nende ressursist ja hulgast ei jatku teenuse operatiivseks osutamiseks. Samuti on
masinapark vananenud ning vajab véljavahetamist.

Tabel 61. AS Narva Vesi kanalisatsioonivorgu masinapark

valjalaske-

automark | reg. nr. kasutusotstarve tehnilised andmed aasta
584 imi-paakauto reovee

KO-510 AKO araveoks mahuti maht - 2,5 m* 1988
768 imi-paakauto reovee

KO-510 NAF araveoks mahuti maht - 2,5 m* 1990
528

AVM-1 ASN avariimasin varustatud keevitusseadmetega 1992
355

AVM-3 AUL avariimasin varustatud keevitusseadmetega 1991

EO 4320

TEREX TA ekskavaator kopa maht - 0,18 m® 2006

ATLAS 9367EK | ekskavaator kopa maht - 0,18 m® 1993
2475

ETC-1607 |ES asfalti 16ikur 1990
0648

EO CASE |TA ekskavaator kopa maht - 0,5 m* 1991
509 veokasti maht — 8t,

SCANIA ASN kallur autokraanaga seadme tdstevBimsus — 3t 1987

Nagu tabelist ndha, on masinaid vahe; nad on vanad (enamus 16-21 aastat vana) ning vajavad
valjavahetamist. Selleks, et olemasolevat olukorda parandada ja muuta hooldus ja
haldamissiisteem kaasaegsamaks, kvaliteetsemaks ja operatiivsemaks, on AS Narva Vesi
jaoks hadavajalik hankida véhemalt jargmised tehnoloogilised vahendid:

e Vaikebuss torustike uurimiseks vajaliku CCTV seadmega on ettendhtud torustike
uurimiseks kaameraga torustike sees. CCTV uuringud remont- ja hooldustoddel:

o0 hoiavad &ra suuremahulised kaeveto6d remonti, rekonstrueerimist voi
hooldust vajava torustikuosa leidmiseks;

o aitavad tdpsemalt selgitada torustikus esinevat probleemi ja seoses sellega on
voimalik véga tapselt maaratleda probleemi lahendusviisi.

e Pumpamisagregaadiga varustatud veoauto, mis on ettendhtud kanalisatsiooni- ja
sadeveekanalisatsioonikaevude tiihjendamiseks. Hadavajalik seade vee-ettevottele
oma kanalisatsioonististeemi  korrashoidmiseks, hoolduseks ja remontt66de
labiviimiseks.

Koostas: AS Narva Vesi
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e Kompressor, mis on vajalik vajaliku kaitamiséhu andmiseks hooldus- ja remontoddel
kasutatavate seadmete todlepanekuks.

e Veoauto kallutava kasti ja tOsteseadmega, mis on vajalik remonttéode ja
hooldustdtde puhul seadmete ja materjalide veoks ja kiireks mahalaadimiseks.

e Suure paagimahuga imi-pesuauto, mis on vajalik linnas esinevate pikkade
tdnavatrasside pesuks ja puhastamiseks.

e Vaikese paagimahuga ja suure labitavusega véike paakauto, mis on vajalik linnas
sellistes kohtades torustiku imu- ja pesutdtde teostamiseks kohtades, kuhu suur auto
ei paése (Vanalinn, haljasalad, vaikeelamurajoonid).

e Keevitusseade, mis on vajalik torustike ja muude konstruktsioonide keevitamiseks.

14 Sadeveesitsteemid
14.1 Olemasolev olukord

Narva linna (ilma Narva-J6esuuta) sadeveehulkade muutused perioodil 2001 kuni 2007 on
toodud tabelites 62 ja 63.

Tabel 62. Narva linna sadeveehulgad perioodil 2001-2007.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
elanikkond, (m3) 25112 47 222 52 707 57 804 72716 85572 98 633
toostus kokku, (m3) 405452 | 425633| 407245| 773070| 376761 397 743| 420608
Kreenholm Valdus AS,
(m3) 0 0 0 0 10 740 10 740 10 740
Nakro AS, (m3) 0 0 0 0 1108 1908 1082
elanikkond ja toostus
sade (m3) kokku 430564 | 472855| 459952 | 830874| 461325| 495963| 531063

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Tabel 63. Narva linna elanikkonna sadeveehulkade muutused perioodil 2001-2007.
2001 | 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007

elanikkonna sadevesi (m3) | 25112 |47 222 |52 707 |57 804 | 72 716 | 85 572 | 98 633
elanikkonna sadeveehulga

muut (m3) 22110| 5485| 5097|14912|12856|13061
elanikkonna sadeveehulga
muut (%) 88,05| 11,62| 9,67| 2580| 17,68| 15,26

Allikas: AS Narva Vesi sisene dokumentatsioon

Sadeveehulgad on aja jooksul pidevalt suurenenud (9-15 %), mis ei tdhenda, et sademed on
aasta-aastal sagenenud, vaid, et sadevee korjamise, arajuhtimise ja puhastamise eest korrastas
AS Narva Vesi klientidega lepinguid.

Sadeveetorustike asendiplaan on toodud kéesoleva UVK arendamise kava lisas 20.1 joonisel
20.1.1 Narva linnas on 16,9 km sadveetorustikku, mis osaliselt on lahkvoolne ning suuremas
osas (90 % osas) uhisvoolne. Lahkvoolne on sadvesi Kreenholmi rajoonis.

Samuti tuleb lahkvoolne sadeveetorustik Joesuu eramajade rajoonis, kuhu 2008.a. 16puks
ehitatakse Uhtekuuluvusfondi kaasrahastatava projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustik”
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(meede nr. 2001/16/P/PE/008) lahkvoolne sadeveetorustik, millelt suunatakse sadevesi otse
Narva jokke.

Kuigi Ghelt poolt soovitatakse linnades omada lahkvoolset sadeveekanalisatsiooni, ometigi ei
ole lahkvoolse sadveetorustiku ehitamine taskukohane enamikule vee-ettevdtetele, samuti
AS-le Narva Vesi. Lahkvoolse kanalisatsioonitorustiku véljaehitamine vdib olla pikaajalises
perspektiivis v@imalik vaid ja ainult kaasfinantseerimisallikate abil ja toel. Samas on
lahkvoolse sadeveekanalisatsiooni ehitamine Glimalt oluline heitveepuhastusjaama
seisukohalt, et seda mitte liigselt koormata.

14.2Prognoos tulevikuks, 2008 — 2020.

Sadevee- ja kanalisatsioonististeemide arendamisel 2008-2020 aastani on arvestatud
jargmiste eeldustega:

o Perioodil 2001 kuni 2007 suurenesid sadeveehulgad 9-15 %.

o Seoses edasiste  kinnisvara  arendustega  (kaubanduskeskuste, hotellide,
parkimisplatside jmt. asfalteeritud platsidelt ja katustelt kogutav sadevesi) nii Narva
linnas kui Narva-Jdesuus sadeveehulgad peale 2008. aastat suurenevad veelgi, mis
tdhendab, et reoveepuhastit koormatakse perioodil 2008 kuni 2020 ca 25 % osas VvOi
veelgi rohkem vorreldes 2008.a. seisuga.

Seega pikas perspektiivis on oluline:

o lahkvoolse sadeveetorustiku valjaehitamine (vBimaluste piires),

o jalgida, et kinnisvaraarendajad nii Narvas kui Narva-Joesuus ja Narva-Narva-Joesuu
maantee aarsetel aladel lahendaksid sadevee kogumise kinnistult muul alternatiivsel
viisil ega suunaks seda ihiskanalisatsiooni, et mitte koormata liigeselt ning ilmaasjata
reoveepuhastit.

Juhul, kui sadevett ei suudeta muul viisil ara juhtida, kui ainult Ghiskanalisatsiooni ning edasi
heitveepuhastusjaama, tuleb leida vdimalusi ja vahendeid heitveepuhastusjaama
laiendamiseks (eelkdige mudattotluse osa — veetustamistsehh).

15 Reovee- ja sadeveesiisteemide probleemid

15.1.1 Heitveepuhastusjaam

15.1.1.1 T60stuse olme- ja toostusreovesi.

Probleemiks on heitveepuhastusjaama sisenevate t0ostuse olme- ja toostusreovete
piirkonsentratsioonid, mida tihti tletatakse (eelkdige Kreenholm Valdus AS-i poolt). Nimelt
sisenevate toostusreovete piirnormide Uletamisel halvendatakse ja raskendatakse oluliselt
heitveepuhastusjaama puhastuse tehnoloogiat, mille tdttu tehnoloogias kasutatavate
kemikaalide hulk, elektrienergiakulu suurenevad oluliselt ning alati on oht tekitada nduetele
mittevastava heitvee suublasse valjalase.
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15.1.1.2 Muda ladestamine

HPJ-i t6odeldud setteid ei ole kuhugi ladustada, vaid tuleb vedada prigilatesse, mis
suurendab oluliselt firma transpordi- ja prugi valjavedu kulusid, selle asemel, et enda
territooriumil ehitada vaheladustamise valjak.

15.1.1.3 Toodeldud setete kuivendamine.

HPJ-i td6deldud setete taiendavaks tootlemiseks on oluline todtada valja setete to6tlemissdlm
(setete kuivatamiseks nt. Kult® Middle Temperature Dryer BT?"® tehnoloogiaga). Alles siis
saaks setteid kasutada pdllumajanduses.

Settekaitluse probleemi lahendamiseks tuleb vaadelda eelkdige jargmised variandid:
o sette kompostimise tehnoloogia, mille tulemusena tekkinud kompost saab kasutada
maade haljastamisel ja rekultiveerimisel voi
o sette kuivatamine, mille tulemusena kuivatatud sete saab kasutada biokitusena ja
samuti maade haljastamisel ja rekultiveerimisel.

15.1.1.4 Lobrihoidlad

Vana heitveepuhastusjaama kaikulaskmisest aastal 1965.a. (I jark tootlusega 25 000
m>/66péevas) ning 1983.a. laiendatud HPJ kaikulaskmisega (11 jark kogutootlusega 70 000
m3/6opaevas) koguti todtlemata setteid heitveepuhastusjaama territooriumile. Setete
ladustamise kohast tekkisid 50 aastaga tiigitaolised lobrihoidlad (3 tk). Kaks lobrihoidlat on
AS Narva Vesi poolt erastatud maa-alal, kolmas lobrihoidla on riigimaal. Lobrihoidlate
sulgemiseks on vaja ca 120 milj. krooni.

Vana mudakaditlus tehnoloogia eeldas, et tekkinud liigne muda pumbatakse vélja toru kaudu
spetsiaalselt ehitatud alale ehk lobritiigile. Alates 2006.aastas keelati liigset muda suunata
lobrihoidlasse ja lda-Virumaa Keskkonnateenistus tegi ettekirjutuse valmistada ette
lobrihoidlate sulgemisprojekt.

15.1.1.5 HPJ laiendamine, veetustamistsehh

Seoses kinnisvara arendustega nii Narva linnas, Narva-Jdesuus kui Narva ja Narva-Joesuu
maantee ddrse alaga ning Narva ToOostuspargi rajamisega ning selle tottu reovee- ja
sadeveehulkade olulise suuremisega tuleb laiendada heitveepuhastusjaama, eelkdige
mudatdotluse sélme — veetustamistsehhi. Eelkdige tuleb teha uuring, kui suures mahus tuleb
heitveepuhastusjaama laiendada; lahendus projekteerida; soetada tdiendavad tsentrifuugid,;
ehitada tdiendav metaantank; ehitada taiendav mudhoidla; soetada tdiendavad pumbad ja
paigaldada taiendavad torustikud ning laiendada veetustamistsehhi hoonet.

15.1.2 Kanalisatsiooni- ja sadeveevdrgustik.

Sadevee- ja kanalisatsioonitorustikud on 1960-1980-ndatel ebakvaliteetselt paigaldatud, mille
tottu on aluskiht dra uhutud ning tulemusena torustike labivajumised, tihti on torustikes
juured vo6i nad on mehaaniliselt katki, torustikud on tugevalt amortiseeritud ning tihti esineb
avariisid, muhvid thenduskohtades lahti voi katki.

Puudub  CCTV-masin  koos  vajaliku  seadmestikuga, sealhulgas  kaamera,
kanalisatsioonitorustike uurimiseks ja kontrollimiseks.
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Rekonstrueerida tuleb luhiajalises plaanis Narva-Narva-Joesuu 11,607-kilomeetrine
survetorustik, kuna see on &armiselt halvas seisus, kuid kanaliseerib kogu Narva-Jdesuu ja
tulevikus hakkab kanaliseerima Siivertsi ning Narva ja Narva-Joesuu vahelise maa-ala
Kinnistuid.

95 % torustikest on kandmata sisse ehitisregistrisse ja maakatastrisse ning neile pole
vormistatud kitsenduse.

Siivertsis puuduvad kanalisatsioonitorustikud tldse.

Linnas on enamik sadeveetorustikust Uhisvoolne, mille tbttu koormatakse ilma-asjata
heitveepuhastusjaama. Seetbttu on pikaajalises plaanis ddrmine vajadus ehitada Vvélja
lahkvoolne sadeveetorustik ning jalgida, et Kinnisvara arendamistel ei suunaks kinnisvara
omanik kinnistu sadeveed uhiskanalisatsiooni, vaid lahendaks sadevee &rajuhtimise monel
muul alternatiivsel viisil.

Lahkvoolse sadeveetorustiku véljaehitamine Narva linnas vee-ettevotte omavahenditega ei
ole taskukohane ega reaalne ei lihi- ega pikaajalises perspektiivis. On voimalik ainult muude
finantsallikate kaasabil.

Reoveepumplad nr. 4 ja nr. 5 on Uldehitusliku seiskorra kohalt adrmiselt halvas seisus
(redelid roostetanud, seintelt krohv maas, hoones korge niiskustase, valisuksed roostetanud,
ventilatsioonisiisteem puudulik) ning vajavad kapitaalremonti.

15.1.3 Masinapark

Masinad on vananenud ning vajavad véljavahetamist. Masinapargi uuendamine ning
vahemalt kolme uue imi-survepesu masina soetamine on firma jaoks &irmiselt oluline, et
tdhustada kanalisatsioonitorustike l&bipesu ning rekonstrueerimise teenust Narva linna
elanikele ja juriidilistele isikutele. Samuti selleks, et wuurida, millises seisus on
kanalisatsioonitorustikud, on darmiselt oluline soetada CCTV-masina koos kogu vajaliku
seadmestikuga, sealhulgas kaameraga.

EttevOttel on plaanis soetada rida uusi masinaid Narva n.n 3 projekti ,,Narva veevarustus- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine” raames. Lahemalt vGib masinapargi kirjeldust,
tehnilist spetsifikatsiooni, mahtusid ja maksumusi vaadata kaesoleva UVK arendamise kava
peattkis ,,Luhiajalised investeeringud”.

15.1.4 Lahendused probleemidele.

HEIVEEPUHASTUSJAAM.
Heitveepuhastusjaama probleemide lahendusteks on:

o Heitvete puhastusjaama sisenevate to0stuse olme- ja toostusreovete pidev jalgimine
ning mittevastavuse korral tdostuse informeerimine mittevastavusel, kui olukord
laheb vaga kriitiliseks, tuleb Narva linnal kaaluda voimalust lubada keelata toostuse
ulenormatiivse reoveesette vastuvdtmisest,

o Lobrihoidate sulgemiseks tagastamatu finantsabi saamine ning lobrihoidlate
sulgemine,

o Toodeldud setete vaheladustamiseks mudaplatsi ehitus,
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o Toodeldud setete téiendavaks tootlemiseks kuivendusseadmete soetamine ja

kuivendussdlme véljaehitamine.

o Veetustamistsehhi laiendamine koos uuringute, projekteerimise ja seadmete ostu

ning paigaldusega. Vajadusel muude heitveepuhastusjaama tehnoloogiliste s6lmede
laiendamine.

UHISKANALISATSIOONI- JA SADEVEEVORK
Kanalisatsioonitorustike probleemide lahenduseks on:
o kriitiliste torustike rekonstrueerimine ldhimal véimalikul ajal (eeldatavasti 2010-

2013).

o Kogu kanalisatsioonitorustiku (220 km) rekonstrueerimine pikaajalises plaanis (2015-
2020).

o Narva-Narva-Jdesuu vahelise survetorustiku (DN400) rekonstrueerimine luhiajalises
plaanis (2010-2013).

o Kanalisatsioonivorgustiku eelmiste aastate tempos jatkuv plaaniline remont (ca 332,6
m/aastas) ja uue ehitus (ca 77,2 m/aastas).

o Imi-surepesumasinate soetamine.

o CCTV- kaamera ja masina soetamine.

o Torustike registreerimine ehitisregistris ja maakatastriregistris ning nendele
kitsendute seadmine.

o Lahkvoolse sadveekanalisatsiooni ehitamine pikaajalises plaanis
kaasfinantseerimisallikate kaasabil.

o Reoveepumpla nr. 4 ja reoveepumpla nr. 5 rekonstureerimine. Rekonstrueeritakse
Uhtekuuluvusfondi ,,Narva vee- ja heitveetorustik” (meede nr. 2001/16/P/PE/008)
raames. T60d IGpetatakse 2008.a. detsembris.

o Ehitada Siivertsis kanalisatsioonitorustik, et tagada 100 % Siivertsi elanikele
tihiskanalisatsioon.  Ehitatakse ~Uhtekuuluvusfondi projekti ,Narva vee- ja
heitveetorustikud” (meede nr. 2001/16/P/PE/008) raames ning lastakse kdiku 2008.a.
detsembrikuus.

MASINAPARK

Masinapargiga seotud probleemide lahenduseks on:

a

Kanalisatsiooni masinapargi uuendamine.

16 LUHIAJALISED INVESTEERINGUD (2008-2015)

16.1 Eesmargid

Narva linna reoveekogumisala Uhisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute vajaduste
ja nende realiseerimise vdimalike alternatiivide valjaselgitamisel tuleb arvestada:

TEHNILISTE ASPEKTIDEGA.

Vee- ja kanalisatsioonivorkude (Narva linna, Narva-Narva-Jesuu survetorustik ning
Siiversi vorgud) hetkeseisund ja renoveerimise vajadus;

Vee- ja kanalisatsioonisiisteemide (pumplad, veepuhastusjaam ja
heitveepuhastusjaam) hetkeseisund ja renoveerimise vajadus;

Veevarustus- ja kanalisatsiooni masinapargi hetkeseisund ja valjavahetamise vajadus;
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Lahkvoolse sadeveekanalisatsiooni hetkeseisund ning laiendamise vajadus;
Veelekete suur osakaal ning veelekete seadmete sisseostmise vajadus.

KESKKONNAASPEKTIDEGA:

Olemasolev veepuhastusjaam on amortiseerunud ega taga jooviveekvaliteedi
vastavust normatiividele mitme nditaja osas (oksUdeeritavus, hagusus,
triholometaanid, raud, varvus, 16hn);

Olemasolevad kanalisatsioonivérgud on amortiseerunud, mistdttu toimub reovee
filtratsioon pinnasesse ja Narva jokke, samuti pdhjavee reostusoht;

Siivertsi puurkaevus on suur rauasisaldus, mis tletab normatiivset piirnormi.

MAJANDUSLIKE ASPEKTIDEGA:

Olemasolevad veevarustusvorgud on amortiseerunud, mistdttu on suur veelekete
osakaal, mis on kulukas ettevottele;

Heitveepuhastusjaama t60deldud setete ladestamise viisist ning t66deldud setete
edasisest tdiendavast to6tlemisest sdltuvad vee-ettevotte priigi ladustamise kulud;
Narva linna ja AS Narva Vesi rahalised vahendid on vee- ja
kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute l&biviimiseks vahesed.
Investeeringuprojektide  véljatdotamisel  tuleb  lahtuda  teeninduspiirkonna
iihisveevargi ja —kanalisatsioonisiisteemide (UVK-siisteemide) seisundist ning
jargmistest eeldustest, nduetest ja seadusandlusest.

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud:

Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 mé&é&ruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollnduded ning anallusimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nBuetele ning Euroopa
Uhenduse direktiivile 98/83 EC vihemalt aastaks 2009;

Vdimalikult Iiihike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte tle 48 tunni);

Suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a maéarusele nr
269 ja Euroopa Uhenduse asulaheitvee direktiivi nr 91/271 nduetele.

Investeeringuprojektide realiseerimisega luuakse eeldused Viru-Peipsi alamvesikonna
veemajanduskavaga seatud Ulesannete edukaks tditmiseks Narva Uhisveevérgi ja —
kanalisatsioonististeemide rekonstrueerimise ja véljaarendamise osas.

16.2 Veevarustuse lihiajalised investeeringud

16.2.1 Veehaarded ja pumbajaamad

Narva veepuhastusjaamas tekkivate trihnholometaanide konsentratsiooni vdhendamise
vOBimaluste uuring kuni veepuhastusjaama rekonstrueerimise |6petamiseni 2013.
aastal (2008),

Narva  veepuhastusjaamas  tekkivate  trihholometaanide  konsentratsiooni
vahendamiseks meetmete ettevGtmine (seadmete projekteerimine, soetamine ning
paigaldus, muud vajalikud meetmed séltuvalt uuringu tulemustest) véimaluste uuring
kuni veepuhastusjaama rekonstrueerimise I6petamiseni 2013 aastal (2009),

Narva veepuhastusjaama rekonstrueerimine (sisuliselt uue ehitamine) (2010-2013),
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e Mustajbe veehaarde rekonstrueerimine (2010-2013)

e Laboriseadmete uuendamine (2010-2013)

e Siivertsi puurkaevpumplas rauasisalduse véhendamise meetmed (uuringud ja
seadmete ost koos projekteerimise ja paigaldamisega) (2009-2010).

e Uuringu tellimine pdhjavee kui pinnavee alternatiivse veevarustuse voimalikkuse
valjaselgitamiseks (2009-2010).

16.2.2 Veevork

e Narva viies eramajade rajoonis (Siivertsi, Jéesuu, Tallinna mnt., 26. Juuli tdnavate,
Paemurru ténavate rajoonides) uute joogiveetorustike ehitus eesmérgiga tagada 100
% Narva linna elanikele veevarustus (2006-2008). Ehitatakse Uhtekuuluvusfondi
projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustik” (meede nr. 2001/EE/16/P/PE/008) raames.
T60d I6petatakse 2008.a. detsembris.

e Narva linnas olemasolevate viie kilomeetri veevarustustorustike rekonstrueerimine
Uhtekuuluvusfondi  projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustik” (meede nr.
2001/EE/16/P/PE/008) raames. T6dd IGpetatakse 2008.a. detsembris.

e Narva linna olemasolevate, n.n kriitiliste joogiveetorustike rekonstrueerimine, 24,3
km (2010-2013).

e Masinapargi uuendamine (2010-2013).

e Uute lekete otsingu seadmete soetamine lekete paremaks leidmiseks (2010-2013).

e Torustike registreerimine ehitisregistris ja maakatastriregistris ning nendele
kitsenduste seadmine (2009-2011).

16.2.3 Tegevusprogrammide lahendusalternatiivid

Veevarustuse lihiajalisele investeeringuprogrammi raames planeeritavatele konkreetsetele
tegevustele (rekonstrueerimine, ehitamine, soetamine) vastandub O-alternatiiv, ehk ,do-
nothing* stsenaarium. O-alternatiivi korral jaetakse ellu viimata Narva lihiajaline
investeeringuprogramm.

VEEHAARDED JA PUMBAJAAMAD.

Juhul, kui ei rekonstrueerita Narva veepuhastusjaama, Mustajoe veehaaret ega leita
vahepealne lahendus trihholometaanide vahendamiseks, laheb joogiveekvaliteet veel
hullemaks ning saab inimese tervisele veel ohtlikumaks. Ldppetulemusena keelustatakse
Narva linnas elanike joogiveega varustamine. Kui Siiversti puurkaevus ei védhendada raua
sisaldust, siis hakkab Siivertsi elanik jooma kdrge rauasisaldusega vett. Kdige sellega
halvendatakse narvalase elukvaliteeti ning tekitatakse oht inimese elule.

Kui ei uurita, kas peale pinnaveevotu voiks pdhjaveevott osutuda Narva linnas alternatiivseks
veevarustuseks, jaab ainsaks veevarustuseks pinnaveehaardest tarnitav vesi ning Narva linn
jaab soltuvaks sellest, milline on pinnaveekvaliteet Narva veehoidlas.

VEEVORK.

Kuna veevarustustorustike rekonstrueerimine on plaanis 1&bi viia samas ehitustd6de hankes
koos  kanalisatsioonitorustike  rekonstrueerimisega,  siis  kaasneks  veevarustuse
rekonstrueerimistoode &rajdtmisega ka kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistoode
arajadmine, koos seotud ootustega mis seonduvad keskkonnamdjudega. Kui kaaluda
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alternatiivina veevarustustorustike rekonstrueerimistédde eraldamist kanalisatsioonitorustike
toodest, muutuksid eraldiseisvad ehitustéd hinnanguliselt ca 40% kallimaks, kui samade
toodde labiviimine iheskoos.

Veevorgu O-alternatiivi korral, kui jatta dra veevarustustorustike rekonstrueerimistédd, on
ette n&dha veevdrgu senise olukorra jatkuvat halvenemist, veelekete osakaalu suurenemist
ning jatkuvat ja stvenevat ebadkonoomiat veevarustusteenuse osutamisel, sest joogivee
tootmismahud tarbitava vee U(hiku kohta suurenevad. 2007.a. seisuga on hinnatud
mittearvestusliku vee (,,vesi, mis ei too tulu“ e. unaccounted water) osakaaluks 28%
veetootmismahust. Enamuse mittearvestuslikust veest moodustab arvatavasti lekkevesi
veevorkudest. Kaesolevas to0s prognoositakse, et veevarustustorustike rekonstrueerimise
tulemusena vaheneb mittearvestusliku vee osakaal 2012. a.-ks 20%-ni ja 2020. a.-ks 15%-ni.
Juhul, kui realiseerub 0-alternatiiv, siis jatkub vdrkude tdokindluse halvenemine ning
mittearvestusliku vee osakaal plsib praegusel tasemel (28%) vOi isegi suureneb.
Mittearvestusliku vee suur osakaal td4hendab ka otsest suuremat veekasutust, loodusressursi
kasutamise tdhenduses, seetdttu tootab O-alternatiiv vastu keskkonnaeesmaérgile, milleks on
minimiseerida keskkonnakoormust.

Alternatiivide vordlus toob valja, et 0-alternatiivi korral on mittearvestusliku vee osakaal
2020. a.-l vahemalt 13 protsendipunkti koérgem kui pdohistsenaariumis. Ldahtuvalt
tegevusokonoomiast, et vaiksemad lekked tdhendavad suuremat kuluefektiivsust, saab kahe
alternatiivi vordluses eelise pdhistsenaarium (veetorustike rekonstrueerimine kavandatud
mahus).

0-alternatiivi eelistamise korral on oodata ka joogivee kvaliteedi allakdiku mitmel pdhjusel.
Uhelt poolt jaaksid optimeerimata rekonstrueeritavate veetorustike labimdddud, mistbttu vesi
viibib vorgus pikemalt, kui optimaalselt vdimalik. Veevdrgus seismisega halveneb vee
kvaliteet. Teiselt poolt on ettevote sunnitud piirduma vérkude puhastamisega piiratud mahus,
sest halvas seisukorras veevarustustorustike hooldamine on avariiohu tottu raskendatud
(amortiseerunud torustike l&bipesemine vOib torustiku hapramate I6ikude olukorda veelgi
halvendada ning suurendada veelekete osakaalu). Joogivee kvaliteedi nimel on aga vorkude
puhastamine hdadavajalik. Seega puudutaks veevarustustorustike rekonstrueerimistoode
arajatmine enamikku Narva linna hisveevargiga uhendatud elanikust, lisaks Ghisveevargiga
uhendatud ettevotteid ja asutusi.

Masinapargi uuendamata jatmisel ning lekete ostingu seadmete mittesoetamisel jatkub huupi
ja raskendatud veelekete otsing, leidmata konkreetset lekke kollet ning Ule 8-tunniste
veekatkestuste korral ei suuda vee-ettevOte tagada veevarustust ei kooli, lasteaeda ega
eraisikule.

Torustike registrisse mittekandmisel ning kitsenduside mitteseadmisel ei ole tagatud
Uhisveevarustustorustike igapaevane toimimine.

JARELDUS.

Igakulgse vordluse tulemusel vdib jareldada, et ,,do-nothing” tegevuse koérval tuleb eelistada
pohialternatiivi ja koOrvale tuleb jatta O-alternatiiv. POhjuseks on negatiivsete mdjude
slivenemine ning positiivsete mdjude mittesaavutamine O-alternatiivi korral. Seevastu
pohistsenaariumi eelistamisel on  v@imalik parandada veekvaliteeti, tdita direktiividest
tulenevad nduded ning taita keskkonnaeesmarke.
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Tabel 64. Veevarustuse lihiajalised investeeringud, 2008 - 2015
Meetmed Teostuse | Téhtsus Vastavus Maksumus | Dokument | Eelprojekt | Elanike | Projektig Tegevuse Voimalik Markused,
aeg kehtestatud (ilma km/ta) kust jah/ei arv a seotud kirjeldus rahastus- | tdiendav info
nduetele EEK péarineb asulas inimesed allikas
maksumus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Narva linna | 2008 Véga joogivesi ei | 446 400 Tallinna ei ole, kuna | 67 497 67 497 Labor- 10 % vee- | Trihholo-
veepuhastus- oluline | vasta sotsiaal- Tehnika- tegu on atoorsete ettevote metaanide
jaamas ministri ulikooli teenusega katsete labi- | 90% KOV | sisaldus
tekkivate 31.07.2001.a. 19.11. viimine  ja | vdi KIK joogivees on
trihholo- madrusele  nr. 2007.a. piloot- tle-norma-
metaanide 82 trihholo- hinna- seadmel tilvselt  korge
konsen- metaanide osas. pakkumine katsete labi- ning joogivesi
tratsiooni Joogivesi on viimine ees- on  tervisele
vahendamise tervisele mérgiga leida kahjulik, mille
vBimaluste kahjulik  ning vBimalusi tottu vee-
uuring  Kuni vee-ettevottel vahendada ettevattel
veepuhastus- puudub trihholo- puudub
jaama rekons- mudgiluba metaanide mutgiluba
trueerimise vastava konsen- vastava  vee
I6petamiseni joogivee tratsiooni mudgiks
aastal 2013 mudgiks VPJ-st linna tarbijale.
tarbijale. antavas Samas ei ole
joogivees, vBimalik  nii
kasutades trihholo-
olemas- metaanide kui
olevat VPJi muude

tehno-loogiat

néitajate  o0sas
midagi ette
votta
pikaajalises

perspektiivis
enne, kui vee-
puhastusjaam
ei ole taielikult
rekons-
treeritud.
Nimetatud
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meetmed
aitavad
lahednada
probleemi
ajutiselt  kuni
VPJ reno-
veerimise
16puni.
Narva  vee- | 2010- Véaga joogivesi ei | 262320000 | 2008.a. eskiislahend | 67497 67497 Narva linna | 10% vee- | Narva VPJ
puhastus- 2013 oluline | vasta sotsiaal- teostatavusu | us olemasoleva | ettevdte rekonstrueerim
jaama ministri  31.07. uring 1960- ndatel | (Narva ine on
ja Musta- 2001.a. ehitatud Vesi), 85% | &armiselt
jOe madrusele  nr. veepuhastusj | UF, 5% | oluline, et
vee- 82, mitme aama ja | KOV vdi | tagada
haarde rekons- nditaja: Mustajoe KIK joogikdlbulik
truee- hagusus, veehaarde ja elanikkonna
rimine varvus, rekonstrueeri tervisele ohutu
trihholometaani mine joogivesi
d, "projekteeri- pikaajalises
oksudeeritavus, ja ehita" (nt. perspektiivis.
osas.  Tarbija kollane
kraanis on FIDIC)
samuti  korge t6dvotuleping
raua  sisaldus u alusel.
veetorustike
tottu.
Narva linna | 2010- Véaga Joogivesi ei | 109 879 058 | 2007.a. eskiislahend | 67 497 67 497 Narva linnas | 10% vee- | Narva
olemasolevate | 2013 oluline | vasta teostatavusu | us olemasolevat | ettevdte joogiveetorusti
n.n. Kkriitiliste sotsiaalministri uring est 180 km-st | (Narva ke
joogivee- 31.07.2001.a. joogiveetorus | Vesi), 85% | rekonstrueerim
torustike madrusele  nr. tikest k&ige | UF, 5% | ine on samuti
torude 82 mitme kriitilisemas | KOV  v0i | dlimalt oluline,
rekonstru- nditaja sh. seisus 29,9 | KIK kuna
eerimine (24,3 Raua osas. Rek- km ehk 16,6 vahetatakse
km) le ldhevad % viélja kdige
eelkdige joogiveetorus kriitilisemad

terastorud, mis
tekitavad suure

tike
rekonstrueeri

torustikud, mis
on terasest
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sisalduse rauda mine ning mille t6ttu
tarbija kraanis. vaheneb tarbija
kraanis  raua
sisaldus
oluliselt.
Samuti
véhendatakse
lekete osakaalu
26%-1t 20%-le.
Laboriseadmet | 2010- oluline | Et kontrollida | 5000 000 AS  Narva | Ei ole, kuna | 67 497 67 497 Laboris 10% vee- | Laboriseadmet
e uuendamine | 2013 joogivee Vesi tegu on olevate ettevdte e uuendamine
vastavust hinnang seadmete vananenud (Narva on oluline,
sotsiaalministri ostuga seadmete Vesi), 85% | kuna
madrusele  nr. vahetamine KIK, 5% | olemasolevad
82 kaasaegsemat | KOV seadmed  on
e ja parema tanaseks
t66 tagavate vananenud
seadmete ning  seet6ttu
vastu. on véhenenud
ka labori t60
efektiivsus.
Kaasaegsed
seadmed
tagavad
Kiirema ja
parema 160
laboris.
Masinapargi 2010- oluline | Et tagada EL | 2089 000 Narva vee- | Ei ole, kuna | 67 497 67 497 AS Narva | 10% vee- | AS Narva Vesi
uuendamine 2013 direktiividest ja ja tegu on Vesi ettevote tehnomasinapa
EV  seadustest kanalisatsioo | seadmete vananenud (Narva rgi
tulenevaid nitorustike ostuga tehnomasinap | Vesi), 85% | uuendamine on
kohustusi 2008.a. argi masinate | UF, 5% | oluline, kuna
kvaliteetse teostusuurin vahetamine KOV sealsed
joogiveevarustu g kaasaegsemat masinad on
se 0sas e ja vananenud
tookvalitteti ning ei oma
parandavate efektiivseks ja
masinate kiireks  tooks
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vastu vajalikke
kaasaegseid
seadmeid.
Masinapargi
uuendamine
kiirendaks ning
parandaks t60
kvaliteeti.
Uute  lekete | 2010- oluline | Et tagada EL | 850 000 Narva vee- | Ei ole kuna | 67 497 67 497 Vananenud 10% vee- | Ka uute lekete
otsingu 2013 direktiividest ja ja tegu on lekete ettevote otsingu
seadmete EV seadustest kanalisatsioo | seadmete otsingu (Narva seadmete
soetamine tulenevaid nitorustike ostuga seadmete Vesi), 85% | soetamine on
lekete kohustusi 2008.a. vahetamine UF, 5% | oluline, kuna
paremaks kvaliteetse teostusuurin kaasaegsemat | KOV praegute
leidmiseks joogiveevarustu g e vastu, mis seadmetega
se 0sas tagab ka vOtab  lekete
lekete otsimine kaua
kiirema ja aega ning osad
parema lekked vdivad
leidmise. jaéda leidmata.
Uued masinad
tagaksid
kiirema o0
ning lekete
parema
leidmise.
Siivertsi 2009- Véaga Joogivesi ei | 500 000 AS  Narva | Ei ole, kuna | 80 80 Siivertis 10% vee- | Siivertsi
puurkaevpum | 2010 oluline | vasta Vesi tegu on puurkaevpum | ettevéte; puurkaevpump
plas sotsiaalministri hinnangul planeerimise plas 90% KIK | las
rauasisalduse 31.07.2001.a. etapiga rauasisalduse rauasisalduse

vahendamise
meetmed
(projekteerimi
se ja
seadmetega)

madarusele  nr.
82 raua 0sas.

vahendamise
meetmete
leidmine.

vahendamine

on vaga
oluline, kuna
selle tegemata
jatmisel
hakkavad
Siivertsi

elanikud jooma
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kdrge
rauasisalduseg
a vett
Uuringu 2009- Oluline | Mitte 3 000 000 AS  Narva | Ei ole, kuna | 67 497 67 497 Pohjavee kui | 10% vee- | Kui ei uurita
tellimine 2010 kohaldatav, Vesi on tegu pinnavee ettevote; kas peale
pbhjavee kui kuna soovitakse hinnangul uuringuga alternatiivse | 90% KIK | pinnavee oleks
pinnavee uurida, kas veevarustuse Narvas
alternatiivse alternatiivne vBimalikkuse vBimalik
veevarustuse joogiveevarustu valjaselgitam kasutada  ka
vBimalikkuse s Narva linnas iseks pdhjavee-
véljaselgitami on voimalik tellitakse varusid, jaab
seks vastav uuring ainsaks
veevarustuseks
pinnavesi ning
Narva linn
jadks soltuvaks
sellest, milline
on  pinnavee
kvaliteet Narva
veehoidlas.
Narva  viies | 2008 Véaga Joogiveedirektii | 35982 120 UF projekti | Jah 67 497 67 497 Narva linna | 8,9% vee- | Narva  linna
eramajade oluline | vi ja ».Narva vee- viies ettevote viide
rajoonis uute Uhisveevargi- ja ja eramajade (Narva elamurajooni
joogiveetorust kanali- heitveetorust rajoonis uute | Vesi), joogiveetorusti
ike ehitus sastiooni- ik” veetorustike | 54,48% ku ehitus on
eesmargiga seaduse toovatulepin ehitus, UF, véga oluline,
tagada 100% seisukohalt g eesmargiga 36,54% kuna vastavalt
Narva linna tuleb tagada KOV seadusele peab
elanikele joogivesi 100%le linna joogivesi
veevarustus tagada kdigile elanikest olema tagatud
elamutele, kus veevarustus kdgile
elatakse majapidamistel
aastaringselt e, kus elatakse
24h 90pdevas. aastarignselt
24h 60pdevas.
Viiele
eramajade
rajoonile  see
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hetkel tagatud
ei ole, ning
nemad peavad
vett tooma
kaevust  vOi
l&hedalasuvate
st

Uhisveevargiga

varustatud
elamutest.
Narva linnas | 2008 Véga Et tagada | 12 484 950 UF projekti | jah 67 497 67 497 Narva linnas | 8,9% vee- | Kriitilises
olemasolevaa oluline | joogivee »Narva vee- oleva  Vviie | ettevite; olukorras
viie kilomeetri kvaliteet ja kilomeetri 54,48% olevate
veevarustustor vastavalt heitveetorust kriitiliste UF, 36,54 | joogivee-
ustike n.n. sotsiaalministri ik” veetorustike | % KIK torustike
kriitiliste maérusele  nr. toOvGtulepin rekonstrueeri rekonstru-
torude 82 g mine eerimine
rekonstrueeri on véga
mine oluline,
kuna samas
hankes
plaanitakse
1&bi viia ka
kanalisatsiooni
torustike rek.
Kui torustike
rek’
aga dra jatta
halveneks
veekvaliteet
veelgi.
Torustike 2009- Véaga Asjadigusseadu | 5000 000 AS Narva | Jah 67 497 67 497 Torustike 10% vee- | Torustike
registreerimin | 2011 oluline | sest ja Vesi registreerimis | ettevote; registrisse
e maaseadusest hinnangul e 90% KIK | kandmine
ehitisregistris tulenavate maakatastrire ning
ja kohustuste gisris  ning kitsenduste
maakatastrireg taitmiseks tuleb nendele seadmine

sitris ning

registreerida

kitsenduste

on véga oluline
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nendele tehnorajatised seadmine kuna selle

kitsenduste registrites ning tegemata

seadmine seada neile jatmisel

kitsendused. ei ole

tagatud
Uhis-
veevarustus-
torustike
igapaevane
toimimine

Tabel 65. Veevarustuse n.n Kriitiliste torustike rekonstrueerimismahud. Lihiajaline investeering, 2008-2015.

Torustiku | Algus | L6pp Pdéhitorustiku | Kaastorustiku | Péhitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht tadp ID ID Diam | Materjal pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | To6meetod
1 Kreenholmi - VPJ \ 1241 588 315 PE 1251 3 256 525 :
K 3845 [3850 | 160 PVC 200 460 000 Lahtine meetod
K 1783 | 2399 |315 PVC 226 519 800 Lahtine meetod
K 2399 |3843 | 400 PP 510 1173000 Lahtine meetod
K 4777 2053 | 315 PVC 179 411 700 5821 025 Lahtine meetod
2 VPJ - Joala 15 \ 1241 1239 | 315 PE 720 2 284 000 2 284 000 Kinnine meetod
3 | VPJ - Rahu/Kerese \Y 2250 [1725 |630 PE 2480 7 586 000 7 586 000 | Kinnine meetod
Puuvilla -
4 26juuli/Uuskula \ 1964 | 405 200 PE 410 1377 083 1377 083 Lahtine meetod
26juuli/Uuskula - \ 405 1064 | 160 PE 577 297 342 Lahtine meetod
5 | Uuskula 11 K 3815 |4251 [350 |PVC 425 1 207 500 Lahtine meetod
K 2353 [3936 |315 PVC 370 851 000 2 355842 | Lahtine meetod
6 | 26juuli 7 V 1122 | 393 160 PE 254 587 983 Lahtine meetod
K 2430 2353 | 160 PVC 260 598 000 1185 983 Lahtine meetod
7 Uuskula - Raudtee V 1064 |1395 | 160 PE 360 807 000 Lahtine meetod
K 6571 |4283 |500 PP 300 780 000 Lahtine meetod
Uuskula 13 - Oru -
8 | Uuskula 2 V 400 1054 | 110 PE 610 1689417 Lahtine meetod
V 927 922 110 PE 320 689 333 Lahtine meetod
Raudsilla 10 - Vaivara - K 1909 1986 | 315 PVC 100 230 000 Lahtine meetod
9 | Juhkentalli
K 1986 [1934 |1000 |PP 100 430 000 Lahtine meetod
Partisani - Voidu 14 -
10 | Voidu \ 999 511 160 PE 290 955 083 Lahtine meetod
11 | Partisani V 496 1296 | 200 PE 770 2 025 083 Lahtine meetod
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Torustiku | Algus | Ldpp Pdhitorustiku | Kaastorustiku | P8hitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht thlp ID ID Diam | Materjal pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | Tobmeetod
K 6881 | 5093 |400 PVvC 116 266 800 Lahtine meetod
K 5093 |5091 |315 PVC 208 478 400 Lahtine meetod
K 4499 | 5064 | 500 PP 345 897 000 Lahtine meetod
Rahu/Kererse -
12 | Rahu/Tallinna mnt. V 1725 [878 500 PE 1436 5008 233 Lahtine meetod
13 | Vahtra vV 910 979 200 PE 478 1605717 Lahtine meetod
Vahtra 8 - Tallinna
14 | mnt.56 V 912 1037 | 160 PE 665 2 133 208 Lahtine meetod
15 | Tiimani 15 \ 1039 |1028 | 160 PE 383 1037 258 Lahtine meetod
K 5700 |4725 |160 PVC 225 517 500 Lahtine meetod
Tallinna mnt.63a - Rahu
16 |16 V 883 516 160 PE 418 1357 217 Lahtine meetod
Rahu 14 -
17 | Rahu/Kangelaste vV 878 712 315 PE 1375 4842 292 Lahtine meetod
vV 519 1844 | 200 PE 685 1736542 Lahtine meetod
K 3036 |3040 |630 PP 94 244 400 Lahtine meetod
K 3040 |3047 |500 PP 276 717 600 Lahtine meetod
. K 3047 | 3048 | 400 PP 47 108 100 Lahtine meetod
18 | Pahklimae
K 3048 | 3065 |500 PP 93 241 800 Lahtine meetod
K 3065 |5104 |315 PVvC 155 356 500 Lahtine meetod
Pahklimae/Rahu 18 - \Y 521 895 |160 PE 587 1758 158 Lahtine meetod
19 | Rahu 32
K 5157 | 6447 | 315 PVvC 130 299 000 Lahtine meetod
20 | Puskini 69 \ 346 729 160 PE 425 1506 708 Lahtine meetod
Kangelaste 47 - Rahu
21|38 \ 720 715 160 PE 135 508 625 Lahtine meetod
22 | Kangelaste-Rakvere V 451 1146 | 500 PE 1160 3872 483 Lahtine meetod
23 | Tallinna mnt. V 942 373 160 PE 313 1121 242 Lahtine meetod
24 | Puskini 20 - Rakvere \ 598 286 200 PE 968 3222533 Lahtine meetod
K 356 120 315 PVvC 153 351 900 Lahtine meetod
Puskini/Rakvere -
25 | Puskini 69 \ 286 345 160 PE 1030 3555917 Kinnine meetod
26 | Puskini/Hariduse - \ 46 153 160 PE 290 888 083 Lahtine meetod
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Torustiku | Algus | L6pp Pohitorustiku | Kaastorustiku | Pohitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht thlp ID ID Diam | Materjal pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | Tobmeetod
Vestervalli K 146 150 250 PVC 92 184 000 Lahtine meetod
K 150 6397 | 200 PVC 40 80 000 Lahtine meetod
27 | Hariduse/Vestervalli - V 153 178 110 PE 173 453 208 Lahtine meetod
Karja/Hariduse K 688 739 200 PVC 95 190 000 Lahtine meetod
Hariduse/Karja - Karja
28 | (Haigla) \Y 178 848 160 PE 282 992 550 Lahtine meetod
29 | Lavretsovi - Vestervalli |V 96 223 160 PE 288 1013 200 Kinnine meetod
30 )Y 224 253 160 PE 368 1207 533 Lahtine meetod
Vestervalli - Ruutli K 838 856 250 PVvC 125 250000 Lahtine meetod
31 | Vestervalli/Viru - Suur V 239 253 160 PE 181 747 550 Kinnine meetod
32 | Viru - Pimeaia V 253 1272 | 110 PE 750 1912 250 Lahtine meetod
K 1122 | 758 750 PP 81 348 300 Lahtine meetod
K 758 783 630 PP 220 572 000 Lahtine meetod
K 777 783 630 PP 90 234000 Lahtine meetod
33 | Tiigi 6-4 \Y 1949 | 654 200 PE 992 3182 533 Lahtine meetod
34 | Nakro-1 (Kadastiku 57) |V 758 766 250 PE 1683 4 489 925 Lahtine meetod
35 | Balti Elektrijaam V 759 2292 | 250 PE 83 282 758 Lahtine meetod
Evmet-Mehaanik AS
36 | (Joala tee 9) \Y 607 655 110 PE 160 444 667 Lahtine meetod
37 | Msisa \ 991 498 | 200 PE 621 2016 975 Lahtine meetod
K 4443 | 4441 | 200 PVC 146 292 000 Lahtine meetod
K 4441 | 4453 | 315 PVC 98 225 400 Lahtine meetod
38 | Pushkini-Rahu Vv 1609 | 345 160 PE 430 1523917 Lahtine meetod
KOKKU 24 401 5499 73 976 133 13 515 700 87 491 833
Ehitusjaakide
utiliseerimine, tonni 58 000 1 865 836
Uuringud,
projekteerimine 15,00% 13123775
Ettendgematud kulud,
hinnakéikumised 5,00% 3 698 807
Projektijuhtimine,
ehitusjarelvalve 5,00% 3 698 807
KOIK KOKKU 109 879 058

Allikas: Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisusteemide rekonstrueerimise teostatavusuuring.
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Veevarustuse rekonstrueerimise projekti kogumaksumus ilma kaibemaksuta on 109,88 min.
krooni. Aluseks on vfetud 2007. aasta ehitushinnad. Aastal 2008 ei saa ette prognoosida
turusituatsiooni torustike rekonstrueerimise labiviimise ajaks ja seoses sellega ka t6tde
sooritamise hindu sellel perioodil. Tabelis on need arvesse voetud 5% tldisest tddde hinnast.

Veevorgu rekonstrueerimine teostatakse vOimaluse korral kinnisel meetodil, paigaldades
olemasoleva torustiku sisse uue torustiku ning tdites kahe toru vahe veekindlalt. Veevérgu
rekonstrueerimine hdlmab torustike vahetust, siibrikaevude rekonstrueerimist ning
hidrantide vahetust. Tanavatorult paigaldatakse kinnistute piirile liitumispunktiks
spindlipikenduse ja kapega maakraan.

Rekonstrueeritav veevork rajatakse PE torudest surveklassiga PN10. Tulet6rje hidrantidena
kasutatakse EVS620-3:1996 vastavaid maapealseid tuletbrjehidrante. Siibrikaevud
rekonstrueeritakse ~ vOi  asendatakse = maa-alust  tldpi  torustiku  armatuuriga
(spindlipikendusega siibrid). Kaevu rekonstrueerimisel parandatakse kaevu veetihedust,
asendatakse pais ja luuk. Sdiduteedel tuleb kasutada luuke kandevdimega véhemalt 40T.
Kaevu armatuurina kasutatakse aarikutega malmsiibreid.

Veekadude osakaal tldisest veetoodangust jaab prognoositavalt 20% piiresse.

Tabel 66. Luhiajalised investeeringud veevarustuse masinaparki.

Uhiku
maksumus, | Kokku,
Nimetus Arv | EEK EEK Markused
Mobiilsed lekete
1 | méaramise andurid 2 425 000 850 000 Seade koosneb andurist ja saatjast.
2 | Korrelaator 1 250 000 250 000 Lekete fikseerimise seade.
Abiseade torustike ja seadmete
3 | Kompressor 1 160 000 160 000 remondil ja ehitustotdel
Veoauto varustatud Spetsiaalselt varustatud veoauto vee-
kallutava kasti (3 ja kanalisatsioonitrasside ja seadmete
suunda) ja remondiks ja remontmaterjalide
4 | tbstekraanaga 1 1600000 |1600000 veoks.
Keevitusseade vee- ja
kanalisatsioonitorustike ja muude
seadmekonstruktsioonide
5 | Keevitusseade 1 79 000 79 000 keevitamiseks
KOKKU 2 939 000

Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekosntrueerimise

teostatvusuuring

16.3 Kanalisatsioon

16.3.1 Kanalisatsioonivork
¢ Narva linna olemasolevate n.n kriitliste kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine,
25,9 km (2010-2013).
e Imi-surepesumasinate soetamine.
e CCTV- kaamera ja masina soetamine.
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e Torustike registreerimine ehitisregistris ja maakatastriregistris ning nendele
Kitsenduste seadmine (2009-2011).

e Narva viies eramajade rajoonis (Siivertsi, Joesuu, Tallinna mnt., 26. Juuli tdnavate,
Paemurru tdnavate rajoonides) uute kanalisatsioonitorustike ehitus eesmérgiga tagada
100 % Narva linna elanikele reovete kanaliseerimine (2006-2008). Ehitatakse
Uhtekuuluvusfondi  projekti ,,Narva vee- ja heitveetorustik” (meede nr.
2001/EE/16/P/PE/008) raames. T6od IGpetatakse 2008.a. detsembris.

e Narva-Narva-JOoesuu survetorustiku rekonstrueerimine (2010-2013).

16.3.2 Reoveepuhastusseade ja reoveepumplad

Narva heitveepuhastusjaama t06deldud setete vaheladustamise platsi ehitus (2008).
Heitveepuhastusjaama laiendamine, s.h veetustamistsehhi laiendamine (2009-2013)
Reoveepumpla nr. 4 rekonstrueerimine (2008)

Reoveepumpla nr- 5 rekonstrueerimine (2008).

16.3.3 Tegevusprogrammide lahendusalternatiivid

Kanalisatsioonisusteemide llhiajalise investeeringuprogrammi raames planeeritavatele
konkreetsetele tegevustele (rekonstrueerimine, ehitamine, soetamine) vastandub O-alternatiiv,
ehk ,,do-nothing* stsenaarium. O-alternatiivi korral jaetakse ellu viimata Narva luhiajaline
investeeringuprogramm.

KANALISATSIOONIVORK

Kanalisatsioonivdrgu rekonstrueerimise puhul alternatiividena kavandada thelt poolt t6dde
graafikut, s.t millises jérjekorras, perioodil ja mahus torustikke rekonstrueerida, ja teiselt
poolt O-alternatiivi, mis tdhendaks vdrkude rekonstrueerimistodde arajatmist ulatuses, mille
néeb ette n.n. pdhistsenaarium.

Toode graafiku analiusimiseks tehti n.n. TV-uuringud. Kanalisatsioonitorustike seisund
kaameravaatluste tulemusena on enamasti halb v6i vdga halb, rahuldavaid ja haid
torustikuldike esines vaid tiksikutena.

O-alternatiivi e. ,do-nothing” stsenaarium tdhendaks vorkude rekonstrueerimistotde
arajatmist kogu ulatuses.

Kuna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine on plaanis labi viia samas ehitustddde
hankes koos veetorustike rekonstrueerimisega, siis kaasneks kanalisatsioonivdrgu
rekonstrueerimistoode arajatmisega ka veetorustike rekonstrueerimistodde arajaamine, koos
seotud keskkonnamdjudega. Kui  kaaluda alternatiivina  kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimistoode eraldamist veetorustike toddest, muutuksid eraldiseisvad ehitust6o
hinnanguliselt ca 40% kallimaks, kui samade t06de l&biviimine tiheskoos.

O-alternatiivi korral e. kui jad&vad &ra tegevused kanalisatsioonivorkude seisundi
parandamiseks, on vee-ettevote sunnitud piirduma vorkude puhastamisega piiratud mahus,
sest halvas seisukorras torustike hooldamine on avariiohu téttu raskendatud (amortiseerunud
torustike labipesu vOib torustiku hapramate 16ikude olukorda veelgi halvendada ning
suurendada keskkonda sattuva reovee hulka). Vorkude ebapiisava puhastamise tottu
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sagenevad torustike ummistumiste juhtumid, misjérel tekib ikkagi vajadus teha voérkudele
avariilist hooldust. Lekkivate kanalisatsioonitorustike korral kaasneb sellega igakordne
reostuse sattumine pinnasesse koos kaasneva ohuga pGhjaveele.

Kui jatta &ara torustike rekonstrueerimistddd, on ette naha kanalisatsioonivdrgu senise
olukorra jatkuvat halvenemist ja infiltratsiooni suurenemist. Kui Uhelt poolt p&hjustab
infiltratsioon reovee sattumist pinnasesse ja tdhendab reostusohtu p&hjaveele, siis teiselt
poolt pdhjustab vorkude halb seisund sademetevee sattumist kanalisatsiooni, s.t.
sademeterohkel perioodil suurenevad vooluhulgad kanalisatsioonivorkudes ning ka
puhastatav reovee hulk Narva reoveepuhastusjaamas. Kokkuvottes pdhjustab see nii vorkude,
kui ka Narva reoveepuhasti madalat kuluefektiivsust. Mida suurem on infiltratsiooni maar,
seda suurem on k&ideldava reovee maht kanalisatsiooniteenuse (arveldatud) tGhiku kohta.
Suuremad on ka tlepumpamise ning reoveepuhasti opereerimise kulud.

Infiltratsiooni tase sOltub aga kanalisatsioonitorustike seisundist. Kaesolevas t00s
prognoositakse, et kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusena véheneb
infiltratsiooni osakaal 2012.a.-ks 33%-ni ja 2020. a.-ks 21%-ni. Juhul kui realiseerub
0-alternatiiv, siis jatkub vorkude tookindluse halvenemine ning infiltratsiooni osakaal pisib
tanasel tasemel (40%) vai isegi suureneb. Alternatiivide vdrdlus toob vélja, et 0-alternatiivi
korral on 2020. a.-1 infiltratsiooni osakaal vahemalt 19 protsendipunkti  kdrgem kui
pohistsenaariumis. Lahtuvalt tegevusdkonoomiast, et vahem infiltratsiooni tdhendab
suuremat kuluefektiivsust, saab kahe alternatiivi vOrdluses eelise pdhistsenaarium
(kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine kavandatud mahus).

O-alternatiivi eelistamine ei mdojuta otseselt kanalisatsiooniteenuse kvaliteeti tarbijale.
Olulisemad on torustike seisundi paranemisega saavutatavad keskkonnaaspektid
(elukeskkond ja looduskeskkond), samuti vee-ettevotte majanduslikud aspektid.

Masinapargi uuendamata jatmisel ning CCTV-seamete mittesoetamisel jatkub huupi ja
raskendatud inflitratsiooni otsing, leidmata konkreetset infiltratsiooni kollet ning
reostusallikat ei ole vdimalik likvideerida.

Torustike registrisse mittekandmisel ning Kkitsenduside mitteseadmisel ei ole tagatud
uhisveevarustustorustike igapaevane toimimine.

Siivertsis  kanalisatsiooni  valjaehitamata jatmisel jaaks Siivertsi elanikud ilma
uhiskanalisatsioonita.

Narva-Narva-Joesuu survetorustiku rekonstrueerimita jatmisel ei suuda varsti Narva-Jdesuu
olmereovetesid survetorustik transportida; jatkub reoveepuhasti liigne koormamine suure
infiltratsiooni hulgaga ning keskkonna reostumine kdrge filtratsiooni tdttu.

REOVEEPUHATUSSEADE JA REOVEEPUMPLAD
Reoveepumplate nr. 4 ja nr. 5 mitterekonstrueerimisel jatkub reoveepumplate
amortiseerumine ning pikaajalises perspektiivis muutuks nad kasutuskdlbmatuks hoopiski.

Samuti rekonstrueerimise darajatmine Kkiirendaks oluliselt seadmete korrudeerumist korge
niiskuse sisalduse tottu.
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Heitveepuhastusjaama toddeldud setete vaheladustamise platsi mitte-ehitamisel jaéks vee-
ettevotte prugi ladustamise kulud suureks ning suureneks veelgi soltuvalt prigilate hindadest.

Heitveepuhastusjaama veetustamistsehhi laiendamata jatmisel ja&b mudatdotluse s6lm
heitveepuhastusjaama pudelikaelaks ning hakkab piirama reovee- ja sadeveehulkasid, mida
suunatakse heitveepuhastusjaama. Selle taha vdib jd&da seiskuma nii Narva, Narva-Jdesuu
linnade kui Narva ja Olgina vahelise ning Narva ja Narva-JGesuu vahelise maa-ala
arendused.

JARELDUSED.

Igakulgse vordluse tulemusel vdib jareldada, et eelistada tuleb pdhialternatiivi ja kdrvale
tuleb jatta O-alternatiiv. POhjuseks on negatiivsete mdjude slivenemine ning positiivsete
mdjude mittesaavutamine O-alternatiivi korral. Seevastu pohistsenaariumi eelistamisel on
vOimalik tdita seadustest ja direktiividest tulenevaid keskkonnaeesmérke ning parandada
heitveepuhastuse kuluefektiivsust.
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Tabel 67. Kanalisatsiooni- ja sadeveestisteemide lihiajalised investeeringud, 2008-2015.
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Meetmed | Teostu Tahtsus Vastavus Maksumus | Dokument | Eelproje | Elanike | Projektiga | Tegevuse Voimalik Markused,
se aeg kehtestatud EEK kust kt jah/ei arv seotud kirjeldus rahastus- taiendav info
nbuetele parineb asulas inimesed allikas
maksumus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Narva 2010- Véga Tulenevalt 105 128 Narva vee- | jah 67 497 67 497 Narva 10% vee- Kriitilises
linna 2013 oluline joogivee- 828 ja linnas ettevote; 85% | olukorras
olemas- direktiivist ja kanalisatsio olevate UF, 5% olevate
olevate EV onitorustike kriitilises | KOV kanalisa-
n.n. keskkonna- rekonstruee olukorras tsiooni-
kriitiliste ministri rimise olevate torustike
kanali- méarusest 2008.a. kanalisa- rekonstru-
satsiooni- pdhjavee uuring tsiooni- eerimine
torude kaitsmise torustike on vaga
rekonstru- osas tuleb rekonstru oluline,
eerimine, tagada pdhjavee eerimine. kuna samas
23,09 km kaitstus hankes
ohtlike plaanitakse
ainete eest 1abi viia ka
Samuti veetorustike
tuleb rek.
tagada asula Kui torustike
reovee- rek’
direktiivi aga dra jatta
kohaselt reovete suureneks
kogumine infiltratsiooni
ning hulk ning
Uhisvee- jatkuks
vargi kanali-
ja kanali- satsiooni-
satsiooni torustike
seaduse olukorra
kohaselt halvenemine
majand-
uslikult
6konoomne

kogutud reovete
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puhatsamine,
vahendades
kanalisatsiooni-
torustikud
halvas olukorras
Imi- 2010- oluline Et tagada EL 11560 000 | Narvavee- | Eikuna 67 497 67 497 AS Narva | 10% vee- Imi-
survepesu | 2013 direktiividest ja ja tegu on Vesi ettevote; 85% | surve-
masinate EV seadustest kanalisatsio | masinate masina- UF, 5% pesu
(jmt. tulenevaid onitorustike | ostuga parki imi- | KOV masina
seadmete) kohustusi rekonstruee survepesu soetamine
soetamine kanalisatsiooniii rimise masinate AS
henduste osas 2008.a. soetamine Narva Vesi
teostusuurin masinaparki
g on oluline,
kuna
hetkel vastav
masin puudub
ning seetottu
on osade t606-
tlesannete
labiviimine
raskendatud
CCTV 2010- Keskmiselt | Ettagada EL 1500 000 Narva vee- | Eikuna 67 497 67 497 CCTV 10% vee- CCTV
kaamera ja | 2013 oluline direktiividest ja ja tegu on kaamera | ettevGte; 85% | kaamera
masina EV seadustest kanalisatsio | masinate ja UF, 5% ja masinate
soetamine tulenevaid onitorustike | ostuga masinate | KOV soetamine
kohustusi rekonstruee soetamine on oluline,
kanalisatsiooniii rimise , et kuna
henduste osas 2008.a. teostada hetkel AS
teostusuurin veetorude Narva
g kontrolli Vesi’s
firma- sellised
siseselt aparaadid
puuduvad,
ning nende
mitte-
soetamisel
jatkuks
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infiltra-

tsiooni

huupi

otsimine,

leidmata

selle kollet

ning

reostus-

allikat

ei ole

vBimalik

likvideerida
Torustike | 2009- Vdga Asjadigusseadu | 5000 000 AS Narva Jah 67 497 67 497 Narva 10% vee- Torustike
regist- 2011 oluline sest ja Vesi linnas ettevote; 90% | registrisse
reerimine maaseadusest hinnangul olevate KIK kandmine
ehitis- tulenavate torustike ning
registris ja kohustuste regist- kitsenduside
maa- taitmiseks tuleb reerimine seadmine
katastri- registreerida ehitis- ja on véga
registris tehnorajatised maa- oluline
ning registrites ning katastri- kuna selle
nendele seada neile registris tegemata
servi- kitsendused. ning jatmisel
tuutide nendele ei ole
seadmine servi- tagatud

tuutide this-
seadmine veevarustus-

torustike

igapdevane

toimimine
Narva viies | 2008 Véga Reoveeedirektii | 90 750 280 | UF projekti | Jah 67 497 67 497 Narva 8,9% vee- | Narva linna
eramajade oluline vi ja ,Narva vee- linna ettevote viide
rajoonis Uhisveevargi- ja viies (Narva Vesi), | elamurajooni
uute ning heitveetorus eramajad | 54,48% UF, | kanalisatsioon
kanalistsio kanalisatsioonis tik” e rajoonis | 36,54% KOV | itorustiku
onitorustik eaduse toovotulepi uute ehitus on
e ehitus seisukohalt ng kanalisats véaga oluline,
eesmargiga tuleb ioonitorus kuna vastavalt
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tagada tagada koigile tike seadusele
100% elamutele, kus ehitus, peab reovee
Narva elatakse eesmargi kanaliseerimi
linna aastaringselt ga tagada ne olema
elanikele 24h d0pdevas. 100%le tagatud kogile
reovete linna majapidamist
kanaliseeri elanikest ele, kus
mine reovee elatakse
kanaliseer aastarignselt
imine. 24h 66paevas.

Narva- 2010- Oluline Tulenevalt 31850000 | AS Narva Jah 67 497 67 497 Narvaja | 10% vee- Narva ja
Narva- 2013 joogivee- Vesi Narva- ettevote; 85 Narva-
Joesuu direktiivist ja hinnangul Joesuu % UF, 5% Joesuu
surve- EV vahelise KOV vahelise
torustiku keskkonna- surve- surve-
rekonst- ministri torustiku torustiku
rueerimine méarusest rekonstru rekonstru-

pbhjavee -eerimine eerimine

kaitsmise on oluline

osas tuleb kuna selle

tagada pdhjavee tegemata

kaitstus jatmisel ei

ohtlike suuda

ainete torustik

eest varsti

Samuti enam

tuleb Narva-

tagada Joesuu

asula reoveesid

reovee- transportida

direktiivi ning jatkuks

kohaselt reovete HPJ’i

kogumine koormamine

ning suure infiltr-

Uhisvee- atsiooni

vargi ja hulgaga

kanali- ning

satsiooni keskkonna
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seaduse jatkuv
kohaselt reostamine
majand- infiltratsiooni
uslikult tottu
6konoomne

kogutud reovete
puhatsamine,

vahendades

kanali-

satsiooni-

torustikud

halvas olukorras
Narva 2008 Oluline Tulenevalt 5370 000 Riigihanke | Jah 67 497 67 497 Heitvee- | 10% vee- Setete vahe-
heitvee- joogivee- nr. 029194 puhastus- | ettevBte; 90% | ladustamise
puhastus- direktiivist ja ning jaama KIK platsi
jaama EV toovotulepi toodeldud | veekaitseprog | ehitamine on
toodeldud keskkonna- ngu HO-1 setete rammi raames | oluline
setete ministri hind vahe- kuna
vaheladu- méarusest ladus- selle
stamise pbhjavee tamise jatkuval
platsi kaitsmise platsi puudumisel
ehitus osas tuleb ehitus jaaks vee-

tagada pdhjavee setete ettevotte

kaitstus ladu- jaatme-

ohtlike stamiseks kaitlus-

ainete eest kulud

Samuti jatkuvalt

tuleb suureks

tagada ning

asula kasvaks

reovee- veelgi

direktiivi prigiveo

kohaselt reovete hinna

kogumine muutudes

ning

Uhisvee-

vargi ja

kanalisatsiooni
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seaduse
kohaselt
majand-
uslikult
6konoomne
kogutud reovete
puhatsamine,

vahendades
kanali-
satsiooni-
torustikud
halvas olukorras
Narva 2009- Vdga Reovee- ja 50-100 AS Narva Jah 67 497 67 497 HPJ 10% vee- Tagada tuleb
heitveepuh | 2013 oluline sadeveehulkade | milj. Vesi hinnag veetustam | ettevdte ja kdikide
astusjaama suurenemisel krooni, istsehhi 90% KIK reovete ja
laiendamin tuleb laiendada | sGltuvalt laiendami sadevete
e, s.h veetustamistseh | laiendamise ne vastuvott ning
veetustami hi, kuna vajadustest todtlemine
stsehhi veetustamistseh HPJ-s.
laiendamin hi vBimsustest
e jaab vaheseks.
Reovee- 2008 Oluline Tulenevalt 2 957 207 UF projekti | Jah 67 497 67 497 Reovee- 8,9% vee- Reovee-
pumplate joogivee- »Narva vee- pumplate | ettevte pumplate
nr.4ja5s direktiivist ja ja nr.4ja5 | (NarvaVesi), | nr.4ja5
rekonstru- EV heitveetorus rekonstru | 54,48% UF, rekonstru-
eerimine keskkonna- tik” -eerimine | 36,54% KOV | eerimine on
ministri toovotulepi oluline, kuna
madrusest ng hetkel
pdhjavee on need
kaitsmise amortisee-
osas tuleb runud
tagada pdhjavee pika-
kaitstus ajalises
ohtlike perspe-
ainete eest ktiivis
Samuti muutuksid
tuleb need
tagada hoopiski
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asula kasutus-
reovee- kélbma-
direktiivi tuteks.
kohaselt reovete Samuti
kogumine kiirendaks
ning Rek’i ara
Uhisvee- jatmine
vargi ja seadmete
kanali- korru-
satsiooni deerumist
seaduse kdrge
kohaselt niiskustaseme
majand- tottu
uslikult
6konoomne
kogutud reovete
puhatsamine,
vahendades
kanali-
satsiooni-
torustikud
halvas olukorras
Tabel 68. N.n kriitliste kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimismahud
Torustiku | Algus | L6pp Pohitorustiku | Kaastorustiku | P6hitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht taap 1D 1D Diam Materjal | pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | ToOmeetod
1 | Kulgu K 7423 | 3857 |630 PP 470 2 201 500 Lahtine meetod
\Y 1231 |1781 |315 PE 255 667 292 2868792 | Lahtine meetod

2 | Kulgu K 5984 [5992 |315 PVC 415 1 245 000 1 245 000 Lahtine meetod

3 | Kulgu K 6043 5992 | 1000 PP 351 1 860 300 1860 300 Lahtine meetod

4 | Maslovi K 3843 4157 | 400 PVC 384 1 382 400 1382 400 Lahtine meetod

Kreenholmi -

5 | Maslovi K 6167 | 6002 | 200 PVC 211 633 000 633 000 Lahtine meetod

6 | Spordi - Joala K 4157 4126 | 315 PVC 167 501 000 501 000 Lahtine meetod

7 | Joala 13-15 K 4042 | 4143 | 200 PVC 193 579 000 579 000 Lahtine meetod

8 | Haigla 8-16 K 6285 | 6297 |200 PVC 225 450 000 450 000 Lahtine meetod

9 | Kooli psik 4, 11 K 6273 | 6269 |160 PVC 72 216 000 216 000 Lahtine meetod
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Torustiku | Algus | Ldpp Pdhitorustiku | Kaastorustiku | P6hitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht taup ID ID Diam Materjal | pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | T66meetod
Kooli p6ik 11-
10 | Haigla-Kooli pbik-1 | K 6269 7577 | 200 PVC 320 864 000 Lahtine meetod
\ 415 1417 | 160 PE 250 639 783 1503 783 Lahtine meetod
Kooli p&ik-1-Haigla
11 | 6-Spordi K 6248 7623 | 700/900 PVvC 302 1 600 600 1 600 600 Lahtine meetod
12 | Kalda 16a - PJ-5 K PJ-5 2117 | 315 PP 98 294 000 294 000 Lahtine meetod
13 | Kalda - Raudtee K 2117 2121 | 630 PP 102 540 600 540 600 Lahtine meetod
14 | Kalda - Raudsilla K 2121 2218 | 700 PP 150 795 000 795 000 Lahtine meetod
15 | Raudsilla 10 K 2218 1986 | 1000 PP 141 747 300 747 300 Lahtine meetod
16 | Raudsilla 10 K 1986 1935 |800 PP 136 720 800 720 800 Lahtine meetod
17 | Raudsilla-Grafovi K 1935 1833 | 800 PP 277 1468 100 1468 100 Lahtine meetod
18 | Grafovi - Linnuse K 1833 1853 | 700 PP 174 922 200 922 200 Lahtine meetod
19 | Lossi K 1853 4091 | 630 PP 367 1945 100 1945100 Lahtine meetod
20 | Lossi - Joe tn K 4091 1272 | 700 PP 476 2522 800 2522 800 Lahtine meetod
21 | Uuskiila - Raudtee | K 6571 2070 |500 PP 804 2 894 400 2 894 400 Lahtine meetod
22 | Raudtee - Linda K 2070 1815 | 630 PP 387 2051100 2051100 Lahtine meetod
23 | Linda - Puskini K 1815 1583 | 750 PP 242 1282 600 1282 600 Lahtine meetod
24 | Bastrakovi -Grafovi | K 5899 1731 | 315 PVC 194 582 000 Lahtine meetod
Bastrakovi -Grafovi |V 686 2003 |110 PE 185 466 200 1048 200 Lahtine meetod
25 | Grafovi - Pushkini K 1731 1695 | 350 PVC 132 396 000 Lahtine meetod
Grafovi5-
Grafovi/Puskini Vv 686 682 160 PE 122 332 350 728 350 Lahtine meetod
Grafovi - Pushkini-
26 | Malmi K 1695 1647 | 500 PP 210 585 000 Lahtine meetod
Grafovi/Pushkini-
Grafovi/Malmi V 680 669 315 PE 225 580 000 1 165 000 Lahtine meetod
27 | Raja K 1583 1860 | 1000 PP 180 954 000 954 000 Lahtine meetod
28 | Raja K 1860 1866 | 630 PP 165 874 500 874 500 Lahtine meetod
29 | Grafovi - 1Mai K 1739 1756 | 630/630 PP 100 530 000 530 000 Lahtine meetod
30 | Raja - Malmi K 1872 1859 |[315 PVC 40 120 000 120 000 Lahtine meetod
Malmi 8 K 1588 1582 |160 PVC 55 165 000 165 000 Lahtine meetod
31| Malmil K 1621 1872 | 500 PP 55 165 000 165 000 Lahtine meetod
32 | Malmi - Tuleviku 6a | K 1650 5246 | 400 PVC 320 960 000 960 000 Lahtine meetod
Malmi 4 - Puskini
33|12 K 1612 1628 | 200 PVC 123 293 000 Lahtine meetod
\ 1682 1322 | 110 PE 76 216 633 509 633 Lahtine meetod
34 | Kosmonaudi K 1445 1449 | 250 PVC 140 420 000 420 000 Lahtine meetod
Kosmonaudi -
35 | Peterburi tee K 1449 4110 | 315 PVvC 395 1185 000 1185 000 Lahtine meetod
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Torustiku | Algus | Ldpp Pdhitorustiku | Kaastorustiku | P6hitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht taup ID ID Diam Materjal | pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | T66meetod
36 | Peterburi tee K 4110 4097 | 200 PVvVC 156 468 000 468 000 Lahtine meetod
Vestervalli 16 -
37 | Vestervalli 8 K 675 824 250 PVC 257 771 000 771 000 Lahtine meetod
Vestervalli 8 -
38 | Vestervalli 2 K 824 993 315 PVC 160 480 000 480 000 Lahtine meetod
Vestervalli 2 -
39 | Peterburi tee K 993 4102 | 400 PVvC 174 522 000 522 000 Lahtine meetod
40 | Peterburi tee K 4102 4092 | 500 PP 136 408 000 408 000 Lahtine meetod
Vestervalli 8 -
41 | Vestervalli 2a K 830 987 160 PVC 130 390 000 390 000 Lahtine meetod
42 | Vestervalli 2a K 987 4113 | 200 PVC 201 603 000 603 000 Lahtine meetod
43 | Peterburi tee K 4113 | 4092 |500 PP 147 441 000 441 000 Lahtine meetod
44 | Viru 11-19 K 882 875 200 PVC 135 405 000 405 000 Lahtine meetod
45 | Rudtli - Suur 12 K 838 857 250 PVC 155 465 000 465 000 Lahtine meetod
46 | Suur 12 - Kraavi 10 | K 857 720 315 PVC 103 309 000 Lahtine meetod
\ 181 249 160 PE 120 321 800 630 800 Lahtine meetod
Kerese -
Kreenholmi -
47 | Kerese 15 K 3743 3730 | 200 PVC 168 504 000 504 000 Lahtine meetod
48 | Kerese Kreenholmi | K 3743 3673 | 160 PVC 47 141 000 141 000 Lahtine meetod
49 | Kerese 15-13 K 3730 3729 | 160 PVC 30 90 000 90 000 Lahtine meetod
50 | Tallinna mnt 41-28 | K 4662 203 315 PVC 395 1185 000 1185 000 Lahtine meetod
51 | Tallinna mnt 28-20 | K 203 6889 |315 PVC 217 651 000 651 000 Lahtine meetod
52 | Tallinna mnt 20-4 K 6880 484 500 PP 357 1271200 Lahtine meetod
\ 1898 131 315 PE 14 60 575 1331775 Lahtine meetod
53 | Tallinna mnt 4-2 K 484 555 400 PVvC 45 135 000 135 000 Lahtine meetod
Tallinna mnt 2 -
54 | Pushkini - Hariduse | K 555 356 315 PVvC 136 408 000 408 000 Lahtine meetod
Kangelaste -
55 | Tallinna mnt. K 1405 1371 | 110 PVC 50 150 000 Lahtine meetod
\ 448 2 160 PE 117 317 450 467 450 Lahtine meetod
Kangelaste/Tallinna
56 | mnt.-Hariduse 34 K 1371 8 315 PVC 186 558 000 558 000 Lahtine meetod
Hariduse 34 -
57 | Pushkini 27 K 8 108 250 PVC 501 1 503 000 1503000 | Lahtine meetod
Tiimani/Suvorovi -
58 | Tiimani 3d K 4643 4637 | 630 PP 180 540 000 540 000 Lahtine meetod
Rakvere 34 -
59 | Rakvere 73 K 2659 1045 | 1000 PP 130 689 000 689 000 Lahtine meetod
Rakvere 73 -
60 | Pushkini K 1045 1071 | 1500/1000 | PP 230 1219000 Lahtine meetod
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Torustiku | Algus | Ldpp Pdhitorustiku | Kaastorustiku | P6hitorustiku | Kaastorustiku
Asukoht taup ID ID Diam Materjal | pikkus, m pikkus, m hind, kr hind, kr Kokku, kr | T66meetod
Vv 284 275 200 PE 222 586 433 1805433 | Lahtine meetod
Rakvere/Pushkini -
61 | Rakvere 21 K 1071 1094 | 700 PP 380 2 014 000 2 014 000 Lahtine meetod
Rakvere 21 - Sepa
62 |7 K 1094 1102 | 750 PP 131 694 300 694 300 Lahtine meetod
Sepa 7 - Vestervalli
63 | 29a K 1110 1119 | 750 PP 234 912 600 912 600 Lahtine meetod
Vestervalli/Hariduse
64 | - Vestervalli K 649 654 250 PVC 124 372 000 372 000 Lahtine meetod
65 | Vestervalli K 654 1155 | 350 PVC 115 345 000 345 000 Lahtine meetod
66 | Vestervalli - Sepa K 1155 | 1120 [315 PVC 157 471 000 471 000 Lahtine meetod
67 | Vestervalli 29a K 1119 1122 | 630 PP 84 327 600 327 600 Lahtine meetod
68 | PJ-4 K 1269 [ 6940 |400 PVC 66 198 000 198 000 Lahtine meetod
69 | PJ-4 K 783 6941 | 400 PVC 66 198 000 198 000 Lahtine meetod
Rakvere/Pushkini -
70 | Pushkini/Rahu 51 K 1071 6990 |1500 PP 1180 6 254 000 6 254 000 Lahtine meetod
71 | Tiimani K 4637 4802 | 500 PP 248 818 400 818 400 Lahtine meetod
Kulgu 24-Tiigi-
72 | Rahu3 K 7902 [ 6983 | 250 PVC 5720 17 160 000 17 160 000 | Lahtine meetod
KOKKU 21621 1469 79 017 400 4188517 83 205 917
Ehitusjaakide
utiliseerimine,
tonni 51 000 1121432
Uuringud,
projekteerimine 15,00% 12 480 888
Ettenagematud
kulud,
hinnakdikumised | 5,00% 4 160 296
Projektijuhtimine,
ehitusjarelvalve 5,00% 4 160 296
KOIK KOKKU 105 128 828

Allikas: Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisusteemide rekonstrueerimise teostatavusuuring
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Kanalisatsioonisusteemide rekonstrueerimise projekti kogumaksumus ilma kédibemaksuta on
105, 13 min krooni. Aluseks on vdetud 2007 aasta ehitushinnad. Aastal 2008 ei oska ette
prognoosida turusituatsiooni torustike rekonstrueerimise labiviimise ajaks ja seoses sellega
ka to0de sooritamise hindu sellel perioodil. Tabelis on need arvesse voetud 5% ldisest t6ode
hinnast. Torustikud on véljatoodud tanavate kaupa.

Rekonstrueerida saab ainult lahtisel meetodil, sest olemasolevatel torustikel on kaldevead,
lohud, juured ja ristinihked.

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:
e Véheneb filtratioon ja sellega seoses pinnase- ja pdhjavee reostamise oht
e Vidhenevad lisaveekogused (infiltratisoon) ligikaudu 25%, millega seoses véhenevad
ulepumpamise ja reoveepuhasti opereerimise kulud

Tabel 69. Kanalisatsioonivérgu hoolduseks ja remondiks vajalikud seadmed

Uhiku
maksumus, | Kokku,
Nimetus Arv | EEK EEK Markused
Seade on ettendhtud torustike
telekaameraga uurimiseks ja uuringu
jaadvustamiseks arvutisse, aitab
avastada avariisid torustikes ja
maédrata tapselt kindlaks avariikoha.
Sdilitatud materjali alusel on
CCTV aparatuur vBimalik analtilisida torustiku
kanalisatsioonitorustike olukorda ja maarata tdpsemalt
kontrollimiseks koos remont- voi hooldustdtde mahtu
3 | spetsiaalveokiga 1 1500000 [1500000 |ning meetodit.
Spetsiaalselt varustatud veoauto
kanalisatsioonisusteemi ja
Pumpamisagregaadiga kogumiskaevude tiihjendamiseks,
EURMARK PL-4 samuti avariide puhul mahutite

4 | varustatud veoauto 2 1900000 |3800000 |tihjakspumpamiseks.

Abiseade torustike ja seadmete

5 | Kompressor 1 160 000 160 000 remondil ja ehitustdddel
Veoauto varustatud Spetsiaalselt varustatud veoauto vee-
kallutava kasti (3 ja kanalisatsioonitrasside ja
suunda) ja seadmete remondiks ja

6 |tOstekraanaga 1 1600000 |1600000 |remontmaterjalide veoks.
Imi-survepesu Spetsiaalselt varustatud auto

7 | paakauto 1 4000000 |4000000 |t&navatorustike pesuks

Spetsiaalselt varustatud auto
torustike pesuks haljasaladel ja

Imi-survepesu raskesti ligipadsetavates kohtades,
8 | paakauto 1 2000000 |2000000 |4x4 veoga
KOKKU 13 060 000

Allikas: Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekosntrueerimise teostatvusuuring

Koostas: AS Narva Vesi
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17 PIKAAJALISED INVESTEERINGUD(2016-2020)

17.1 Veevarustus

17.1.1 Veehaarded ja pumbajaamad

Veehaarete ja pumbajaamadega seotud investeeringud on plaanis viia l&bi lihiajalistes
plaanides.

17.1.2 Veepuhastusjaam
Veepuhastusjaama investeeringud on planeeritud viia ellu lihiajalistes plaanides.

17.1.3 Veevork
Veevarustustorustike osas on pikaajalises plaanis 2016 kuni 2020:

Rekonstrueerida kogu veevarustusvorgustik (136 km)

Narva kahte suvilarajooni “Mebeltshik” ja “Retshnoi” joogiveetorustiku
laiendamiseks geodeetiliste toode ning eel- ja téoprojekti koostamine;
veevarustustorustike laiendamine Narva linna kahte suvilarajooni “Mebeltshik” ja
“Retshnoi” joogiveetorustiku laiendamise ehitustood;

Narva linna veetorustiku iga-aastane sulgarmatuuri véaljavahetamine 2007.a. tempos;
Narva linna veetorustiku iga-aastane hudrantide valjavahetamine ning hooldus
2007.a. tempos;

Narva linna veetorustiku iga-aastane kaevude remont 2007.a. tempos;

Narva linna veetorustiku iga-aastane torustike rekonstrueerimine 2007.a. tempos (ca
2,8 km aastas)

Koostas: AS Narva Vesi
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Tabel 70. Veevarustuse pikaajalised investeeringud, 2016-2020.
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Meetmed | Teostus Tahtsus Vastavus | Maksumu | Dokument | Eelprojek | Elanik | Projektig | Tegevus | V6imali | Markus
e-aeg kehtestatud s EEK , kust t jah/ei earv | aseotud e k ed,
nduetele parineb asulas | inimesed | kirjeldu | rahastus | tdienda
maksumus S -allikas | vinfo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kogu 2016- oluline Tagada 136 Teostatavu | Ei ole | 67 497 | 67 497 Kogu 10%  vee- | Kogu
Narva 2020 joogivee km*2500= | suuring antud Narva ettevote Narva
veetorustik vastavus 340 000 00 staadiumis linna i/NeiB/a%% linna
u sotsiaalminis | 0 veevarust | Jp 5o | VEEVaru
rekonstruee tri maarusele ustorusti | KOV vai | stustoru
rimine nr. 82 ku KIK stik
(136km) rekonstru tuleb
eerimine rekonstr
ueerida,
et
tagada
rauasisa
Iduse,
THM
véiksem
sisaldus
joogivee
S ja
tarbija
kraanis
ning
lekete
minima
alne %.
Narva 2016- Keskmiselt | joogivesi tegevus on | vee- Eiole 67497 | 113 suvilaraj | 10% vee- | antud
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linna 2020 oluline tuleb projekteeri | ettevotte elamut oonidess | ettevdte | ajal
kahte tagada mistingimu | hinnanguli ehk e 90% KIK | inimese
suvila- kdigile ste ne 113*2,5 in | "Mebelts d elavad
rajooni elamutele, valjastamis | maksumus peres= hik" ja 24h
"Mebeltshi kus elatakse | e  faasis, 282,51in "Retshno aastarin
K" aastaringselt | seeGttu i", mis gselt
ja 24h eeldatakse, asuvad suvilate
"Retshnoi* O0péaevas et hind on Narva s, mida
joogivee- vastavalt hinnanguli linna ehitatak
torustiku Uhisveevargi | selt ca 300 piires se
laiendamis - ja kanali- | 000 plaanitak Umber
e sastiooni- se elumaja
(uusehitus) seadusele ja teostada deks,
geodeetilist joogivee- geodeetil kuid
e toode direktiivile ised t6od joogives
ning eel ja eel ja I
tooprojekti tooprojek puudub.
koostamine tide Joogivet
(ca 2 km) koostami t kas
seks tarnitaks
joogiveet e
orustiku naabrite
rajamise It  voi
eesmagil kasutata
nimetatu kse
d parimal
rajoonide juhul
S salvekae
VU.
Narva 2012- Keskmiselt | joogivesi tegevus on | vee- Eiole 67497 | 113 suvilaraj | 10% vee- | antud
linna kahte | 2015 oluline tuleb projekteeri | ettevotte elamut oonidess | ettevdte | ajal
suvilarajoo tagada mistingimu | hinnanguli ehk e 90% KIK | inimese

Koostas: AS Narva Vesi
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ni kdigile ste ne 113*2,5 in | "Mebelts d elavad
"Mebeltshi elamutele, valjastamis | maksumus peres= hik" ja 24h
K" ja kus elatakse | e  faasis, 282,51in "Retshno aastarin
"Retshnoi” aastaringselt | seeGttu i",  mis gselt
joogiveetor 24h eeldatakse, asuvad suvilate
ustiku O0péevas et hind on Narva s, mida
laiendamis vastavalt hinnanguli linna ehitatak
e Uhisveevargi | selt ca 600 piires se
(uusehitus) - ja kanali- | 000 plaanitak tmber
ehitust6od sastiooni- se elumaja
( ca 2km) seadusele ja teostada deks,
joogivee- ehitustoo kuid
direktiivile d joogives
joogiveet i
orustiku puudub.
rajamise Joogivet
eesmagil t kas
nimetatu tarnitaks
d e
rajoonide naabrite
S It voi
kasutata
kse
parimal
juhul
salvekae
VU
Narva 2012- Oluline Et tagada EL | 384 800 AS Narva | Ei ole | 67 497 | 67 497 10 % vee- | Torustik
linna 2020 ‘é'\r/ekt;'e‘ggﬁielsi kr/aastas*1 | Vesi kuna tegu Stéf/zoﬁov ke tuleb
veetorus_tlk tulenevaid 2_ aastat + hinnanguli | on o Vi KIK plda\_/alt
u iga- kohustusi hinnatbus | ne plaanipéra ja iga-
aastane kvaliteetse maksumus | se to6ga péevasel

Koostas: AS Narva Vesi
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sulgarmatu joogiveevarust t
uri use osas hooldad
valjavaheta a ning
mine hoida
tookorra
S
Narva 2012- Oluline Et tagada EL | 482 000 AS Narva | Ei ole | 67497 | 67 497 10 % vee- | Torustik
linna 2020 g‘\r/ekt:e‘ggﬁiels"i kr/aastas*1 | Vesi kuna tegu 333/Z°t§ov ke tuleb
veetorus_tlk tulenevaid 2 _ hinnanguli | on o Vi KIK _plda\_/alt
u iga- kohustusi aastat+hin | ne plaanipéra ja iga-
aastane kvaliteetse natdus maksumus | se tdoga paevasel
hidrantide joogiveevarust t
véljavaheta Use osas hooldad
mine ning a ning
hooldus hoida
tookorra
S
Narva 2012- Oluline Et tagada EL | 71 200 AS Narva | Ei ole | 67 497 | 67 497 10 % vee- | Torustik
linna 2020 ‘é'\r/ekt;'e‘;'gﬁiels"’; kr./aastas* | Vesi kuna tegu Sgg/:"’t;ov ke tuleb
veetorus_tlk tulenevaid 1_2 aastat+ hinnanguli | on o VBi KIK plda\_/alt
u iga- kohustusi hinnatbus | ne plaanipéra ja iga-
aastane kvaliteetse maksumus | se tédga péevasel
kaevude joogiveevarust t
remont USe 0sas hooldad
a ning
hoida
tookorra
S
Narva 2012- Oluline Et tagada EL | 3449215 | AS Narva | Ei ole | 67 497 | 67 497 10 % vee- | Torustik
linna 2020 ‘é'\r/ekt:e"a'gﬁiels‘: kr./aastas* | Vesi kuna tegu §§3Z°i§ov ke tuleb
veetorus_tlk twlenevaid 12 _ hinnanguli | on o Vi KIK _plda\_/alt
u iga- kohustusi aastat+hin | ne plaanipéra ja iga-

Koostas: AS Narva Vesi
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aastane kvaliteetse natéus maksumus | se t66ga Saevasel
remont ja joogiveevarust t

uute use 0sas hOOIdad
torustike 2 ning
valjaehitam oida
ine (ca 2.8 tookorra
km aastas) s
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17.2 Kanalisatsioon
17.2.1 Heitveepuhastusjaam

Plaanis on:
o Sulgeda lobrihoidlad kui jaakreostusallikad;
o Soetada toodeldud setete kuivendusseadmestik (KULT® Middle Temperature Dryer
BT tuupi).

17.2.2 Kanalisatsioonivork

Kanalisatsiooni- ja sadveetorustike osas on pikaajalises plaanis 2016 kuni 2020:

e Rekonstrueerida kogu kanalisatsioonitorustik (220 km);

e Narva kahte suvilarajooni “Mebeltshik” ja “Retshnoi” kanalisatsioonitorustiku

laiendamiseks geodeetiliste t0dde ning eel- ja todprojekti koostamine;

e kanalisatsioonitorustike laiendamine Narva linna kahte suvilarajooni “Mebeltshik” ja
“Retshnoi” joogiveetorustiku laiendamise ehitustod;
lahkvoolse sadeveetorustiku valjaehitamine Narva linnas;
lahkvoolse sadeveekanalisatsiooni ehitamine véimaluste piires;
kanalisatsioonitorustiku iga-aastane kaevude remont 2007.a. tempos;
kanalisatsioonitorustiku iga-aastane labipesu ja CCTV-uuringute labiviimine;

Koostas: AS Narva Vesi
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Tabel 71. Kanalisatsiooni pikaajalised investeeringud, 2016-2020.
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Meetmed Teostuse Tahtsus Vastavus Maksumus Dokument, Eelprojekt Elanike Projektiga Tegevuse Vaimalik Markused,
aeg kehtestatud EEK kust parineb jah/ei arv asulas seotud kirjeldus rahastus- taiendav info
nduetele maksumus inimesed allikas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Narva 2016-2020 | Véga Tulenevalt joogivee- | 105 128 828 2007.a. Eskiis- 67 497 67 497 rekonstrueerita | 10 % vee- Kanalisatsioon
linna olemas- oluline direktiivist ja EV teostatavus- lahendus kse narva linna | ettevdte 85% | itorustikud on
olevate keskkonna-ministri uuring olemasolevast | UF, 5% kas ehitatud 60' 70
kanal- maarusest pbhjavee 160km-st KOV vdi a. Torustikud
isatsiooni- kaitsmise osas tuleb kdige KIK on juurtega
torustike rek. tagada pbhjavee kriitilisemas Iabi kasvanud,
(ca 220 km) kaitstus ohtlike seisus olevad 1abi vajunud
ainete eest Samuti 23,09 e. Torustike
tuleb tagada asula 14,43% muhvid on
reovee-direktiivi kanalisatsiooni katki voi
kohaselt reovete torustikest ebakvaliteetsel
kogumine ning t tihendatud.
Uhisveevérgi ja Tihit esinevad
kanalisatsiooni avariid
seaduse kohaselt
majanduslikult
6konoomne kogutud
reovete
puhatsamine,
vahendades
kanalisatsiooni-
torustikud halvas
olukorras
Narva 2016-2020 oluline asula 150 000 000 2007 .a. Eelprojekt 67 497 67 497 Narva HPJ 10 % vee- Lobrioidla
heitveepuhast reoveedirektiivi, eelprojekt koos reoveekaitluse | ettevote ( sulgemiseks
usjaama veeseaduse ja eskiislahendus tulemusel Narva Vesi) | sobib kdige
lobrihoidlate keskkonnaministri ega tekkinud 85%UF, 5% | paremini
(3 tk) maaruste nr. 12, nr. reoveesetteid KOV vbi kuivendamine,
sulgemine 78 ja nr. 17 kohaselt ladustati ca. 50 | KIK kuna setetes on

(kuivendamin

€)

tuleb tagada pdhja-
ja pinnasevete kaitse
ohtlike ainete eest
ning takistada
jaakreostuse levik.

a. jooksul HPJ
taga
moodustades
setete tiigi e.
lobrihoidlad
mida
vaadeldakse

raskeid metalle
mille tottu ei
saa setteid
vélja viia ega
platsi
tiihjendada
selle

Koostas: AS Narva Vesi
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kui
jadkreostuse
objekti.
Lobrihoidlate
sulgemiseks
tehti eeluuring,
mille kohaselt
on sobivaim
variant
kuivendamine.

hoonestamisek
s lahiajal.
Samuti on
tiikide
tihjakspumpa
mine 5 aastaga
aaretult kallis
investeering
(1,620 milj.
Kr.)
Lobrihoidlad
tuleb
utiliseerida
Ida-Virumaa
Keskkonnateen
istuse
ettekirjutuse
tottu.

Narva linna
heitveepuhast
usjaama
saadud
reoveesetete
kaitlemistehn
oloogia
véljatéotamin
e jargneva
soetamise,
paigaldamise
ja
rakendamiseg
a

2016-2018

oluline

Jadtmeseaduse ja
reoveesetete
podllumajanduses
kasutamise nBuete
taitmiseks tuleb
tagada saadud
reovete keskkonna
ohutuse sesiukohalt
dige kaitlus.

47722 130

10.12.2007.
hinnapakkumin
e seadmete
tarneks koos
ehitustdddega

eskiislahendus

67 497

67 497

Todtatakse
vélja
reoveesetete
kuivendamise
seadmed
projekteeritaks
e,
valmistatakse
ja soetatakse
kuivendussead
med,
ehitatakse
kergkatusega
hoone HPJ'i
mudaplatsi
kohale,
paigaldatakse
seadmed
saadud reovee
setete
kuivendamisek
S

10 % vee-
ettevote (
Narva Vesi)
85%UF, 5%
KOV voi
KIK

saadud
reoveesetteid
tuleb kaidelda,
kuna see on
valtimatu osa
reoveepuhastus
protsessist
ning Narva
HPJi
rekonstrueerim
ise projektis,
mis realiseeriti
2003-2005,
jaeti saadud
reoveesetete
kéitlemise
protsess (ldse
vilja.
Reoveesetete
kéaitlemise
protsessi
kaigus saab
kaustada
HPJ'ist
saadavat
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biogaasi, mis
antud ajahetkel
lihtsalt
pdletatakse

dhku, ning jai
samuti
arvestamata
HPJ'i rek'i
projekti.
Biogaasi on
vaja setete
kaitlemise
protsessi
l&biviimiseks
jaHPJi
tehnoloogiliste
seadmete
kitmiseks
Narva linna 2016-2020 Keskmiselt | reovesi tuleb kokku | tegevus on Vee-ettevotte Ei ole 67 497 113 elamut suvilarajoonid | 10% vee- antud ajal
kahte oluline koguda ning projekteerimist | hinnanguline ehk 113*2,5 | esse ettevGte 90% | inimesed
suvilarajooni puhastada kaigil ingi muste maksumus in peres= "Mebeltshik" KIK elavad 24h
"Mebeltshik" elamutel, véljastamise 282,5in. ja "Retshnoi", aastaringselt
ja "Retshnoi" aastaringselt 24h faasis, seedttu mis asuvad suvilates, mida
kanalisatsioo 60pdevas vastavalt eeldatakse, et Narva linna ehitatakse
ni- ja Uhisveevérgi- ja hind on piires timber
lahkvoolse kanalisastiooniseadu | hinnanguliselt plaanitakse elumajadeks,
sadeveetorust sele ja asula ca 420 000 teostada ning
iku reoveedirektiivile geodeetilised kanaliseeritaks
laiendamise tood eel ja e olme reovett
(uusehitus) tooprojektide lihtsalt
geodeetiliste koostamiseks pinnasesse vOi
tédde ning kanalisatsiooni kasutatakse
eel ja - ja lahkvoolse kuivkaimlat.
tooprojekti sadeveetorusti Lahkvoolne
koostamine ku rajamise sadeveetorusti
(ca 2 km) eesmagil k hoiab dra
nimetatud HPJ'i liigse
rajoonidesse koormamise
(sade ainult
"Retshnoisse™)
Narva linna 2016-2020 Keskmiselt | reovesi tuleb kokku | tegevus on Vee-ettevotte Ei ole 67 497 113 elamut suvilarajoonid | 10% vee- antud ajal
kahte oluline koguda ning projekteerimist | hinnanguline ehk 113*2,5 | esse ettevGte 90% | inimesed
suvilarajooni puhastada kéigil ingi muste maksumus in peres= "Mebeltshik" KIK elavad 24h

Koostas: AS Narva Vesi




Narva linna

uhisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

161

"Mebeltshik" elamutel, véljastamise 282,5in. ja "Retshnoi”, aastaringselt
ja "Retshnoi* aastaringselt 24h faasis, see0ttu mis asuvad suvilates, mida
kanalisatsioo 60pdevas vastavalt eeldatakse, et Narva linna ehitatakse
ni- ja Uhisveevérgi- ja hind on piires timber
lahkvoolse kanalisastiooniseadu | hinnanguliselt plaanitakse elumajadeks,
sadeveetorust sele ja asula ca 8 400 000 teostada ning
iku reoveedirektiivile ehitustood kanaliseeritaks
laiendamise kanalisatsiooni e olme reovett
(uusehitus) - ja lahkvoolse lihtsalt
ehitustdod(ca sadeveetorusti pinnasesse voi
2 km) ku rajamise kasutatakse
eesmagil kuivkaimlat.
nimetatud Lahkvoolne
rajoonidesse sadeveetorusti
(sade ainult k hoiab ara
"Retshnoisse™) HPJ'i liigse
koormamise
Lahkvoolse 2016-2020 Oluline Tulenevalt joogivee- | 500 000 000 Vee-ettevotte Ei ole 67 497 67 497 Kogu Narva 10% vee- Lahkvoolse
sadeveetorust direktiivist ja EV hinnanguline linna ettevOte 90% | sadeveetorusti
iku vélja keskkonna-ministri maksumus lahkvoolse KIK v6i UF | ku
ehitamine maérusest pohjavee sadeveetorusti véljaehitamine
kogu Narva kaitsmise osas tuleb ku kogu linna on
linnas tagada pbhjavee valjaehitamine oluline, kuna
kaitstus ohtlike , et vahendada praegusel
ainete eest Samuti koormust hetkel 1&aheb
tuleb tagada asula heitveepuhastu sadevesi
reovee-direktiivi sjaamale heitveetorudes
kohaselt reovete se ning sealt
kogumine ning edasi
Uhisveevérgi ja heitveepuhastu
kanalisatsiooni Sjaama.
seaduse kohaselt Seet6ttu on
majanduslikult hetkel ka
6konoomne kogutud heitveepuhastu
reovete puhatsamine sjaamale
langev
koormus liiga
suur.
Kanalisatsioo | 2016-2020 | Oluline Jadtmeseaduse ja 163 200 AS Narva Vesi | Ei, kunategu | 67497 67 497 Kanalisastioon | 10% vee- Torustikke
nitorustiku reoveesetete kr/aastas*12 hinnangul on itorustiku ettevdte, tuleb
iga-aastane pdllumajanduses aastat+hinnatd plaanipdrase kaevude 90% KOV U € .
kaevude kasutamise nduete us t66ga igaastane voi KIK pldavalt ja
remont taitmiseks tuleb remont

Koostas: AS Narva Vesi




Narva linna

uhisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

162

amortiseerumi

tagada saadud iga-
reovete keskkonna se "
ohutuse sesiukohalt arahoidmiseks. paevaselt
Bige kaitlus. hooldada
ning hoida
tookorras
Kanalisatsioo | 2016-2020 | Oluline Jaatmeseaduse ja 984 160 AS Narva Vesi | Ei, kunategu | 67497 67 497 Iga aastane 10% vee- Torustikke
nitorustiku reoveesetete kr/aastas*12 hinnangul on kanalisstioonit | ettevdte, tuleb
iga-aastane pollumajanduses aastat+hinnatd plaanipéarase orustike 90% KOV u e .
I4bipesu ja kasutamise nduete us t60ga labipesu vBi KIK pidavalt ja
CCTv taitmiseks tuleb vBimalike iga-
uuringud tagada saadud takistuste ;)
’ regovete keskkonna eemaldamisek paevaselt
ohutuse sesiukohalt s ning CCTV hooldada
Oige kaitlus. uuringud ning hoida
lekete 56k
avasatamiseks tookorras
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18 Kasutatud kirjandus.

o AS Narva Vesi arengukava 2000-2012.a.

o Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMU),

o Eesti Vee-ettevdtete Liit, Eesti Vee-ettevotete tariifid 01.01.2008.a. seisuga,.
http://www.evel.ee/?id=19&page=22

o EL Loodusdirektiivi (92/43/EEC),

o Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment OU, Narva veepuhastusjaama rajamine.
Keskkonnamdju hindamine, Eelhinnang, 2008, 57 Ik.

o Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiv (2000/06/EC),

o EU ndukogu direktiiv 92/43/EMU

o Geotehnika AS, Ehitusgeoloogiline uuring. Narva linna vee- ja
kanalisatsioonitorustikud, 2007,

o Hoiualade kaitse alla vdtmine Ida-Viru maakonnas . Vabariigi Valitsuse 5. mai
2005. a maarus nr 93 .

o Infragate Eesti AS, Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonististeemide
rekonstrueerimine, teostatavusuuring, 2008, 106 Ik.

o Infragate Eesti AS/SWECO Projekt AS, Veepuhastusjaama rekonstrueerimise
teostusuuring, 151 Ik.

o Joogiveedirektiiv (98/83/EU),

o Keskkonnaministri 11. martsi 2005. a maéarus nr 17 Ohtlike ainete piirnormid pinna-
jamerevees (RTL, 22.03.2005, 32, 447).

o Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a méé&rus nr 65 Heitveesuublana kasutatavate
veekogude vOi nende osade nimekirja reostustundlikkuse jargi kinnitamine (RTL
1998,346/347, 1432; 1999, 167, 2446);

o Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a méarus nr 76. Uhisveevérgi ja -
kanalisatsiooni kaitsevoondi ulatus,

o Keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a madrus nr 12 Pinnases ja pohjavees ohtlike
ainete sisalduse piirnormid (RTL, 16.04.2004, 40, 662);

o Keskkonnaministri 22. juuni 2001. a méé&rus nr 33 Pinnaveekogude veeklassid, vee-
klassidele vastavad kvaliteedinditajate vaartused ning veeklasside maaramise kord
(RTL 2001, 81, 1108) — toitainete kontsentratsioonide sageduse juures on erinevalt
sellest méarusest kaesolevas projektis 90% ndue viidud 50% peale;

o Keskkonnaministri 24. detsembri 1996.a. maéarus nr. 64 Veekaitsenduete kehtestamine
maaparandussisteemide valjavalikul, ehitamisel ja ekspluateerimisel.

o Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a méé&rus nr 38 Prigila rajamise, kasutamise ja
sulgemise nduded (RTL 2004, 56, 938; RTL 2004, 108, 1720);

o Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a maarus nr 58 Ldheliste ja karpkalalaste

elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja

seirenduded ning I6heliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad (RTL

2002, 118, 1714);

Kobras AS, Narva heitveepuhastusjaama mudaplatsi ehitusprojektiga kavandatavate

tegevuste keskkonnamdju hindamise aruanne, 92 Ik.

Looduskaitseseadus (RT | 2004, 38, 258),

Narva arvudes 2006, www.narva.ee

Narva linna arengukava 2008-2011, 2007, www.narva.ee , 54 Ik.

Narva linna tldplaneering 2002-2012, koide 111,

http://www.narvaplan.ee/docs/koidelll.pdf, 67 Ik.

O

000D

Koostas: AS Narva Vesi


http://www.evel.ee/?id=19&page=22�
http://www.narva.ee/�
http://www.narva.ee/�
http://www.narvaplan.ee/docs/koideIII.pdf�

Narva linna 164
uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020

Narva linna Uldplaneering, 2002-2012, koide 1,
http://www.narvaplan.ee/docs/koidell.pdf, 56 Ik.

Narva Vesi ajalugu, www.narvavesi.ee

Narvas algatatud detailplaneeringud, Narva Linna Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise
ameti kodulehekiilg www.narvaplan.ee

Ohtlike ainete direktiiv (76/464/EMU),

Rahandusministeeriumi tarbijahinna, reaalpalkade, SKP tdusu prognoos aastani 2045,
http://www.fin.ee

Saava, Ekspertarvamus Narva linna joogivee kvaliteedi kohta, 2007, 22 Ik.
Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a méarus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava voi
kasutada kavatsetava pinna- ja pdhjavee kvaliteedi- ja kontrollinGuded (RTL 2003, 9,
100)

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a méé&rus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded
ning analusimeetodid (RTL 2001, 100, 1369; 2002, 84, 1299)

“Veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”. Narva
Linnavolikogu 03.08.2006.a. otsus nr. 31.

Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a maérus nr 172 Naftasaaduste hoidmisehitiste
veekaitsenduded (RT 12001, 47, 262; RT | 2001, 99, 628);

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a méérus nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitse-
nduded (RT 12001, 47, 261);

Vabariigi Valitsuse 25. juuli 2000. a maarus nr 247 Tervisekaitsenduded supelrannale
jasuplusveele (RT I 2000, 64, 407).

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a maarus nr 342 Vooluveekogu tdkestamisele
esitatavad nduded.

Vabariigi Valitsuse 28. 08. 2001. a maarus Veekaitsenduded véetise- ja sdnniku-
hoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sdnniku, silomahla ja muude vaetiste
kasutamise ja hoidmise nduded.

Vabariigi Valitsuse madruse “lda-Viru maakonna hoiualade kaitse alla vdtmine*
eelndu seletuskiri

Veeseadus,

Viru alamvesikonna veemajanduskava, 2006, www.envir.ee , 120 Ik.

“Uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”. Narva Linnavolikogu
03.08.2006.a. otsus nr. 30.

“Uhisveevargi ja —kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”. Narva Linnavolikogu
03.08.2006.a. otsus nr 29.

Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni seadus (UVVKS),

19 UVK-s kasutatavate jooniste ja skeemide loetelud.

19.1Joonised.
Ké&esolevast kavast saab leida jargmised joonised:

o wbdE

Vesikondade ja Viru alamvesikonna ning projektipiirkonna joonis
Narva linna reoveekogumisala

Narva asukoht

Narva elanikkonna diinaamika aasta alguses (tuh. in).

Narva linna elanike vanuseline jaotus aastatel 2006 ja 2007.
Narva linna elanike prognoos 2008.a. seisuga kuni aastani 2020
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

Too6hdive jaotus majandussektorite kaupa.

Narva lldplaneering, Narva linnaosad.

Kerese, Linda ja Suur-Aguli tanavate vaheline maa-ala

Kulgu tn 15, 15a ja 15b maa-alad

Vabaduse tn. 4 maa-ala

Tallinna mnt. 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala

Narva tdostuspiirkonna linnaosa

Akkekiila 2 ja Akkekiila 3

Pahklimée 3, 3a ja 5 maa-ala

3 Rohelinetn 4 ja 6

AS Narva Vesi struktuur

Tariifid erinevates Eesti vee-ettevotetes (seisuga 01.07.2007.a.)
Tuuleroos

Sademed Narvas ja Eestis 2006. aastal

Kaisealad Narva linnas

Elanikkonna ja t00stuse veetarbimine Narva linnas perioodil 2001 kuni 2008
(maddud vesi).

Nava jOe valgala ja AS Narva Vesi pinnaveehaare ,,Mustajoe”
Veepuhastusjaama joogivee puhastamine

Narva linna elanikkonnalt ja todstuselt kogutud ning puhastatud reovete hulgad
(m*/aastas).

Heitveepuhastusjaamas toimuva olme- ja tddstusreovee puhastamine.

19.2 Tabelid.
Kéesolevast arengukavast saab leida jargmised tabelid:

Rahvaarvu diinaamika (aasta alguses, tuh. in.)

Elanikkonna diinaamika muutus absoluutarvudes ja %-des

Elanike tihedusasustus Narva linnas, perioodil 2006-2008.

Narva linna rahvastiku loomulik iive.

Narva elanikkonna (tuh. in) prognoos 2008 kuni 2020

Tootute arv Narva linnas

Leibkonnaliikme netosissetulek kuus, krooni, perioodil 2000 kuni 2006

Rahandusministeeriumi prognoosid SKP, THI ja reaalpalga kasvule kui aastani

2020

9. Ida-Virumaa leibkonnaliikme kuu netosissetuleku prognoos, 2009-2020.

10. Ulevaade uldplaneeringuga ettenahtud tegevustest ja objektidest linnaosade kaupa

11. AS Narva Vesi hallatavad objektid

12. Maaomandus AS Narva Vesi objektidel Narva linnas

13. AS Narva Vesi majandustegevuse votmenéitajad

14. AS Narva Vesi struktuuri jaotus tlesannete ja vastutuse kaupa

15. T6otajate arvu muutused perioodil 1998 kuni 2008 (01.01.seisuga)

16. Too6tajate jaotumine vanusegruppide ja soo jargi 01.01.2008.a. seisuga

17. Tootajate jagunemine ametikohtade ja hariduse jargi.

18. Narva linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitariifide muut elanikkonnale ja
todstusele, krooni/m® (ilma kaibemaksuta) perioodil 1995-2008

19. Ulereostustasu reostusgruppide jargi

N GMWNE

Koostas: AS Narva Vesi
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20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44,

45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Aasta keskmine, maksimaalne ja minimaalne Shutemperatuur kuude kaupa (C°)
(1995-2004) aastate pdhjal; Narva-Joesuu MHJ andmed)

Keskmine sademete hulk kuude kaupa (mm) 1995-2004 aastate pdhjal

AS Narva Vesi hallatavate sanitaarkaitsealad

Kinnitatud veevarud Narva linnas.

Veetarbimine 1/60pé&evas, elaniku kohta perioodil

Toostuse, v.a Kreenholmi Valdus AS ja Nakro AS, veetarbimine (m*/aastas)
perioodil 2001 kuni 2007

Kreenholm Valdus AS-i tarbimise muut

Nakro AS veetarbimise muut

AS Narva Bark veetarbimise muut

Umbkaudsed hinnad kemikaalidel ja varustusel 2007. aastal

Veepuhastusjaama tehnoloogilised alternatiivid

Erinevate to6tlusviiside hinnavordlus

Erinevate rekonstrueerimisviiside hinna vordlus

Erinevate opereerimisviiside kulude vordlus

Indikaatorid joogivees

Narva linna veetorustike kogupikkus 25.03.2008.a seisuga

Remonditddde graafik

Kriitilised joogiveetorustikud

Koguveekaod Narva linna vdrgustikus perioodil 2001-2007

Siivertsi veekaod perioodil 2003 kuni 2007

Uhisveevargi masinapark

Veekvaliteedinéitajad (vahemikud) Narva linna Ghisveevargi puhastusseadmest
valjuvalt veelt aastal 2004 (andmed Narva Vesi)

Tabel 41 Veekvaliteedinditajad (vahemikud) Narva linna (hisveevérgi
puhastusseadmest véljuvalt veelt aastal 2005 (andmed Narva Vesi)
Veekvaliteedinéitajad (vahemikud) Narva linna Ghisveevargi puhastusseadmest
valjuvalt veelt aastal 2006 (andmed Narva Vesi)

Veekvaliteedinéitajad (vahemikud) Narva linna Ghisveevargi puhastusseadmest
valjuvalt veelt aastal 2007 ja nende vordlus méérusega nr 82

THM sisaldus Narva linna veevorgu vees

Indikaatornéitajad Mustaj0e veehaarde vees (2005-2007)

Indikaatornéitajad Narva linna veevdrgu vees (2002-2007)

Vee orgaaniliste ainete sisaldus (PHT alusel)vdrdlevalt Mustajoe veehaarde
toorvees ja Narva linna veevorgu vees. (2006 aasta)

Tabel 48 Narva linna elanikkonnalt ja to6stusettevotetelt kogutud ja puhastatud
reoveehulgad perioodil 2001 kuni 2007

Elanikult kogutud ja puhastatud reovee hulk, m3/66péevas

Toostuselt kogutud reoveehulk, (m%/aastas) perioodil 2001 kuni 2007

Kreenholm Valdus AS-i reoveehulkade muut

Nakro AS reoveehulkade muut

Lobrihoidla sulgemise alternatiivid

Heitvetepuhastusjaama reoveehulgad aastatal 2004-2007

Nouded aastateks 2005-2008

Nouded aastaks 2009

Narva linna olemasolevate kanalisatsioonitorustike tehniline spetsifikatsioon
Narva linnas joogivee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine
Kriitilised kanalisatsioonitorustikud

Koostas: AS Narva Vesi
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61. AS Narva Vesi kanalisatsioonivdrgu masinapark

62. Sadeveehulgad perioodil 2001-2007

63. Elanikkonna sadeveehulkade muutused perioodil 2001-2007

64. Veevarustuse luhiajalised investeeringud, 2008 — 2015

65. Veevarustuse n.n Kkriitiliste torustike rekonstrueerimismahud. Lihiajaline
investeering, 2008-2015

66. Lihiajalised investeeringud veevarustuse masinaparki

67. Kanalisatsiooni- ja sadeveesisteemide luhiajalised investeeringud, 2008-2015

68. Kriitliste kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimismahud

69. Kanalisatsioonivdrgu hoolduseks ja remondiks vajalikud seadmed

70. Veevarustuse pikaajalised investeeringud, 2016-2020

71. Kanalisatsiooni pikaajalised investeeringud, 2016-2020

20 LISAD

20.1 Joonised, asendiplaanid

Joonised ja skeemid on kattesaadavad ainult paberkujul, kuna digitaalformaadis ei ole neid

vOimalik internetis vélja panna.

20.1.1

20.1.2
20.1.3
20.1.4

20.1.5

20.1.6
20.1.7
20.1.8
20.1.9

Olemasolevate  kanalisatsioonitorustike ~ ja  olemasolevate  reoveepumplate
asukohaplaan.

Olemasolevate veevarustustorustike asukohaplaan.

Olemasoleva veepuhastsujaama asendiplaan. Joonis GP-006

Perioodil 2010-2013 rekonstrueeritavate veevarustustorustike asendiplaan koos
perspektiivsete, perioodil 2008-2009, eramajade rajoonidesse ehitatavate
veevarustustorustikega. Joonis 2-01.

Perioodil 2010-2013 rekonstrueeritavate kanalisatsioonitorustike asendiplaan
perspektiivsete, perioodil 2008-2009, eramajade rajoonidesse ehitatavate
kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike asendiplaan. Joonis 1-01.

Uue veepuhastusjaama asendiplaan. Joonis GP-007

Uue ehitatava veepuhastusjaama tehnoloogiline puhastusskeem. Joonis T-010
Olemasolevate hidrantide asendiplaan. Leht 1.

Rekonstrueeritud heitveepuhastusjaama skeem.

Koostas: AS Narva Vesi
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