NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 11.06.2008 nr 780-k

Projekteerimistingimuste méidramine
(Kangelaste pr. 47B korterelamu fassaadide
osaline rekonstrueerimine ning

maa-ala heakorrastamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 16ike 1 punktile 2, Ehitusseaduse
§19 loikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 méidrusele nr 42/38 ‘“Narva
Linnavalitsuse projekteerimistingimuste médramise delegeerimise digus”

Médrata projekteerimistingimused Kangelaste pr. 47B korterelamu fassaadide osalise
rekonstrueerimise ning maa-ala heakorrastuse ehitusprojekti koostamiseks.

1. ULDANDMED
1.1 Tellija KANGELASTE 47B KORTERIUHISTU, reg.kood 80145356
Kangelaste 47B-24, 20604 Narva
1.2 Asukoht, Narva linn, Kangelaste pr. 47B
algandmed Ehitisalune pindala 748,0 m?

Korruste arv 9
Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa
1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest.
1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 19.05.08.a avaldus nr. 905/1-12,
Liidia Narubaljuk - juhatuse liige.
1.4.2 Ehitusseadus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmirgiks on korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ja
maa-ala heakorrastamine.



3. ULDNOUDED

3.1 Ehitusprojekt koostada kooskdlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. méérusega nr 70
,Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile*.

3.2 Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004.a médrus nr 315 , Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnduded”;

3.3 Ehitusprojekt koostada kooskdlas Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a.
maédrusega nr.48 , Narva linna ehitusméarus”

3.4 Projekti koostamisel kasutada tGest tehnovOrkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tdpsusega M 1:500 mis on kooskdlastatud peageodeedi poolt.

3.5 Projekt (selle osad) peab olema koostatud vdi kontrollitud projekteerimises pideva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 1g4 p1).

3.6 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettendhtud juhtudel.

3.7 Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.8 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2006 ja EVS 865-1:2006.

3.9 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone vilisviimistluse eskiisid
(véhemalt 2 virvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

3.10 Esitada toodekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil ndidata: masinate ja seadmete
paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,
transpordi liikumise ajutine skeem jne. ( To6tervishoiu ja td6ohutuse nduded ehituses
§4).

3.11 Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tdoplaan
vastavalt kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a méédrusele nr.32 ja EV
Tooinspektsiooni 03.12.1992.a kidskkirjale nr.38.

3.12 Projekti koosseisus esitada originaalkooskdlastused.

3.13 Esitada Arhitektuuriametile koosk3lastamiseks ehitusprojekt vihemalt kahes identselt
komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmaéruse § 24 kohaselt ndutakse
pdhiprojekt ehitusloa saamiseks.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

4.1 Maja fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

4.2 Vilisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada ajas kestvaid, keskkonda sobivaid
kvaliteetmaterjale. Kasutada kombineeritud vérvilahendusi ldhtudes hoone otsade
vérvilahendusest. Vélisviimistluse ja vdrvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

4.3 LodZade, trepikodade ja korterite klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine
olemasolevates modtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

4.4 Soklikorruse aknaavade Kkinnimitirimine on lubatud vaid Ida-Eesti Piistekeskuse
Narva Keskkomando loa alusel.

4.5 Peasissepdidsu uste vahetamine: olemasolevates mddtmetes, tuldtdkestavad.

4.6 Vajadusel varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasaegsed lahendused,
tihtlustades fassaadidega.

4.7 Muud nduded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

4.8 Sillutisriba rekonstrueerimine.

4.9 Maa-ala heakorrastus ja parkimine lahendada projekti koosseisus oma krundi piirides.

4.10 Asendiplaan: niidata tehnovdrgud, sisse- ja véljasdit krundilt, likvideeritavad puud,
viikevormid, parkimiskohtade paiknemine, priigikonteineri asukoht, jalgtee, méératleda
pinnakatted. Priigikonteiner on soovitav piirata dekoratiivse piirdega voi kasutada
priigimaja.



4.11 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- tiifipiliste korruse inventeerimise plaanid,
- virvivaated koos virvikoodidega,
- avade tditmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon jne.

5. ERITINGIMUSED

Enne projekteerimise algust tuleb 14bi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused
jajéreldused vétta arvesse projekteerimisel.

6. KOOSKOLASTUSED

6.1 Ida-Eesti Paistekeskuse Narva Keskkomando.
6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSATTED

7.1 Korraldus joustub seadusega ettendhtud korras.
7.2 Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 péeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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