NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 18.04.2018.a nr 340-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Varju tn 10 suvila piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

15.03.2018. a. taotles (taotlus nr 2584/1-14) FIE Lolita ZastroZinova Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Varju tn 10 suvila
plistitamiseks. Suvila planeeritakse orienteeruvate gabariitidega (pindala 103m?, kdrgus 6.1m,
maht 387m?>).

Riigildiv projekteerimistingimuste taotluse lébivaatamise eest on tasutud 28.04.2017.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 125 16ikele 1 detailplaneeringu koostamine on ndutav
linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku:
1) hoone piistitamiseks,

2) olemasoleva hoone laiendamiseks tile 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;

3) olulise avaliku huviga rajatise, nditeks staadioni, golfivéljaku, laululava, motoringraja voi
muu olulise avaliku huviga rajatise pistitamiseks;

4) olulise ruumilise mdjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise m&juga ehitise asukoht
on valitud iildplaneeringuga.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 125 I5ikele 5 kohaliku omavalitsuse iiksus v3ib lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata piistitada v3i
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jédvale kinnisasjale
ihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna viljakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) tildplaneeringus on méératud vastava ala tildised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise piistitamine vdi
laiendamine ei ole vastuolus ka tildplaneeringus médratud muude tingimustega.

Varju tn 10 kinnistu asub hooajalise elamu rajoonis. Selles rajoonis asuvate ehitise (Ida tn 27)
suurim maht, mis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna véljakujunenud keskkonda, on
alamaja - 230 m® (esimese korruse puhtast porandast p6ningu soojusisolatsioonini).
Lahtudest eeltoodust kohalik omavalitsus voib lubada detailplaneeringut koostamata Varju tn
10 suvila piistitamist juhul, kui hoone maht on 230 m® (esimese korruse puhtast pdrandast
podningu soojusisolatsioonini) vrreldav maht.

Varju tn 10 krundi sihtotstarve on elamumaa 100%. Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a
otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna tildplaneeringuga on Varju tn 10 maakasutuse
sihtotstarbeks méaératud hooajalise elamumaa. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri — ja
Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et suvila plstitamine ei ole Narva linna
tildplaneeringuga vastuolus, kuna kinnistu sihtotstarvet (elamumaa) ei muudetaks.

Projekteerimistingimuste eelndu 15.03.2018. (kiri nr 1-13.1/1276) on saadetud tdhitud kirjaga
vdljastusteatega naaberkruntide (Ankru tn 13, Ankru tn 15 ja Varju tn 12) omanikele
arvamuse avaldamiseks.



Juliana Votinova (Ankru tn 13 krundi kaasomanik) sai kirja kitte 20.03.2018.

Juliana Krdlenko (Ankru tn 15 krundi kaasomanik) sai kirja kitte 26.03.2018. Artur Gromov
ja Irina Bolshakova (Ankru tn 15 krundi kaasomanikud) said kirja kétte 23.03.2018.

Tatjana Sokolova (Varju tn 12 krundi omanik) sai kirja kétte 20.03.2018.

Dmitry Maksimenkov (taotleja ja Varju tn 10 krundi omanik) sai kirja kétte 24.03.2018.
Lolita Zastrozinova (taotleja) sai kirja kétte 27.03.2018.

Seisuga 09.04.2018. naaberkruntide omanikelt ei lackunud vastuvditeid ega nousolekuid
koostatud projekteerimistingimuste eelndu kohta.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 18ikele 6 kui kooskdlastaja vdi arvamuse andja ei ole kiimne
péeva jooksul projekteerimistingimuste eelndu saamisest arvates kooskdlastamisest keeldunud
v0i arvamust avaldanud ega ole taotlenud tdhtaja  pikendamist, loetakse
projekteerimistingimuste eelndu kooskdlastaja poolt vaikimisi kooskdlastatuks vai eeldatakse,
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelndu kohta arvamust avaldada, kui
seaduses ei ole sitestatud teisiti.

Kiri Mikhail Trofimovi (Ankru tn 13 krundi kaasomanik) jaoks oli tagastatud 06.04.2018.
hoiutdhtaja mé6dumisega seoses.

2.

OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Ehitusseadustiku §28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse
liksus, kui seaduses ei ole sitestatud teisiti.

2.2 Planeerimisseaduse § 125 18ike S punkti 1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse tiksus v&ib

lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata
plstitada v&i laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele
jédvale kinnisasjale tihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobis mahuliselt ja
otstarbelt piirkonna viljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna
hoonestuslaadi ning iildplaneeringus on médratud vastava ala Uldised kasutus- ja
ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused,
ning ehitise piistitamine v&i laiendamine ei ole vastuolus ka {ildplaneeringus méaratud
muude tingimustega.

2.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri — ja Linnaplaneerimise Ameti pShimééruse § 7 punkti 9

3.

kohaselt Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna iiks pd&hiiilesannetest on ehitusliku
projekteerimise  ldhteinformatsiooni  véljastamine, sh  projekteerimistingimuste
ettevalmistamine ja véljastamine.

2.4 Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 ,,Narva linna tildplaneeringu kinnitamine*

kehtestatud Narva linna tildplaneeringu seletuskirja punkti 2.2.1 kohaselt detailplaneeringu
koostamise kohustusest vdib linnavalitsus loobuda (va riikliku kaitse alla vdetud maa-alal
ja miljoovadrtuslikul hoonestusalal), kui soovitakse olemasoleva hoonestuse vahele jddvale
thele tildplaneeringuga médratud vidikeelamumaa juhtotstarbega krundile tiksikelamu
ehitusprojekti koostamist ja piistitamist, kui uue tiksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel
jargitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispshimétteid ning kohalik omavalitsus on
saanud projekteerimistingimuste eelndu kohta naaberkinnisasja omanike kirjaliku
ndusoleku.

OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Varju tn 10 suvila piistitamiseks ilma detailplaneeringut
koostamata.

3.

£

1 ULDANDMED

.1.1. Kinnistusraamatu andmed: katastriiiksuse tunnus 51106:012:0088, pindala 566 m”.
3

1.2. Ehitisregistri andmed:



- aiamaja, ehr kood 118004067, 1 korrus, ehitisealune pind 36m>,

- majandushoone, ehr kood 118004068, 1 korrus, ehitisealune pind 15m?,
- kasvuhoone, ehr kood 220447021, ehitisealune pind 18m?,

- kasvuhoone, ehr kood 220447023, ehitisealune pind 1 1m?,

- kasvuhoone, ehr kood 220447022, ehitisealune pind 37m? ,

- kéimla, ehr kood 220453851, chitisealune pind 5m?.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmérgiks on Varju tn 10 suvila piistitamine.

3.3 ULDNOUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, aga samuti Narva linnas kehtivatest digusaktidest,
sealhulgas:

- Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nduded;

- Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna
tildplaneering;

- Eesti Standard EVS 932: 2017 ,,Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad
digusaktid.

3.3.2 Esitada situatsiooniskeem.

3.3.3 Projekti koostamisel kasutada Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna
spetsialisti poolt kooskdlastatud geodeetilist krundi alusplaani tdpsusega M 1:500, kus
on esitatud andmed koostaja kohta (ettevGtja nimi, litsentsi nr, t66 nr, mdddistamise
aeg). Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja
kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskdlastatud geodeetiline krundi alusplaan
esitada projekti lisana. Asendiplaanil esitada tabel: ,,Ehitiste eksplikatsioon”. Eraldi
esitada tabel: ,,Vélisvorkude eksplikatsioon” ning kinnistu tehnilised néitajad.
Asendiplaanil nédidata tdnava ehitusjoon, ehitiste asukohad ja md&dtmed, kaugused
ldhimate piiride ja ehitisteni, lammutatavad ehitised, parkimiskohad, juurdepddsud
avalikult kasutatavale teele, sisse- ja véljasdit krundilt, tehnovSrgud, pinnakatted,
priigikonteineri asukoht jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee
dravool (sadevett mitte juhtida kdrvalasuvatele kruntidele).

3.3.4 Hoone(te) virvivaated esitada mddtkavas 1:100 v&i 1:50. Vaadetel ndidata
peasissepddsude detaillahendused, vaadete tdhistused, akende ja uste vérvitoonid,
vilisviimistluse materjalid, vérvikoodid, vérvikataloogi nimetus jne. Metallosade
vérvitoonid esitada RAL kataloogi jérgi.

3.3.5 Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad
projekteerimiseelseid seaduslikul alusel piistitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone,
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada
ehitusprojekti lisadena.

3.3.6 Vajadusel esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustédde korraldamise
kirjeldus, lammutusjddtmete kava koos kiitluskohtade médramisega.

3.3.7 Esitada ehitiste tehnilised néitajad vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015
médrusele nr 57 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused®.

3.3.8 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid
esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a mé#érusele nr 51 ,,Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu”.

3.3.9 Projekt digitaalselt kujul EHR-i siisteemi kaudu tuleb esitada ehitusloa taotluse ja/vdi
chitusteatisega.

3.3.10 Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.



3.3.11
3.3.12
3.3.13

3.3.14
3.3.15
3.3.16

3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

3.3.21

3.3.22

3.3.23

3.3.24

3.3.25

Ehitusala: Varju tn 10 krundi piirides, mitte iiletada véljakujunenud tinavajoont.
Piistitav hoone: suvila.

Piistitava suvila maksimaalne maht: ca.230 m® (esimese korruse puhtast pdrandast
pdOningu soojusisolatsioonini). Ehitusprojekti seletuskirjas esitada mahud esimese
korruse puhtast pdrandast pd6ningu soojusisolatsioonini ja ehitise maapealse osa ning
maa-aluse osa mahtude summa.

Krundi maksimaalne tdisehitus: 20%.

Abihoonete arv krundil: kuni 2 alla 20 m? suurust abihoonet.

Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteedi
parandav. Hoone arhitektuur ja vélisviimistlus peavad harmoneeruma olemasolevate
kdrvalasuvate hoonetega. Soovitatav eelistada naturaalseid materjale (puit, kivi,
betoon, metall, katusekivi, valtsplekk). Soovitav on viltida naturaalseid materjale
imiteerivaid materjale (plastvoodrid, plastaknad jms.)

Suvila maksimaalne lubatud kdrgus maapinnast harjajooneni: 7,5 m;

Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnduetele ning
arvestama  Asjadigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud k&rgus: 1,5 m. Tdnavapoolsed rajatised
peavad olema kooskdlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljédsse.
Piirded peavad reeglina olema azuursed (nt dekoratiivpiire koos kaunistavate
elementidega, vorkpiire, aiapaneelid vm). Ei ole lubatud augustatud/siledast
teraslehest piirde ja profiilpleki kasutamine. Esitada piirde vaade ja tehnilised néitajad
(rajatise ehitisalune pind, k&rgus, pikkus). Vaatele tuleb mérkida piirde vérvitoon ja
vérvikood. Piirde betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa [dige.
Piirde plaanil ndidata piirdeaia ja selle postide asukohad, postide vahelised md&tmed.
K&ik piirded peavad lumeliikkamise tagamiseks asuma tdnava poolses kiiljes
teedekatte servast minimaalselt 2m kaugusel. Kruntidevaheliste piirete asukohad
kooskdlastada naaberkruntide omanikega juhul, kui:

- piire rajatakse naaberkruntide piiril.

- piirde teenindamiseks tuleb kasutada naaberkrundi territooriumi.

Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada naabrite digusi ja huve. Haldusmenetluse
seaduse §16 (1) alusel soovitame Teil menetluse kiiruse ja konoomia huvides,
vaidluste véltimiseks ja tulevase ehitisega kiilgnevate kinnisasjade omanike diguste
kaitse tagamiseks kooskdlastada projekteeritavate ehitiste asukoht ja kérgused
naaberkinnisasjade omanikega, kui ehitis projekteeritakse naaberkrundile 1dhemale kui
5,0 m.

Naaberkinnistute omanike diguste ja huvide kaitseks tuleks projektis dra nédidata ka
lumepuhastamine katuselt, vihma- ja sulavee dravool, piirde korrashoid.

Haljastus: pdhimdtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus néidata asendiplaanil.
Haljastatud pind peab moodustama krundi tildpindalast vdhemalt 70%.

Piirded ja parkimiskohad lahendada Varju tn 10 krundi piirides. Hoone
projekteerimisel ja krundiplaani koostamisel tuleb arvestada, et kogu krundi
kasutamiseks vajalik parkimine on korraldatud nii, et sellega ei suleta tdnavaid véi teid
ja el takistata tdnava liiklust.

Lubatud transpordi juurdepéés: Varju tdnava poolt. Teed ja juurdepddsud: nt kdvakate,
teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi.

Segaolme- ja kompostitavate jadtmete kéitlemine: vastavalt Narva
jaatmehoolduseeskirjale.

Hoone siseruumide tehnostisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-
tehnilised osad Eesti Standardiga ettendhtud mahus, vastavalt ehitusprojekti
staadiumile.




3.3.26 Hoone varustamine vélisvorkudega: vajadusel esitada vélistrasside t66projektid.
Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, sdlmed,
materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.)

4. RAKENDUSSATTED

4,1 Kiesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.04.2023 a.

4.2 Korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

4.3 Korralduse peale v3ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sitestatud korras 30 p#eva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pievast voi esitada
kaebuse Tartu Halduskohtu J3hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sétestatud korras 30
pédeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretir



