NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 13.08.2008 nr 1007-k

Projekteerimistingimuste miiramine
(Tallinna mnt 44 korterelamu fassaadide ja katusekatte
rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 16ike 1 punktile 2, Ehitusseaduse
§ 19 I1dikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 madairusele nr 42/38 ‘“Narva
Linnavalitsuse projekteerimistingimuste médramise delegeerimise digus”

Miédrata projekteerimistingimused Tallinna mnt 44 korterelamu fassaadide ja katusekatte
rekonstrueerimise ning maa- ala heakorrastamise ehitusprojekti koostamiseks.

1. ULDANDMED

1.1 Tellija KORTERIUHISTU Tallinna 44, reg.kood 80183227
Tallinna mnt 44-37, 21005 Narva
1.2 Asukoht, algandmed Narva linn, Tallinna mnt. 44
Ehitisalune pindala 1591 m?
Korruste arv 5
Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa
1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse justumisest.
1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 06.08.08.a avaldus nr.1414/1-12,
Marina Salonnikova- juhatuse liige.
1.4.2 Ehitusseadus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2, PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti  koostamise eesmirgiks on korterelamu fassaadide ja katusekatte
rekonstrueerimine ja maa-ala heakorrastamine.



3. ULDNOUDED
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3.10

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7:hitistele esitatava pshindude,
tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus;

-Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. middrus nr.48 ,Narva linna
ehitusmédrus";

- Eesti Standard EVS 865-1:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: PShiprojekti
ehituskirjeldus";

- Eesti Standard EVS 811: 2006 ,,Hoone ehitusprojekt";

- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. méirus nr 70
,Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";

- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. médrus nr 69
,,Ehitise tehniliste andmete loetelu".

Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovdrkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tdpsusega M 1:500 mis on kooskdlastatud peageodeedi poolt.

Projekt (selle osad) peab olema koostatud v&i kontrollitud projekteerimises piddeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 15ige 4 punkt 1).

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil seadusega ettenéhtud juhtudel.

Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

Enne ehitusprojekti koostamist esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone
vilisviimistluse ja vérvilahenduse eskiis (vihemalt 2 virvilahenduse varianti) heakskiidu
saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskdlas eesti Standardiga EVS 811:2006 ,.Hoone
ehitusprojekt”.

Projekti koosseisus esitada originaalkooskélastused.

Tagada jooniste selgus ja hea loetavus. Ehitusprojekti virvivaated esitada

modtkavas 1:100.

Esitada Arhitektuuriametile kooskdlastamiseks ehitusprojekt vihemalt kahes identselt
komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmiiruse § 24 kohaselt ndutakse
pShiprojekt ehitusloa saamiseks.

3.11 Esitada té6dekorraldamise projekt (Narva linna ehitusméirus § 23 ).

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
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Katuse kuju ja kdrgus: olemasolev.

Katusekatte materjalid:  tuldtdkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete
terviseohutuse nduetele.

Maja fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

Vilisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada ajas kestvaid, keskkonda sobivaid
kvaliteetmaterjale. Kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid virvilahendusi.
Vilisviimistluse ja virvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

Trepikodade, keldrite ja korterite klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine
olemasolevates mddtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

Vaadetel esitada korterite, trepikodade, keldriruumide ja olemasolevate
mitteeluruumide akende ja uste vérvitoonid.



4.7 Soklikorruse aknaavade, keldrite viljapddsude kinnimiilirimine on lubatud vaid Ida-
Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando loa alusel.

4.8 Peasissepdisu uste vahetamine: olemasolevates modtmetes, tuldtdkestavad.

4.9 Peasissepddsu vilistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavalt
kvaliteetmaterjali.

4.10 Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasaegsed lahendused, {ihtlustades
fassaadidega.

4.11 Sokli ja sillutisriba rekonstrueerimine.

4.12 Muud nduded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

4.13 Kinnistusisesed teed ja platsid: asfalt, teekattekivid, teekatteplaadid.

4.14 Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus, nididates asendiplaanil. Priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementiga (nditeks priigimajad, jddtmeaedik).

4.15 Maa-ala heakorrastus ja parkimine lahendada projekti koosseisus krundi piires.

4.16 Asendiplaan: ndidata tehnovdrgud, sisse- ja viljaséit krundilt, likvideeritavad puud,
védikevormid, parkimiskohtade paiknemine, priigikonteineri asukoht, jalgtee,
médratleda pinnakatted.

4.17 Projekti koosseisus esitada lisaks:

- tlitipiliste korruse inventeerimise plaanid,
- vérvivaated koos virvikoodidega,

- avade tditmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- katuse plaan.

5. ERITINGIMUSED

Enne projekteerimise algust tuleb labi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused
ja jareldused vdtta arvesse projekteerimisel.

6. KOOSKOLASTUSED

6.1 Ida-Eesti Padstekeskuse Narva Keskkomando.
6.2 Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (jadtmekditlus).
6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSATTED

7.1 Korraldus jdustub teatavaks tegemisest.
7.2 Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jdhvi kohtumajas 30 p#eva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste Endla Miiiir
Linnapea Asjaajamisteenistuse juhataja
linnasekretiri ilesannetes



