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REG.KOOD 12546425
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E-mail: zuravel07@gmail.com

Tel. +372  58100856

REG. NR. EEP002780

STAADIUM:

JOONISE
NIMETUS:

LEHED LEHT

Kase 2, Narva 21020, Estonia

OÜ OLEGTA
P R O J E K T E E R I M I S

J A  E H I T U S  T Ö Ö

TELLIJA:

PP KUUPÄEV

PROJEKTI
NIMETUS:

TÖÖ NR.

AADRESS:

ASENDIPLAAN
ARHITEKT T. ZHURAVLEVA

OLEMASOLEVAD HOONED

KRUNDI PÄÄSU ASUKOHT

TINGMÄRGID

OLEMASOLEVATE  KRUNTIDE PIIRID

HOONE PEASISSEKÄIGU ASUKOHT

PROJEKTEERITAV HOONE

PROJEKTEERITAV TEE, PLATSID JA SILUTUSRIBA

OLEMASOLEVAD SÕIDUTEE

KE

A

OLEMASOLEV  SALVKAEV

OLEMASOLEV  ELEKTRIVÕRK

ABIHOONE

N/N EHITUSE NIMETUS
HOONEALUNE

PIND
 M2

EHITUS
MAHT

M3

SULETUD
NETTOPIND

M2

EHITUSREGIISTRI
KOOD MÄRKUSED

1

2

EHITISTE TEHNILISED NÄITAJAD

KRUNDI TEHNILISED
NÄITAJAD

SAUNA
KOORDINAADID

1
2
3
4

X-KOORDINAATA Y-KOORDINAATA

3

4

5

6

AIAMAJA

KANALISATSIOONITORUSTIK

(betoonkivi plaat)

ÜKSIKELAMU
KOORDINAADID

X-KOORDINAATA Y-KOORDINAATA

Palavuse tn 32, Narva linn

Aiamaja, saun ja abihoone püstitamise ehitusprojekt.

KRUNDI PIND
TÄISEHITUSE %

HOONE EHITUSALUNE PIND
HOONE ARV

HOONE TULEPÜSIVUSKLAS
MURU PIND

HALJASTUS %
TEE PIND

PARKIMISKOHTADE ARV KRUNDIL

939 m2

13 %
125 m2

3
TP-3
658 m2

70%
156 m2

2

VEETORUSTIK

PROJEKTEERITAV

5
6
7
8

PROJEKTEERITAV

-

PRÜGIKONTEINER

AUTOPARKLAKOHT

Aleksandr Altuhhov

BETOONPLAAT 100mm nt UNIKIVI
LIIV 50mm
KILLUSTIK 50mm (fraktsioon Ø 8/16)
KILLUSTIK 200mm (fraktsioon Ø 16/32)
GEOTEKSTIIL
TIHENDATUD PINNAS

Betoonkiviplaat        156,0m2
Liiv                             8,0m3
Killustik (fr 8/16)         8,0m3
Kollustik (fr 16/32)    32,0m3
Geotekstiil               160,0m2

LÕIGE a-a
M 1:10

TEEKATTE MATERJAALIDE
SPETSIFIKATSIOON

Allkirjastatud digitaalselt

7

SAUN

PROJEKTEERITAV  ELEKTRIVÕRK

-

ASENDIPLAAN

W1

VÄLJASPOOL KRUNTI ASUV ALA, MIS PROJEKTEERITAKSE
KOKKULEPPE ALUSEL AÜ BALTIKA

PROJEKTEERITAV  TERRASS

218_PP 15.11.2022a
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PROJEKTEERITAV

PROJEKTEERITAV

ABIHOONE
KOORDINAADID

X-KOORDINAATA Y-KOORDINAATA

9
10
11
12

KOGUMISMAHUTI

PROJEKTEERITAV

PROJEKTEERITAV

PROJEKTEERITAV

-

-

- -

-

-

- -

W 1

W 1

W 1

W 1

V1

K1

PROJEKTEERITAV  VEEVARUSTUSE VÕRK
PROJEKTEERITAV  KANALISATSIOONI VÕRK

K

1

2

3

TP-3
±0=8,80

TP-3

a

a

85.0 128.2 510.0

20.0

20.0

14.4

14.6

80.0

80.0

10.0

3.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6594745.92 729324.55
6594752.03 729329.73
6594745.56 729337.35
6594739.46 729332.18

6594767.40 729299.15
6594771.19 729302.42
6594768.57 729305.44
6594764.79 729302.17

6594739.75 729339.77
6594743.57 729343.01
6594740.95 729346.05
6594737.17 729342.82

PROJEKTEERITAV  KOUMISMAHUTI, 3m3

±0=8,50

±0=9,30

K1

V1

TULETÕRJEVEEMAHUTI, 10m3 2,9

PROJEKTEERITAV TULETÕRJEVEEMAHUTI, 10m3

4
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6

7

K1

(majandustegevus on selles tsoonis piiratud)

"Mul pole selle vastu midagi"
Palavuse tn 30 krundiomanik

_________    _____________     __________      __________
 Nimi             Perekonnanimi          allkiri                 kuupäev

SALVKAEVU
KOORDINAADID

X-KOORDINAATA Y-KOORDINAATA

13 6594741.02 729324.83

13

Mõõdistamise aeg:03.05.2019.a
Töö väljastamise aeg:03.05.2019.a

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis

Piirid saadud Maa-ameti registri kaardilt seisuga 03.04.2019

Märkused:

Kõrgused EH2000 süsteemis


