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-Liiv 100mm (3,0m³)

PROJEKTEERITAVAD  HOONED JA RAJATISED

PROJEKTEERITAV  TEEKATTEKILLUSTIGA PLATS
30m²Kill

 M1:100

Paekillustik  ø32-64mm-300mm (9,0m³)

Teekillustik -30,0m²
Paekillustik  ø16-32mm-100mm (3,0³)

Olemasolev pinnas
kasumuld =150m

PROJKTEERITAV TEEKATTEKILLUSTIGA PLATS
                       LÕIGE  1-1

MAAÜKSUSE PIIR

OLEMASOLEVAD   MURU  JA PUUD

TINGMÄRGID

PROJEKTEERIAV PARKMISKOHT

TRANSPORDI LIIKLUSSUUNAD

PRUGIKONTEINERI ASUKOHT
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Koordinaadid L-EST97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.

Katastriüksuste piirid: Maa-amet 04.10.2021
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Projekteeritav

Projekteeritav

Jalaka tn

18.03.2022

05/2022
Jalaka tn 14 ,Narva linn ,Ida-Virumaa maakond

Tellija ja kinnistu omanik:  Julija Aleksejeva
                         tel +372 58246574 e-mail: an-ni1972@mail.ru

Lammutatav

Lammutatav

 P2

▼

▼▼

Metall.postidega-  tratvõrk piirdega.
PIIRE  (L=136,80m; h=1,5m) 5,59
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PROJEKTEERITAV PIIRE (met. võrkudest)
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VEEÜHINDUSPUNKT
SALVKAEV V-1

K1

(2,5)

(0,7) - -- Projekteeritav

Projekteeritav

186,9

JALAKA TN 14 HOOAJALINE ELAMU  JA SAUNA  PÜSTITAMINE

PROJEKTEERITAV  ELEKTRIÕHULIINPROJEKTEERITAV  ELEKTRIÕHULIIN

OLEMASOLEV ÕHULIINI 0,4KV MAST

1W1

1W1

1W1

1W
1

olemasolev ÕL-0,4kV mast

õhuliin AMKA 3x16/25

ankur

HPJ-HF-G 5G6

JK1

JK2

värava ajam

gr.5/JK2-maakaabel MCMK 2x2,5/2,5
kaablikaitsetorus d50mm

gr.14/JK1-maakaabel MCMK 2x2,5/2,5
kaablikaitsetorus d50mm

gr.16/JK1-maakaabel MCMK 4x4/4
kaablikaitsetorus d50mm

Vastutav arhitekt  Indrek Niitla

- 1122m²
- 186,9m2

- 16,7%
-  30m²
-  935,1m2 (83,3% territooriumist ja kujutab endast muruga aeda.)

- TP-3

KRUNDI PINDALA
EHITISTE ALUNE MAA
TÄISEHITUSPROTSENT
TEEKATTEKILLUSTIGA PLATS
MURU PINDALA
TULEPÜSIVUSKLASS

Nr.10
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-TIhendatud aluspinnas


