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Narva haigla 3.korruse
isolatsioonipalaƟte projekt

Haigla tn 1, 20104 Narva linn

3. korruse plaan

(allkirjastatud digitaalselt)
Arhitekt: Sandra Jasner
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Sensoorne ukse avamine

Töövõtupiir

Projekteeritavad seinad. Konstruktsiooni tüüp vt. EK osa

TINGMÄRGID:
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Märkused:

1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada ArhitekƟga!
2. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
4. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning
arhitektuurse või mistahes muu projekƟ osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada Projekteerijat või ProjekƟjuhƟ.
5. Nõuded kasutatavatele materjalidele, konstruktsioonidele, toodete ja tööde kvaliteedile vaata ehituskirjeldusest.
6. Kui projekƟs pole öeldud teisiƟ, tuleb kõikide ehitustoodete kasutamisel lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis-ja kasutamisjuhistest ning  tootjapoolsete
sõlmede tüüplahendusest.
7. Konstruktsioonid vt. täpsemalt EK projekt.
8. Konstruktsioonitüübid vt. täpsemalt EK projekt.
9. Kõikide viimistluste toonimiste ja värvimiste osas tuleb valmistajal teha proovivärvimine, mis tuleb enne õpliku viimistluse teostamist kooskõlastada
projekƟ ArhitekƟga.
10. Meditsiinitehnoloogia vt. meditsiinitehnoloogia projekt - TEM osa.
11. Sisustus vt. SA osa.
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