
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS
 

Narva	 07.04.2010 nr 457-k 

Projekteerimistingimuste maaramine 
(Kreenholmi tn 3 - 44 eluruumi rekonstrueerimine juuksurisalongiks 
koos eraldi sissepiiiisu ehitamisega) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 

24.03.2010. a proua Irina Kozlovskaja taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kreenholmi tn 3 - 44 eluruumi 
rekonstrueerimiseks juuksurisalongiks koos eraldi sissepaasu ehitamisega. 
Kreenholmi tn 3 - 44 eluruum kuulub Irina Kozlovskajale vastavalt valjavottele 
kinnistusraamatust. 

2. OIGUSLIKUD ALUSED 

2.1	 Ehitusseaduse §19 lOike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

2.2	 Narva linna ehitusmiHiruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab 
korraldusega Linnavalitsus. 

3.0TSUS 

3.1	 Miilirata projekteerimistingimused Kreenholmi tn 3 - 44 e1uruumi rekonstrueerimiseks 
juuksurisalongiks koos eraldi sissepaasu ehitamisega j argnevalt: 

3.1.1. lTLDANDMED 

3.1.1.1	 Taotleja Irina Kozlovskaja 

Kreenholmi tn 3 - 44, 20304 Narva 

3.1.1.2 Asukoht,	 Kreenholmi tn 3 - 44 

algandmed	 Eluruumi pind: 38,9 m2
;
 

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa.
 

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 06.04.2012. a 

3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 24.03.2010. a taotlus nr 47811-12; 

3.1.1.4.2 Ehitusseadus1
, Asjaoigusseadus, Korteriomandiseadus, Narva linna ehitusmaams; 

3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. 



3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 

Projekti koostamise eesmargiks on Kreenholmi tn 3 - 44 eluruumi rekonstrueerimine 
juuksurisalongiks koos eraldi sissepaasu ehitamisega. 

3.3 ULDNOUDED 

3.3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: 
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Gsa 7: Ehitistele esitatava 
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus"; 
-Siseministri 8.09.2000. a maarus nr 55 "Tuleohutuse Uldnouded"; 
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a miliirus nr 48 "Narva linna ehitusmaarus"; 
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti 
ehituskirjeldus"; 
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt"; 
-Eesti Standard prEYS 907 "Rajatise ehitusprojekt"; 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a miliirus nr 70 "Nouded ehitusloa 
taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" jne. 

3.3.2	 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi 
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt. 

3.3.3	 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt. 

3.3.4	 Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid, 
omanikujarelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, valjastada energiamargiseid 
ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevotja ariseadustiku tahenduses ning talon: 
majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline oigussuhe Ehitusseaduse §-s 47 
nimetatud padeva isikuga voi peab fiiusilisest isikust ettevotja ise olema padev tegutsema 
vastutava spetsialistina (Ehitusseadus) § 41). 

3.3.5	 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide 
originaalallkirjad. 

3.3.6	 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel. 
3.3.7	 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja 

nimi, kuupaev, telefon). 
3.3.8	 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele. 
3.3.9	 Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada 

ehitusprojekti lisana. 
3.3.10 Mitteeluruumi	 kasutamise otstarve esitada vastavalt Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministri 26.11.2002. a kehtestatud maarusele nr 10 "Ehitise 
kasutamise otstarvete loetelu". 

3.3.11	 Hoone ja projekteeritava mitteeluruumi tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a kehtestatud maarusele nr 69 "Ehitise tehniliste 
andmete loetelu". 

3.3.12 Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23, Ehitusseadus1 

§ 21). 
3.3.13 Esitada	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 

kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 
Narva linna ehitusmaamse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti. 



3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

3.4.1	 Juuksurisalong peab vastama Sotsiaalministri 20.12.2000. a kinnitatud maarusele ill 86 
"Tervisekaitsenouded ilu-ja isikuteenuste osutamisele" ning Sotsiaalministri 10.06.2002. 
a kinnitatud maamse1e ill 83 "Sotsiaalministri kinnitatud 20.12.2000. a miiliruse ill 86 
"Tervisekaitsenouded ilu-ja isikuteenuste osutamisele" muutmine". 

3.4.2	 Eraldi sissepaas: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt. Valistrepi vundament 
pustitada tehnovorkude kujadest noutavale kaugusele. 

3.4.3	 Varikatuse projekteerimise korral esitada vahemalt 2 erinevat varikatuse lahendust 
parima tulemuse saavutamiseks. Mine kasutada markiisi. Lubatud on kaasaegsed 
lahendused, iihtlustades fassaadidega. 

3.4.4	 Varikatuse, valis- ja sisetrepi projekteerimiseks esitada konstruktiivsed joonised ja 
kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. 

3.4.5	 Likvideeritavad ja umberehitatavad hooneosad: iimberplaneerimine voib toimuda 
mittekandvate vaheseinte arve1t. 

3.4.6	 Piirde- ja kandetarindite Umberehitamine (sh ukseavade, mutiriavade, aknaavade 
ehitamine) ning kandetarindite valjaehitamine on lubatud tehnilise ekspertiisi alusel. 
Tehnilises ekspertiisis maaratleda tarindite timberehitamise/valjaehitamise voimalused 
koos detailse ehitustehnoloogia valjatOatamisega. Anda kandevoime taastamise 
lahendused. Otsus lisada projekti kausta. 

3.4.7	 Klaasimine: vastavalt Narva Linnavalitsuse kinnitatud korterelamu fassaadide 
klaasistamispassile. Naidata akende avamise suunad. 

3.4.8	 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja 
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus. 

3.4.9	 Sisetehnosusteemide rekonstrueerimine: mitte kahjustada maja tihisomandis olevaid 
tehnosiisteeme, sh. ventilatsioonisahtid. Plaanil naidata ventilatsiooniloorid ning 
santehniliste seadmete asukohad. 

3.4.10 Naha ette peasissepaasu esise konnitee sillutamine teekattekividega. Esitada pohilised 
pinnakatete Wade mahud, vertikaalplaneerimine, teekatte loige. 

3.4.11	 Keskkonnakaitsemeetmed, tuleohutusmeetmed, jaatmekaitlus: lahendada projekti 
koosseisus. 

3.4.12 Situatsiooniskeem:	 kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja 
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee. 

3.4.13 Asendiplaan	 esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata olemasolevad 
ehitised, projekteeritava ala piirid, parkimiskohad, priigikonteineri asukoht jne. 
Maaratleda pinnakatted. Asendiplaan esitada mootkavas 1:250. 

3.4.14 Varvivaated esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata projekteeritava ala piirid; vaadete 
suunad ja tahistused; sissepaasu detaillahendus; reklaami asukoht; ventilatsiooniava; 
varikatuse, valistrepi, akende, uste varvitoonid ja materjalid jne. Metallosade varvitoonid 
esitada RAL kataloogi jargi. 

3.4.15 Fassaadid ja asendiplaan: votta arvesse Kreenholmi tn 3 kortere1amu fassaadide osalise 
rekonstrueerimise ehitusprojekti. 

3.4.16 Arhitektuume, konstruktiivne, insenertehnilised projektiosad: esitada Eesti Standartidega 
ettenahtud mahus, vastavalt pohiprojekti staadiumile. 

3.4.17 Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsusele. 
3.4.18 Projekti koosseisus esitada lisaks: 

- ruumi inventeerimisjoonis, 
- lammutatavate seinte plaan, 
- avade taitmise plaan, 
- akende j a uste spetsifikatsioon, 
- uute seinte spetsifikatsioonja loiked, 
- porandate plaanid ja loiked, 
- rekonstrueeritava hooneosa piistloige, 
- evakuatsiooniskeem, 
- seadmete paigutuse plaan jne. 



3.5 ERITINGIMUSED
 

3.5.1 Enne projekteerimise algust tuleb Hibi viia eluruumi seisundi tehniline ekspertiis. Otsus 
lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel. 

3.5.2 Kreenholmi Uinavale projekteeritavad parkimiskohad kooskOlastada Narva 
Linnavalitsuse Linnavara­ ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakonnaga. 
Asendiplaanil esitada markus: "Parkimine teostatakse linnatanaval". 

3.5.3 Votta nousolek ehitustOode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud 
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajate1t. 

3.6 KOOSKDLASTUSED 

3.6.1	 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando (esitada 2010. - 2012. a kooskolastus). 
3.6.2	 Terviseamet (esitada 2010. - 2012. a kooskolastus). 
3.6.3	 Kinnisasja kaasomanikud (kui rekonstrueerimine puudutab kinnisasja Uhisomandisse 

kuuluvaid osasid ning muudab hoone valist kuju, siis tuleb esitada kinnisasja 
kaasomanike enamuse kooskolastus, kui sellele enamusele kuulub suurem osa iihises 
asjas (Asjaoigusseadus § 72, Korteriomandiseadus § 2). 

3.6.4	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

4. RAKENDUSSATTED 

4.1	 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest. 
4.2	 Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse 

seaduses satestatud korras 30 paeva jooksu1 arvates korraldusest teadasaamise paevast voi 
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus 
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest 
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Tarmo Tammiste 
Linnapea Ants Liimets 

Linnasekretar 


