NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 01.12.2010 nr 1546-k

Projekteerimistingimuste mifiramine
(Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine
ning panduse ehitamine)

1. ASTAOLUD JA MENETLUSE KAIK

24.11.2010. a Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, mida esindab direktori
kohusetditja Tamara Luigas, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ametilt projekteerimistingimusi Karja tn 6a hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks ning
panduse ehitamiseks. Siseruumide osalise rekonstrueerimise raames kavandatakse suitsetamisruumi,
invaruumi, sanitaarruumi projekteerimist.

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 13ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusmiéruse §22 I16ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1 Madrata projekteerimistingimused Karja tn 6a hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks
ning panduse chitamiseks jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, 20308 Narva.
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: Karja tn 6a.
3.1.1.3 Ebhitisregistri andmed: hoone, chitisregistri kood 118008529, 2 korrust.
3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed:
Katastriiiksuse tunnus 51101:003:0028, iihiskondlike ehitiste maa 100 %.
3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 24.11.2010. a taotlus nr 2369/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadusl, Narva linna ehitusmaiirus;

3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
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3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmirgiks on Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning
panduse ehitamine.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1
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Projekt (selle osad) peab olema koostatud v&i kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud
projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.

Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste Kkirjanurkades esitada wvastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, sealhulgas:

-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a midrus nr 67 ,Nouded
ehitusprojektile®;

-Eesti Standard EVS 865-1:2006 ,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”;

-Eesti Standard EVS 811:2006 ,,Hoone ehitusprojekt”;

-Eesti Standard EVS 812-7:2008 ,,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pdhindude,
tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus™;

-Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a midrus nr 315 _Ehitisele ja selle osale esitatavad
tulechutusnouded”’;

-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a méérus nr 48 ,Narva linna ehitusmaérus” jne.

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil ehitusseadusega ettendhtud juhtudel.

Projekti koosseisus esitada originaalkooskdlastused (ettevétte nimetus, kooskodlastaja nimi,
kuupéev, telefon).

Hoone inventeerimisjoonised (plaan, hoone piistldige) voi eelneva ehitusprojekti joonised,
projekti tellija ldhteiilesanne, Narva linna peageodeedi poolt kooskdlastatud geodeetiline
alusplaan ning Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta
esitada ehitusprojektt lisadena.

Tehnilised niitajad esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a
maédrusele nr 69 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu®.

Ehitise kasutamise otstarve esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri
26.11.2002. a médrusele nr 10 ,,Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskdlastamiseks
ja arhiveerimiseks ehitusprojekt paberikandjal vdhemalt kahes identselt komplekteeritud
eksemplaris.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
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Hoone vilisgabariidid ja vélisviimistlus: olemasolevad.

Tagada puuetega inimeste liikkumisvdimalused vastavalt Majandus- ja

Kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a maarusele nr 14 , Nouded liikumis-, ndgemis- ja

kuulmispuudega inimeste liikumisvdimaluste tagamiseks iildkasutatavates ehitistes”.

Esitada korruste plaanid koos siseruumide eksplikatsiooniga, hoone pistldige ja

evakuatsiooniskeem.

Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja

tervisekaitsenduetele. Sisevitmistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

Vajadusel hoone piirde-, kande- ja mittekandvate tarindite osaline timberehitamine (sh avade

sisseldikamine) ning mittekandvate tarindite demonteerimine. Hoone piirde-, kande- ja
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mittekandvate tarindite osaliseks Uimberehitamiseks (sh avade sisseldikamiseks) ning
mittekandvate tarindite demonteerimiseks loa viljastamisest teeb Narva Linnavalitsus otsuse
tehnilise ekspertiisi tulemuste alusel: vt. punkt 3.5.3.

3.4.5 Vajadusel esitada lammutatavate seinte plaan, uvute seinte spetsifikatsioon ja 1diked, avade
taitmise plaan, akende ja uste spetsifikatsioon, rekonstrueeritavate pdrandate plaan ja 13iked,
seadmete paigutuse plaan, vaated jne. ‘

3.4.6 Vajadusel sisetehnosiisteemide rekonstrueerimine. Insener-tehnilised osad esitada FEesti
Standartidega ettendhtud mahus.

34.7 Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsustele, projekti tellija ldhteiilesandele ning seadustes,
madrustes ja standardites kehtestatud nduetele.

3.4.8 Keskkonnakaitsemeetmed, jddtmekditlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.

3.4.9 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvapian.ee.

3.4.10 Asendiplaani koostamisel kasutada tdest tehnovdrkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani. Asendiplaan esitada moodtkavas 1:500 vdi 1:250. Asendiplaanil esitada tabel:
,Ehitiste eksplikatsioon”. Tabelis esitada ehitise nimetus, ehitisregistri kood, olulised
tehnilised andmed, mirkused.

3.4.11 Joonistel ndidata projekteeritava ala piirid.

3.5 ERITINGIMUSED

3.5.1 Enne projekteerimise algust tuleb ldbi viia rekonstrueeritavate ruumide seisundi tehniline
ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel.

3.5.2 Piirde- ja kandetarindite {imberehitamise (sh avade sisseldikamise) ning kandetarindite
viljachitamise korral teostada ehitusprojekti sdltumatu ekspertiis.

3.5.3 Enne projekteerimise algust tuleb 14bi viia tehniline ekspertiis hoone piirde-, kande- ja

mittekandvate tarindite osalise limberehitamise v8i mittekandvate tarindite demonteerimise
voimaluste miiratlemiseks.

3.5.3.1 Eksperdi arvamusest peab olema iiheselt moistetav, kas tarindite Umberehitamine voi

demonteerimine on Jubatav vdi mitte. Tehnilises ekspertiisis médrata {imberehitatavate vdi
demonteeritavate tarindite tiiiibid (nt kandvad, mittekandvad, materjal, tarindi paksus).
Méiiratleda tarindite {imberehitamise v&i demonteerimise vdimalused koos detailse
ehitustehnoloogia viljato6tamisega. Anda kandevdime taastamise detaillahendus. Ekspertiisis
esitada skeemid/joonised ,,Vahelae elementide paiknemine ja toetumine seintele” ning
,,Demonteerimisplaan”,

3.5.3.2 Uldised nduded tehnilise ekspertiisi vormistusele. Tehnilise ekspertiisi iga leht tuleb varustada
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vihemalt jdrgmiste andmetega: ekspertiisi nimetus ja t6onumber, t66 viljaandmise kuupdev,
koostaja drinimi, eksperdi nimi ja allkiri, lehekiilje number. Tiitellehel esitada lisaks:
driregistri kood, MTR reg.number, eksperdi kontaktandmed, tellija nimi ja kontaktandmed.
Tehnilised ekspertiisid peavad olema tehtud tegevusluba omava isiku poolt.

Vajaduse! votta ndusolek ehitustoode idbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate ja
projekteeritud tehnovdrkude kaitsevgondite valdajatelt.

3.6 KOOSKOLASTUSED

3.6.1 Ida-Eesti Paastekeskus.
3.6.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.



4. RAKENDUSSATTED

4.1 Kaéesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 30.11.2012. a.

4.2 Kiesolev korraldus jSustub alates teatavakstegemisest.

4.3 Kaéesoleva korralduse peale v3ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
satestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pdevast vdi esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu J8hvi kohtumajale halduskohtumenetiuse seadustikus sitestatud korras 30

pieva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Linnapea Ants Liimets

Tarmo Tammiste
Linnasekretar




