
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS
 

Narva	 30.05.2012. a nr 487-k 

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Sepa tn 1 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine 
ning territooriumi heakorrastamine) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 

07.05.2012. a taotles KORTERIllHISTU VANA VALL, registrikood 80158726, asukoht Karja 2-22, 
Narva linn, mille esindajana tegutseb juhatuse liige Vladimir Solomin, Narva Linnavalitsuse 
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Sepa tn 1 korterelamu katusekatte 
ja fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks ning territooriumi heakorrastamiseks. Hoone asub 
ajaloolise keskuse kaitsetsoonis. 

2. OIGUSLIKUD ALUSED 

2.1	 Ehitusseaduse §19 lfiike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud konkreetse1e ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

2.2	 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega 
Linnavalitsus. 

3.0TSUS 

Kinnitada projekteerimistingimused Sepa tn 1 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaliseks 
rekonstrueerimiseks ning territooriumi heakorrastamiseks jargnevalt: 

3.1 ULDANDMED 

3.1.1 Ehitisregistri andmed: e1amu44 krt, 4 korrust, ehitisregistri kood 118000193. 

3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: elamumaa katastriuksuse tunnus 51101:002:0034. 

3.1.3 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste 

07.05.2012. a taotlus nr 400811-14, Ehitusseadus, Narva linna uldplaneering, 

Narva linna ehitusmaarus, Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 

Projekti koostamise eesmargiks on Sepa tn 1 kortere1amu katusekatte ja fassaadide osaline 
rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine. 

3.3 ULDNOlTDED 

3.3.1	 Ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, maaruste, 
projekteerimisnormide, standardite ja juhendite alusel, sealhulgas: 
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a maarus nr 67 "N6uded 

ehitusprojektile"; 
- Eesti Standard EVS 865-1 :2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti 

seletuskiri" v6i Eesti Standard EVS 865-2:2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: 
P6hiprojekti ehituskirjeldus" (miirkus: soltuvalt projekti staadiumist); 

- Eesti Standard EVS 811:2012 .Hoone ehitusprojekt"; , 



- Eesti Standard EVS 843:2003 "Linnatanavad"; 
- Eesti Standard EVS 812-7:2008 ,,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pohinoude, 

tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus"; 
- Narva linna ehitusmaarus jne. 

3.3.2	 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud 
projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt. 

3.3.3	 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel. 
3.3.4	 Projekti koosseisus esitada spetsialistide originaalallkirjad ja ametiasutuse 

originaalkooskolastused. 
3.3.5	 Esitada projekti nimetus: .Sepa tn 1 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine". 
3.3.6	 Enne projekteerimise algust tuleb labi viia hoone tarindite seisundi tehniline ekspertiis. 

Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel. Tehniline 
ekspertiis peab olema tehtud tegevusluba omava isiku poolt. 

3.3.7	 Nouded tehnilisele ekspertiisile: vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20.02.2012. 
a maarusele ill 15 .Ehitise ekspertiisi tegemise kord". 

3.3.8	 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja 
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee. 

3.3.9	 Asendiplaan esitada krundi toese geodeetilise mcodistuse alusel. Joonis esitada mootkavas 
1:500. Asendiplaanil esitada tabel: .Ehitiste eksplikatsioon" (nimetus, ehitisregistri kood, 
olulised tehnilised andmed, markus) ning kinnistu tehnilised naitajad, Asendiplaanil naidata 
projekteeritava ala piirid, hoone asukoht ja mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, 
parkimiskohad, juurdepaasud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja valjasoit krundilt, 
parkimiskohtade mootketid, projekteeritava priigikonteineri platsi mootmed ja materjal jne. 
Maaratleda pinnakatted. 

3.3.1 0 Varvivaated esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata sissepaasude detaillahendused, akende 
ja uste varvitoonid, valisviimistluse ja varvilahenduse pass, viited koos valisviimistluse passi 
numbritega, vaadete tahistused jne. Valisviimistluse ja varvilahenduse passis esitada 
valisviimistluse materjalide nimetused ja varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. Metallosade 
varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi, 

3.3.11	 Esitada hoone pustloige I-I. 
3.3.12 Korruste plaanidel ja hoone pustloikel naidata projekteeritava ala piirid - molemal pool 

piiratud valisseinad. 
3.3.13 Hoone tarindite soojustamise puhul esitada soojustatud piirdetarindite loiked ja soojustatud 

valisseina (umber aknaava) Ioige, fassaadide soojustamise skeem, soojustehnilised arvutused 
koos valemitega (d-soojaisolatsiooni paksus votta nagu X). Arvutuses esitada arvutuslik 
sisetemperatuur. Korruste plaanidel ja hoone pustloikel naidata projekteeritava 
soojaisolatsioonimaterjali kiht. Esitada soojustusmaterjalide klassifikatsiooni ttuibid vastavalt 
toodete kaartidele. 

3.3.14 Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a 
maarusele ill 69 .Ehitise tehniliste andmete loetelu". Punktides "Muud oluliselt ehitist 
iseloomustavad andmed" esitada korterelamu kasuliku pinna ja eluruumide spetsifikatsioonid, 
samuti projekteeritavate ehitiste kasutamise otstarbed, koodid ning pinnad (rrr'), 

3.3.15 Ehitiste kasutamise otstarbedja koodid esitada vastavalt Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 26.11.2002. a maarusele ill 10 .Ehitise kasutamise otstarvete 
loetelu". 

3.3.16 Votta nousolek ehitustoode labiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja 
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt. 

3.3.17 Puude likvideerimise puhul maarata likvideeritavate puittaimede liikide loetelu ning esitada 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kooskolastus. 

3.3.18 Liikluskorraldusvahendite paigaldamise puhul esitada projekteerimises padeva vastutava 
spetsialisti poolt koostatud joonis .Liikluskorraldus". Liikluskorralduse skeemi koostamisel 
juhinduda Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a maarusest ill 16 "Narva linna heakorra eeskiri". 
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3.3.19 Esitada ehitusplatsi plaan. Plaanil naidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, 
ehitusmaterjalide ja jaatmete ladustamiskohad, ajutine piire jne. 

3.3.20 Asendiplaani koostamise aluskaardiks votta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni toeselt 
kajastav, sh tehnovorgud) digitaalselt m55distatud geodeetiline alusplaan tapsusastmega M 
1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettev5tja nimi, litsentsi nr, too nr, moodistamise 
aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ametis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 
geodeesia vanemspetsialisti v5i kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskolastatud 
geodeetiline krundi alusplaan paberkandjal esitada ehitusprojekti lisana. 

3.3.21 Eelneva ehitusprojekti joonised v5i inventeerimisjoonised (tuupiliste korruste plaanid, hoone 
pustloige), millised kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel rajatud 
konstruktsioone, projekti tellija lahteulesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus 
projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena. 

3.3.22 Projekti tellija lahteulesandes markida ka tellija valitud projekti staadium. 
3.3.23 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks 

ehitusprojekt (selle osad) paberkandjal vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris 
koidetuna formaadis A4. Uks projekti eksemplar jaab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ametile arhiveerimiseks. 

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

3.4.1	 Lubatud katusekate: asbestivabad lainelised tsementkiudplaadid, halli voi tumehalli 
varvitooniga, Esitada katuse plaan ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. 

3.4.2	 Hoone fassaadide valisviimistlus ja varvilahendus ning valisuste varvitoon: vastavalt Narva 
Linnavalitsuse 13.07.2009. a kinnitatud Sepa tn I korterelamu ehitusprojektile. Ehitusprojekt 
asub Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis. Varvivaated 
asuvad ka kodulehel www.narvaplan.ee. 

3.4.3	 Sailitada olemasolevate varikatuste ja peasissepaasude arhitektuurne lahendus. 
3.4.4	 Lubatud varikatuste katted: varvitud valts- voi klassikprofiiliga plekk v5i sileplekk halli v5i 

tumehalli varvitooniga, tsingitud valts- voi klassikprofiiliga plekk v5i sileplekk. 
3.4.5	 Lubatud vihmaveesiisteemi elementide materjal ja varvitoon: varvitud plekk halli v5i 

tumehalli varvitooniga, tsingitud plekk. 
3.4.6	 Korruste avade taitmine: esitada korruste avade taitmise plaanid, avataidete spetsifikatsioon. 

Naidata akende avamise suunad. 
3.4.7	 Valistreppide ja sillutisriba rekonstrueerimise ning priigikonteineri platsi projekteerimise 

puhul esitada konstruktiivsed loiked ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. 
3.4.8	 Prugimaja projekteerimise puhul esitada ehitise tehnilised naitajad, varvitoon ning naidis (nt 

pildid v5i vaated). 
3.4.9	 Transpordi juurdepaas avalikult kasutatavale teele: olemasolev. 
3.4.10 Kinnistusiseste teede projekteerimise puhul esitada konstruktiivsed ristprofiilid, 

vertikaalplaneerimise joonis (v.a murukivid) ning pohilised pinnakatete toode mahud. 
3.4.11 Lubatud teekatted: muruga kombineeritav kivisillutis (murukivid), teekattekivid, asfalt. 
3.4.12 Parkimiskohad: lahendada Sepa tn 1 kinnistu piirides. Seletuskirjas esitada parkimiskohtade 

arvutus, lahtudes Eesti Standardi EVS 843:2003 "Linnatanavad" punktist 10.2.2. Arvutuses 
esitada elamu liik ja asukoht, parkimisnormatiivid (vt tabel 10.2). Esitada arvutuslik ja 
projekteeritavarv. 

3.4.13 Kinnistusiseste parkimiskohtade mootmed ja labisoiduteede laiused soltuvalt parkimisnurgast: 
vastavalt Eesti Standardi EVS 843-2003 .Linnatanavad" tabelile 10.5. 

3.4.14 Krundi piirded: ei ole lubatud. 
3.4.15 Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsustele, projekti tellija lahteulesandele ning Eesti 

Vabariigis kehtivate maaruste, standardite ja projekteerimisnormidega ettenahtud nouetele. 
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3.5 KOOSKOLASTUSED 

3.5.1 Ida-Eesti Paastekeskus. 
3.5.2	 KU VANA VALL juhatus. 
3.5.3	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse vaneminspektor. 
3.5.4	 Narva Linnava1itsuse Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Amet. 

4. RAKENDUSSATTED 

4.1	 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 29.05.2014. a. 
4.2	 Kaesolev korra1dus joustub alates teatavakstegemisest. 
4.3	 Kaesoleva korra1duse peale voib esitada Narva Linnavalitsuse1e vaide haldusmenetluse seaduses 

satestatud korras 30 paeva jooksu1 arvates korra1dusest teadasaamise paevast voi esitada kaebuse 
Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale ha1duskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30 
paeva jooksu1 arvates korra1duse teatavakstegemisest. 

/
Tarmo Tammiste 
Linnapea 

Ants Liimets 
Linnasekretar 
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